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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки
проектной и рабочей документации по объекту: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД
по адресу Новостроевская ул. дом 8».

	
	Перечень основных данных и требований
	Данные по проектируемому объекту

	1. 
	Наименование и вид работ
	Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной и рабочей документации в полосе отвода Курского направления Московской железной дороги по объекту: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул.
дом 8»

	2. 
	Идентификационные сведения об объекте (уровень ответственности зданий и сооружений)
	Функциональное назначение: транспортный объект.
Уровень ответственности – II (нормальный) – в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности задний и сооружений»

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Государственный контракт № 0373200008520000178 от 23.11.2020.
Договор подряда №              от              на выполнение изыскательских работ

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство, реконструкция

	5. 
	Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы объекта
	г. Москва, Новомосковский административный округ (НАО), поселение Щербинка, наземный пешеходный переход на перегоне ж.д. ст. Щербинка – ж.д. ст. Силикатная Курского направления Московской железной дороги, в районе Новостроевская ул. д. 8 и Железнодорожная ул. д.8.
Местоположении и границы площадки (площадок) и (или) трассы объекта уточняется проектом

	6. 
	Сведения о Заказчике
	Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»

	7. 
	Сведения о Генпроектировщике
	Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»

	8. 
	Сведения о Субподрядчике
	Определяется по итогам торгов

	9. 
	Источник финансирования
	Бюджетные средства г. Москвы

	10. 
	Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий
	Целью проведения инженерно-геодезических изысканий является получение исходных данных для обоснования проектирования данного объекта на территории предполагаемого строительства. Инженерные изыскания должны обеспечить получение качественных материалов и данных, необходимых для работ по дальнейшему проектированию линейного объекта.
Задачи инженерно-геодезических изысканий:
- создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500, сечением рельефа 0,5м с нанесенными подземными коммуникациями, запроектированными коммуникациями, линиями градостроительного регулирования (ЛГР) по данным, полученным от Генпроектировщика;
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет на участок изысканий, а также топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных, находящихся в государственных и ведомственных фондах;
- подготовка технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий, удовлетворяющего требованиям действующих нормативных документов, требованиям согласующих и контролирующих органов РФ, в объеме, необходимом и достаточном для строительства объекта, а также получения положительного заключения государственной (или негосударственной) экспертизы результатов инженерных изысканий

	11. 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерно-геодезических изысканиях
	Принять согласно: 
- СП 47.13330.2016 «Свод правил инженерных изысканий для строительства. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 2016г.;
- СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства» ч.I 1997г., ч.II, 2002г.;
- ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог, 1990г.
Работы произвести геодезическими приборами, прошедшими метрологическую поверку, и в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующими выполнение инженерно-геодезических изысканий

	12. 
	Система координат и высот
	Московская система координат и высот

	13. 
	Вид продукции
	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.
Инженерно-топографический план масштаба 1:500, высотой сечения рельефа 0,5 м

	14. 
	Необходимость получения документов на выполнение работ и перечень выполняемых работ 
	Получение от Генпроектировщика:
- ситуационного плана с согласованными границами съёмки;
- инженерно-топографический плана М 1:500 местности, прилегающей к полосе отвода Курского направления Московской железной дороги, в районе расположения проектируемого перехода (том 3/УДМС-20/00009-ИГДИ, 2020 г.);
-линий градостроительного регулирования (ЛГР);
-технических условий на разработку проектной документации, выданных Московской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД»;
-копии Государственного контракта на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика.
Перечень выполняемых работ:
- составление и согласование с Генпроектировщиком программы изысканий;
- оформление материалов на получение от Москомархитектуры Уведомления об учете заявки на выполнение инженерных изысканий и его получение;
- оформление материалов для получения Наряд-Допуска на выполнение инженерно-геодезических работ в пределах полосы отвода Московской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»;
- оформление заявки на получение на официальном портале Мэра и Правительства Москвы услуги по предоставлению информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве и ее предоставление;
- создание (развитие) плановой опорной геодезической сети (ПОГС);
- уточнение и согласование с Генпроектировщиком площади (границ) топографической съемки;
- полевые работы по топографической съемке масштаба 1:500 (координирование углов всех капитальных зданий, выходов подземных коммуникаций и оснований надземных сооружений) и камеральные работы по созданию инженерно-топографического плана масштаба 1:500;
- согласования подземных коммуникаций с эксплуатирующими их железнодорожными службами;
- создание инженерно-топографического плана;
- увязка созданного инженерно-топографического плана с  инженерно-топографическим планом местности, прилегающей к полосе отвода Курского направления Московской железной дороги, в районе расположения проектируемого перехода (материалы тома 3/УДМС-20/00009-ИГДИ, 2020 г.);
- нанесение на инженерно-топографический план железнодорожных подземных коммуникаций по данным полевых работ и городских подземных коммуникаций по данным, полученным с официального портала Мэра и Правительства Москвы;
- сверка положения энергетических подземных коммуникаций с данными МКС - филиала ПАО «МОЭСК»;
- нанесение на инженерно-топографический план ЛГР по данным, полученным от Генпроектировщика;
- выдача Генпроектировщику, по мере готовности, промежуточных материалов инженерно-геодезических изысканий;
- составление технического отчета;
- оценка качества выполненных работ, получение на инженерно-топографическом плане и техническом отчете штампа Москомархитектуры о приемки материалов завершенных инженерно-геодезических изысканий для размещения в ИАИС ОГД г. Москвы;
- сдача Генпроектировщику материалов выполненных работ

	15. 
	Перечень нормативных документов 
	- СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства» ч. I 1997г., ч. II, 2002г.;
- СП 47.13330.2016 «Свод правил инженерных изысканий для строительства. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 2016г.;
- ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог, 1990г.;
- постановление Правительства Москвы от 17.01.2013 № 2-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Предоставление сведений, содержащихся в интегрированной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 11.09.18
№1069-ПП «Об утверждении Порядка предоставления информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы»;
- приказ Москомархитектуры от 14.07.2003 № 124
«О Геофонде г. Москвы» (Приложение №2 к Приказу);
- распоряжение Москомархитектуры от 15.01.2020 № 11
«Об утверждении Регламента предоставления сведений о линиях градостроительного регулирования на территории города Москвы»;
- «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», г. Москва, ЦНИИГАиК;
- Условные знаки для топографических планов М 1:500, Мосгоргеотрест, г. Москва;
- СТП ООО «ДП-2-МосГипроТранс». Требования к составу, оформлению и контролю материалов инженерно-геодезических изысканий, 2018 г.;
- Правила по охране труда при производстве железнодорожных изысканий

	16. 
	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерно-геодезических изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить:
- в масштабе 1:500 в системе координат и высот г. Москвы в границах съемки, согласованной Генпроектировщиком.
Виды отдельных работ (специальных) и требования к их точности:
- съемка водоотводных сооружений (кюветы, канавы, лотки, дренажи);
- обследование колодцев с определением характеристик и отметок подземных коммуникаций;
- съемку подземных коммуникаций произвести по выходам их на поверхность, данным полевого обследования с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) с определением глубины заложения коммуникаций. Подземные коммуникации нанести по результатам полевых работ.
- в процессе производства работ предоставлять Генпроектировщику промежуточные материалы в электронном виде в формате AutoCAD

	17. 
	Требования к материалам и результатам инженерно-геодезических изысканий
	Работы выполнить в соответствии с календарным планом, приложенным к Договору.
Перечень материалов, передаваемых Генпроектировщику за выполненные этапы работ:
Этап 1
- инженерно-топографический план без подземных коммуникаций в электронном виде в формате AutoCAD на
CD диске – 1 экз.
Этап 2
- инженерно-топографический план с подземными коммуникациями, линиями градостроительного регулирования (ЛГР) (при условии получения их от Генпроектировщика) в электронном виде  в формате AutoCAD на CD диске – 1 экз.
Этап 3
- копия технического отчета со штампом Москомархитектуры о принятии материалов завершенных инженерных изысканий  для размещения в ИАИС ОГД г. Москвы с текстовыми и графическими приложениями, включая инженерно-топографический план с нанесенными ЛГР, подземными ж.д. коммуникациями, согласованными с эксплуатирующими ж.д. службами, проектами подземных инженерных сетей, городскими подземными и надземными коммуникациями в цвете – в соответствии с требованиями п. 20

	18. 
	Документы, необходимые для организации и проведения инженерно-геодезических изысканий
	Предоставляет Генпроектировщик Субподрядчику:
- ситуационный план расположения проектируемого объекта, с нанесенными границами съемки (уточняются и согласовываются с Генпроектировщиком на начальной стадии проведения инженерных изысканий);
- линии градостроительного регулирования;
- технические условия на разработку проектной документации, выданных Московской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД»;
 - копия Государственного контракта на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика

	19. 
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях
	Фондовые материалы

	20. 
	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления результата изыскательских работ Генпроектировщику
	Субподрядчик разрабатывает и представляет на утверждение программу изысканий в сроки в соответствии с календарным планом, приложенным к Договору.
По итогам работ Субподрядчик предоставляет Генпроектировщику предварительные результаты инженерно-геодезических изысканий для принятия оперативных мер по уточнению и изменению проектных решений и технологии строительных работ.
По итогам работ Субподрядчик предоставляет Генпроектировщику технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, соответствующий по составу и объёму требованиям нормативных документов в сроки в соответствии с календарным планом, приложенным к Договору.
Электронную версию проектной документации для проведения государственной экспертизы передать Генпроектировщику в установленном экспертизой виде.
После получения положительного заключения московской государственной экспертизы подготовить и передать Генпроектировщику:
- 5 (пять) экземпляров технической документации на
бумажном носителе;
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в не редактируемом формате (*.pdf) и в редактируемый формате.
Редактируемую версию технической документации предоставить в форматах для:
текстовых приложении – *.doc‚ *.хls;
графических приложении – *.dwg;
фотоматериалов – *.jpg.
Экземпляры на бумажном носителе передаются Генпроектировщику сброшюрованные в альбомы.
Состав и структура электронной версии отчёта должны быть идентичны печатной версии
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