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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для разработки проектной и рабочей документации по объекту:
«Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8».

	
	Перечень основных данных и требований
	Данные по проектируемому объекту

	1. 
	Наименование и вид работ
	Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной и рабочей документации по объекту: «Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8».
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной и рабочей документации по объекту: «Внеуличный пешеходный переход через железно-дорожные пути Курского направления МЖД по адресу Новостроевская ул. дом 8»

	2. [bookmark: _Hlk57721886]
	Идентификационные сведения об объекте (уровень ответственности зданий и сооружений)
	Функциональное назначение: транспортный объект.
Уровень ответственности – II (нормальный) – в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности задний и сооружений»

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Государственный контракт № 0373200008520000178 от 23.11.2020.
Договор подряда №              от              на выполнение изыскательских работ

	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство, реконструкция

	5. 
	Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы объекта
	г. Москва, Новомосковский административный округ (НАО), поселение Щербинка, наземный пешеходный переход на перегоне ж.д. ст. Щербинка – ж.д. ст. Силикатная Курского направления Московской железной дороги, в районе Новостроевская ул. д. 8 и Железнодорожная ул. д.8.
Местоположении и границы площадки (площадок) и (или) трассы объекта уточняется проектом

	6. 
	Сведения о Заказчике
	Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»

	7. 
	Сведения о Генпроектировщике
	Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ»

	8. 
	Сведения о Субподрядчике
	Определяется по итогам торгов

	9. 
	Источник финансирования
	Бюджетные средства г. Москвы

	10. 
	Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий
	Целью проведения инженерно-геологических изысканий является получение исходных данных для обоснования проектирования данного объекта на территории предполагаемого строительства. Инженерные изыскания должны обеспечить получение качественных материалов и данных, необходимых для работ по дальнейшему проектированию линейного объекта.
Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
Состав изысканий принять в соответствии с требованиями нормативных документов, в объеме необходимом и достаточном для строительства объекта, а также получения положительного заключения государственной (или негосударственной) экспертизы результатов инженерных изысканий

	11. 
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Согласно стандарту предприятия

	12. 
	Система координат и высот
	Московская система координат и высот.

	13. 
	Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов)
	Не требуется

	14. 
	Документы, необходимые для организации и проведения инженерно-геодезических изысканий
	Предоставляет Генпроектировщик Субподрядчику:
- проект планировки территории;
- актуальный инженерно-топографический план М 1:500 с нанесенными линиями градостроительного регулирования - красными линиями (ЛГР) и инженерными коммуникациями;
- ситуационный план расположения проектируемого объекта, с нанесенной осью объекта (возможно уточнение оси объекта на стадии проектирования);
- технические характеристики объекта для выполнения изысканий в рамках утвержденного технического задания на производство изысканий.

Субподрядчик совместно с Генпроектировщиком получает:
-разрешение и ордер на проведение работ по изысканиям.

	15. 
	Технические характеристики объекта
	Подземный пешеходный тоннель внеуличного пешеходного перехода:
- протяженность тоннельной части  – 75,5 м (ориентировочно);
- ширина тоннельной части – 4,0 м (ориентировочно);
- глубина заложения лотка тоннельной части – 8,0 м (ориентировочно);
- коль-во лестничных сходов – 3 шт;
- коль-во лифтов – 2 шт;
- подземные служебные помещения (включая насосную станция водоотведения).
Глубину геологических скважин на тоннельной части принять 20 м (ориентировочно, уточняется в программе работ).
Количество геологических скважин на участке тоннельной части перехода принять в количестве 3 шт (ориентировочно, уточняется в программе работ) с шагом по длине тоннеля не более 50 м.
На участках лестничных сходов принять
по одной геологической скважине (ориентировочно, ориентировочно, уточняется в программе работ) на сход в районе выхода на дневную поверхность земли, глубинной 15 м.
Общее количество геологических скважин – 6 шт. Общая длина геологических скважин – 105 м.
Количество, шаг и глубина скважин уточняется Программой инженерных изысканий.

	16. 
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Необходимость выполнения отдельных видов работ изысканий определяется программой работ

	17. 
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 22.13330-2011 «Основания зданий и сооружений»;
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»;
МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения» - справочно;
Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве (Москва, 2004) – справочно;
Все необходимые работы и исследования по инженерно-экологическим изысканиям проводить в соответствии с действующими нормативными документами: СП 11–102–97, СП 47.133302012, СП 47.13330.2016‚ СанПиН 2.1.7.1287-03.

	18. 
	Требования к точности, надежности, достоверности обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Определить в соответствии с исходными данными в области нормирования согласно п.19.
Расчетные характеристики должны быть приведены при доверительной вероятности α=0,85 и α=0,95

	19. 
	Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий
	Не требуется

	20. 
	Исходные данные в области нормирования
	Инженерно-геологические и экологические изыскания выполняются в соответствии с требованиями:
Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений".

	21. 
	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий включая отраслевую специфику проектируемого сооружения
	Не требуется

	22. 
	Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерно-экологических изысканий
	Требуется.
Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.133302016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

	23. 
	Требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов
	Требуется.
Выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.133302016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

	24. 
	Сведения по расположению конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки)
	Не имеются

	25. 
	Объёмы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (во временное и постоянное пользование), плодородных почв и др.
	Не требуется

	26. 
	Сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях воздействий (расположение источников, состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)
	Технология проектируемого объекта не обуславливает наличия стационарных постоянно действующих источников эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

	27. 

	Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов
	Удаление и утилизация всех видов отходов будет осуществляться централизованно. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается.
Площадка для временного складирования будет выполнена из водонепроницаемых материалов. Вывоз отходов осуществляется специально оборудованным автотранспортом на специализированные полигоны.

	28. 
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений
	Литература, фондовые материалы.

	29. 
	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления результата изыскательских работ Генпроектировщику
	Субподрядчик разрабатывает и представляет на согласование программы изысканий в сроки в соответствии с календарным планом, приложенным к Договору.
Согласно СП 47.13330.2016 п.6.4.4 в процессе выполнения инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий Генпроектировщику представляются предварительные результаты для принятия оперативных мер по уточнению и изменению проектных решений и технологии строительных работ.
По итогам работ Субподрядчик предоставляет Генпроектировщику технический отчёт по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям, соответствующий по составу и объёму требованиям нормативных документов в сроки в соответствии с календарным планом, приложенным к Договору.
Электронную версию проектной документации для проведения государственной экспертизы передать Генпроектировщику в установленном экспертизой виде.
После получения положительного заключения московской государственной экспертизы подготовить и передать Генпроектировщику:
- 5 (пять) экземпляров технической документации на
бумажном носителе;
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в не редактируемом формате (*.pdf) и в редактируемый формате.
Редактируемую версию технической документации предоставить в форматах для:
текстовых приложении – *.doc‚ *.хls;
графических приложении – *.dwg;
фотоматериалов – *.jpg.
Экземпляры на бумажном носителе передаются Генпроектировщику сброшюрованные в альбомы.
Состав и структура электронной версии отчёта должны быть идентичны печатной версии
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