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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1. В данном комплекте разработаны рабочие чертежи железобетонной лестницы по В данном комплекте разработаны рабочие чертежи железобетонной лестницы по металлическим косоурам на отм. -0.800 и +4.650, металлические лестницы на    отм. -0.800, +4.650, +10.070, железобетонные монолитные парапетные стены на отм. +9.450 и +9.650, металлические рамы для крепления светопрозрачных конструкций переходов на отм. +9.450 системы покрытия межбашенного пространства объекта «Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой», расположенный на пересечении Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы) в составе: Корпуса «А» - здание в составе 47 этажей, являющееся объектом незавершенного строительства и Корпуса «Б» - здание в составе 41 этажа, являющееся объектом незавершенного строительства и межбашенного пространства. 2. Чертежи разработаны на основании: -	архитектурно-планировочного задания; архитектурно-планировочного задания; -	действующих норм проектирования. действующих норм проектирования. 3. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 147.50. 4. Конструкции разработаны в соответствии N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СТУ. В соответствии с классификацией по N 384-ФЗ:   Уровень ответственности по назначению - повышенный.   Коэффициент надежности по назначению в соответствии с СТУ - 1,1.   Степень огнестойкости - I.   Класс конструктивной пожароопасности здания - C0.   Класс проектируемого здания по функциональной пожарной опасности - Ф 4.3.   Cтепень коррозионной агрессивности среды - малоагрессивная. ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОНУ 1.	Класс бетона по прочности на сжатие - В25 F100 W6. Класс бетона по прочности на сжатие - В25 F100 W6. 2.	Корректировка состава бетонных смесей на строительной площадке исключается. Корректировка состава бетонных смесей на строительной площадке исключается. 3.	Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010 "Смеси Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия". 4.	Приготовление  бетонной смеси осуществляется только с использованием гранитного Приготовление  бетонной смеси осуществляется только с использованием гранитного щебня, соответствующего ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия". Щебень должен проходить обязательный контроль на радиоактивность. Песок должен соответствовать ГОСТ 8735-88* "Песок для строительных работ. Методы испытаний". Вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011 "Вода для бетонов и растворов. Технические условия". ТРЕБОВАНИЯ К АРМАТУРЕ 1.	Арматура для всех конструкций класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Арматура для всех конструкций класса А500С по ГОСТ 34028-2016. ГОСТ 34028-2016. 2.	Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии на оправках диаметром 5d для стержней диаметром 12 мм. 3.	Толщина защитного слоя бетона для конструкций плиты - не менее 20 мм и не менее Толщина защитного слоя бетона для конструкций плиты - не менее 20 мм и не менее  - не менее 20 мм и не менее диаметра стержня (кроме отдельно оговоренных мест). Для образования защитного слоя применять цементно-песчаные подкладки. 4.	 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 1.	Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие лнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 48.13330.2011 "Организация строительного производства"; Проектом ; Проектом производства работ (ППР). . 2.	Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль правильности установки Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль правильности установки опалубки и ее креплений. 3.	Работы по бетонированию разрешается вести после приемки Авторским и Техническим Работы по бетонированию разрешается вести после приемки Авторским и Техническим надзором армирования и при устоявшейся в течение 24 часов температуре более +5°С температуре более +5°С арматурного каркаса. 4.	Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей правильное ее Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного слоя бетона запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена от повреждений.  5.	Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 6.	Вертикальные швы бетонирования должны быть согласованы с авторами проекта. Подачу Вертикальные швы бетонирования должны быть согласованы с авторами проекта. Подачу бетонной смеси осуществлять только с помощью бетононасосов.  7.	При бетонировании подрядчик обязан сохранять проектное положение арматуры и При бетонировании подрядчик обязан сохранять проектное положение арматуры и закладных деталей. В случае необходимости подрядчик должен установить дополнительные стержни или хомуты и согласовать расстановку с представителями авторского надзора. 8.	При подаче бетонной смеси в армированные конструкции высота свободного сбрасывания При подаче бетонной смеси в армированные конструкции высота свободного сбрасывания не должна превышать 1,0 м. 9.	В ППР должны быть предусмотрены меропрятия для начального периода твердения В ППР должны быть предусмотрены меропрятия для начального периода твердения бетона: защита от попадания атмосферных осадков, защита от высушивания, поддерживание температурно-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. 10.	При строительстве и эксплуатации в железобетонных конструкциях категорически При строительстве и эксплуатации в железобетонных конструкциях категорически запрещается пробивание штраб, борозд и любых гнезд в любом направлении. 11.	Производство работ в зимнее время. Производство работ в зимнее время. Требования к производству работ в зимних условиях раcпространяются на период строительства при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5° С и минимальной суточной температуре ниже 0°С. Монолитные железобетонные конструкции рекомендуется бетонировать с применением бетонов с противоморозными добавками или/и с электропрогревом, в зависимости от температуры наружного воздуха. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время,  производить после проверки фактической прочности бетона. 12.	Распалубочная прочность бетона для железобетонных конструкций лестниц определяется в Распалубочная прочность бетона для железобетонных конструкций лестниц определяется в ППР согласно п. 11 таблицы 5.11 и п. 5.17.9 по СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Снятия опалубки с забетонированных конструкций  допускается при достижении прочности бетона 70% от проектной прочности согласно п. 10 таблицы 5.11 (СП 70.13330.2012). 13.	При приемке работ по бетонированию железобетонных конструкций обязательно наличие При приемке работ по бетонированию железобетонных конструкций обязательно наличие заключения лаборатории по прочности бетона и исполнительной геодезической съемки. 14.	Арматуру в существующие конструкции установить по технологии Нilti Rebar c Арматуру в существующие конструкции установить по технологии Нilti Rebar c применением хим.состава Hilti HIT RE 500. Последовательность установки арматуры и контроль осуществлять строго по требованиям фирмы-изготовителя "Нilti". При температуре наружнего воздуха меньше +5°С в ППР (проект производства работ)необходимо предусмотреть мероприятия по прогреву существующих железобетонных конструкций. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА БЕТОНА 1.	Контроль качества бетона вести методами прямого контроля по ГОСТ 22690-2015 Контроль качества бетона вести методами прямого контроля по ГОСТ 22690-2015 (метод отрыва со скалыванием) и/или по ГОСТ 28570-2019 (метод определения прочности по образцам (кернам), отобранным из конструкций). Допускается вести контроль качества бетона методами косвенного неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015 (метод упругого отскока) и по ГОСТ 17624-2012 (ультразвуковой метод) при условии выборочной проверки прочности бетона в конструкциях по ГОСТ 22690-2015 или по ГОСТ 28570-2019. Количество контролируемых участков принимается по ГОСТ 18105-2018. В заключение по результатам контроля прочности бетона плит следует включать планы с указанием и маркировкой всех точек контроля, в том числе тех, которые используются при градуировке. 2.	Средняя прочность бетона, определенная на основании испытаний как на заводах, так и Средняя прочность бетона, определенная на основании испытаний как на заводах, так и методами прямого контроля на стройплощадке, в возрасте 28 суток с учетом требований ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" должна быть для бетона класса В25 - не менее 32.7 МПа. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 1.	Для обеспечения работоспособности стальных конструкций, надежности и долговечности Для обеспечения работоспособности стальных конструкций, надежности и долговечности при эксплуатации, их  изготовление должно выполняться на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных  конструкций.  2.	Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2012 Изготовление стальных конструкций выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные  строительные", СП 53-101-98   "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций",  данными указаниями и проектом 10274-АС1, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной  организации.  3.	Монтаж стальных конструкций производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 Монтаж стальных конструкций производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие  конструкции" и в соответствии с разработанным специализированной организацией "Проектом производства  работ" (ППР), в котором необходимо учесть всю специфику данного сооружения.  Принципиальные решения по ППР следует согласовать с авторами проекта КМ.  УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ И ВЫБОРУ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  А. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.  1.	Все заводские соединения элементов металлоконструкций- сварные. Монтажные сварные Все заводские соединения элементов металлоконструкций- сварные. Монтажные сварные соединения указаны в  узлах.  2.	Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по таблице Г.1 Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 "Стальные  конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"  3.	Указания по сварке конструкций:  Указания по сварке конструкций:  а) стыковые, поясные и угловые швы в элементах длиной более 2м рекомендуется выполнять автоматической  сваркой под флюсом; прочие заводские швы всех элементов - механизированной сваркой в среде  углекислого газа или в его смеси с аргоном;  б) значения коэффициентов bf, bz и расчетные сопротивления металла шва срезу Rwf, Rwz приняты по  таблицам 4, Г.2, 39 СП 16.1330.2017;  в) указанные на чертежах размеры угловых швов приняты из расчета:  заводские- для механизированной сварки в среде углекислого газа сварочной проволокой диаметром  1,2мм;  монтажные - для ручной дуговой сварки;  г) при переходе на другие виды сварки или сварочные материалы, а также при применении специальных мер,  направленных на повышение производительности процесса сварки, размеры всех оговоренных сварных швов  должны быть пересчитаны в соответствии с указаниями СП 16.13330.2017;   4.	Размеры расчетных сварных швов принимать по ведомостях  элементов конструкций, а Размеры расчетных сварных швов принимать по ведомостях  элементов конструкций, а также в зависимости от толщин свариваемых  элементов (таблица 38 СП 16.13330.2016). Размеры (длину и величину катета) сварных швов, оговоренных в  узлах на чертежах КМ, уменьшать запрещается.  5.	Минимальные катеты угловых швов следует принимать по таблице 38  Минимальные катеты угловых швов следует принимать по таблице 38     СП 16.13330.2017. Минимальная длина  угловых швов - 60мм.  6.	При разработке технологии сварки тавровых, угловых и крестообразных соединений  При разработке технологии сварки тавровых, угловых и крестообразных соединений  толщиной 20мм и более, с целью уменьшения вероятности разрушений сварных соединений,  связанных с физической неоднородностью проката по толщине, при разработке технологии сварки должны  быть предусмотрены дополнительные технологические мероприятия:  -	обязательная тщательная прокалка сварочных материалов и выдача их в работу в обязательная тщательная прокалка сварочных материалов и выдача их в работу в соответствии с  требованиями по их подготовке, хранению и использованию;  -	обязательная зачистка свариваемых элементов перед сваркой от прокатной окалины, обязательная зачистка свариваемых элементов перед сваркой от прокатной окалины, ржавчины и других  загрязнений на ширину 20 мм в каждую сторону от кромки разделки;  -	соблюдение проектных размеров расчетных и нерасчетных угловых швов, не допуская их соблюдение проектных размеров расчетных и нерасчетных угловых швов, не допуская их уменьшения;  -	исключение резких западаний между валиками глубиной более 0,5мм, подрезов при исключение резких западаний между валиками глубиной более 0,5мм, подрезов при переходе от металла  шва к основному металлу и др. концентраторов напряжений;  -	контроль швов с полным проваром ультразвуковой дефектоскопией или контроль контроль швов с полным проваром ультразвуковой дефектоскопией или контроль проникающим излучением  для обнаружения возможных трещин и несплошностей в сварных швах и околошовной зоне.  7. В пункте 6 приведены основные требования по выполнению сварных соединений металлоконструкций с учетом  физической неоднородности проката по толщине.  Заводы-изготовители и монтажные организации, на основании принятой технологии и имеющегося практического опыта, могут применять другие технологические мероприятия, направленные на обеспечение качественного выполнения сварных соединений в соответствии с чертежами КМ и требованиями норм.  8. С целью предупреждения образования трещин в сварных соединениях и слоистого растрескивания проката  под действием сварочных напряжений и нагрузок, обратить особое внимание на неукоснительное соблюдение  технологии сборки и сварки металлоконструкций, обеспечение требований норм, технических условий,  стандартов, работы службы ОТК завода на всех этапах изготовления металлоконструкций.   СОЕДИНЕНИЯ НА ПОСТОЯННЫХ БОЛТАХ КЛАССА ТОЧНОСТИ В, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ И РАСТЯЖЕНИЕ. . 1.	Соединения на болтах класса точности В рассчитаны в предположении передачи Соединения на болтах класса точности В рассчитаны в предположении передачи действующих в элементах усилий сопротивлением соединяемых элементов смятию, болтов - срезу и растяжению. При выполнении  монтажных соединений на болтах руководствоваться “Рекомендациями и нормативами по технологии  постановки болтов в Рекомендациями и нормативами по технологии  постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций“, Москва, ЦНИИпроектстальконструкция,  1988г.  , Москва, ЦНИИпроектстальконструкция,  1988г.  2.	На чертежах постоянные болты класса точности В обозначены знаком   .  На чертежах постоянные болты класса точности В обозначены знаком   .   .  3.	Изготовление и монтаж конструкции необходимо выполнять в соответствии с разделом I.  Изготовление и монтаж конструкции необходимо выполнять в соответствии с разделом I.  4.	Принимать:  Принимать:      -болты класса точности В, класса прочности 8.8 кроме оговоренных:  М20; М24; - 6gхl.8,8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 1759.0-87* и ГОСТ ISО 898-1-2014.    Применение облегченных болтов (диаметр гладкой части равен среднему диаметру резьбы) не допускается;  -гайки класса прочности 8:        М20; М24; - 6Н.8 ГОСТ ISО 4032-2014, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013;  -шайбы (плоские) 16,20,24,30 ГОСТ 11371-78 * и ГОСТ 18123-82*.  5.	Диаметры применяемых болтов указаны на чертежах КМ.  Диаметры применяемых болтов указаны на чертежах КМ.  6.	Болты диаметрами db 16мм применять с гарантированными характеристиками ударной Болты диаметрами db 16мм применять с гарантированными характеристиками ударной 16мм применять с гарантированными характеристиками ударной вязкости по ГОСТ  1759.4-87 *, табл. 3.  7.	Применение болтов без маркировки не допускается.  Применение болтов без маркировки не допускается.  8.	Расчетные усилия болтов Nbs, которые могут быть восприняты одним болтом на срез, Расчетные усилия болтов Nbs, которые могут быть восприняты одним болтом на срез, вычислены по формуле:  Nbs = Rbs·Ab·γb·ns,  Ab·γb·ns,  b·ns,  ns,    где Rbs- расчетное сопротивление срезу болтов;    Ab- расчетная площадь сечения стержня болта;    γb=0,9 - коэффициент условий работы многоболтового соединения;  b=0,9 - коэффициент условий работы многоболтового соединения;    ns-количество плоскостей среза;  и приняты в соответствии с таблицей 2.  Расчетные усилия Nbp, которые могут быть восприняты сопротивлением соединяемых элементов смятию,  вычислены на 1см суммарной толщины (t) соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении, по формуле:  Nbp = Rbp·db·t·γb, Σ  db·t·γb, Σ  t·γb, Σ  b, Σ    где Rbp- расчетное сопротивление смятию болтовых соединений;    db- диаметр болта;    γb=0,9 - коэффициент условий работы многоболтового соединения;  b=0,9 - коэффициент условий работы многоболтового соединения;  и приняты в соответствии с таблицей 3.  Расчетные усилия Nbt, которые могут быть восприняты одним болтом на растяжение, вычислены по формуле:  Nbt=Rbt·Abn,  Abn,    где Rbt=0,5·Rbun- расчетное сопротивление болтов растяжению;  Rbun- расчетное сопротивление болтов растяжению;    Rbun- наименьшее временное сопротивление болтов разрыву, т/см²;    Abn- площадь сечения болта нетто;  и приняты в соответствии с таблицей 4.  9.	Количество болтов в соединении определяется из условия:  Количество болтов в соединении определяется из условия:  Nb Nmin·γc,  c,    где Nb- расчетное усилие, действующее на 1 болт;    Nmin- меньшее из значений Nbs и Nbp;    γc - коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 1 СП 16.13330.2017;  c - коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 1 СП 16.13330.2017;    для болтов, работающих на срез при одностороннем креплении элемента, вводится дополнительный  коэффициент γc 0,9.  c 0,9.  10.	Разность номинальных диаметров отверстий и болтов принимать равной 2мм, кроме Разность номинальных диаметров отверстий и болтов принимать равной 2мм, кроме оговоренных в чертежах  КМ.  При сверлении отверстии использовать кондукторы либо другое специализированное оборудование,  обеспечивающее выполнение требований по качеству и допускаемым отклонениям в размерах отверстии.  Допускаемые отклонения от номинального диаметра и овальность- не более +1,0мм. Отклонение расстояний  между центрами отверстий в группе не должно превышать 1,0мм как для смежных, так и для крайних  отверстий. Несовпадение осей отверстий (чернота) не более 1,5мм.  11.	При сборке соединений резьба болтов не должна находиться в отверстии на глубине При сборке соединений резьба болтов не должна находиться в отверстии на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке. В односрезных соединениях головки болтов следует располагать со стороны более тонкого элемента, в двухсрезных - со стороны более тонкой накладки.  .  12.	Под гайки должны устанавливаться шайбы. Допускается установка одной шайбы под Под гайки должны устанавливаться шайбы. Допускается установка одной шайбы под головку болта и не более 2 под гайку.  .  13.	Гайки должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой контргаек.  Гайки должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой контргаек.  Гайки и контргайки должны быть затянуты до отказа ключом с длиной рукоятки 450-500мм- для М20; 600-650мм- для М24; с усилием не менее 30кг.  14.	Перепад плоскостей соединяемых элементов не должен превышать 0,5мм. Плотность Перепад плоскостей соединяемых элементов не должен превышать 0,5мм. Плотность стяжки пакета проверяется щупом толщиной 0,3мм, который не должен проникать в зону крайнего отверстия, ограниченную радиусом 1,3d0 от центра этого отверстия.  15.	Указания по защите от коррозии монтажных соединении на постоянных болтах класса Указания по защите от коррозии монтажных соединении на постоянных болтах класса томности В см. в разделе V.  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ЗАЩИТЕ  ОТ  КОРРОЗИИ  СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ,  ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ  В НЕАГРЕССИВНЫХ  И  СЛАБОАГРЕССИВНЫХ  УСЛОВИЯХ  1.	Защита стальных конструкций в соответствии с томом 08/20-ОГЗ разработанный Защита стальных конструкций в соответствии с томом 08/20-ОГЗ разработанный фирмой АО "03-Инжинеринг". . 2.	Предел огнестойкости металлоконструкций не менее REI 60 минут. Предел огнестойкости металлоконструкций не менее REI 60 минут. ЗАЩИТА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА БОЛТАХ.  1. После сборки соединения на болтах без контролируемого натяжения монтажные соединения, После сборки соединения на болтах без контролируемого натяжения монтажные соединения, включая головки  болтов, гайки, выступающие части резьбы болтов, должны быть очищены, огрунтованы, а щели в местах  перепадов зашпатлеваны.  Для защиты соединения на болтах может использоваться грунтовка, применяемая для защиты  соответствующей конструкции.
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