
  

Задание на проектирование  
объекта капитального строительства  

 
«Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными 

летательными аппаратами по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2» 
 

№  
п/п 

Перечень основных требований Содержание сведений и данных 

 Общие данные 
1.  Основание для проектирования  
2.  Генеральный заказчик  
3.  Технический заказчик  
4.  Генеральный проектировщик ООО «Мост» 
5.  Проектная организация  
6.  Вид работ Новое строительство 

7.  Источник финансирования 
строительства объекта Собственные средства заказчика 

8.  Требования к выделению 
этапов строительства Без выделения этапов и очередей 

9.  
Требования к основным 
технико-экономическим 
показателям объекта 

• Площадь участка – более 9,5 Га;   
• Проектируемое здание общей площадью 

37 700 м2 (производственные площади 26 640 
м2 (1-й этаж), АБК – 8140 м2  
 

10.  Идентификационные признаки объекта: 
 Назначение Производственный корпус 

 

Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры 
и к другим объектам, 
функционально-
технологические особенности 
которых влияют на их 
безопасность 

Не относится 

 Принадлежность к опасным 
производственным объектам Не относится 

 Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

Б. Уточнить проектом.  
Предусмотреть деление по зонам. Дополнительно 
для каждой зоны определить категорию по 
пожарной и взрывопожарной опасности. 

 
Наличие помещений с 
постоянным пребыванием 
людей 

Помещения АБК, производственные помещения и 
охранно-диспетчерский пункт. 

 Уровень ответственности II (КС-2) 

11.  

Требования о необходимости 
соответствия проектной   
документации обоснованию 
безопасности опасного 
производственного объекта 

Не требуется 

12.  
Требования к качеству, 
конкурентоспособности, 
экологичности и 

Принятые проектные решения, изделия, 
оборудование и материалы должны 
соответствовать требованиям строительных норм 



  

энергоэффективности 
проектных решений 

и правил, государственных стандартов, правил 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
правил и норм, экологических, природоохранных 
и иных норм, инструкций, стандартов и 
требований, действующих на территории 
Российской Федерации. 

13.  Объем выполняемых работ • Стадия Проектная и Рабочая документация. 
Состав проектной документации должен 
соответствовать требованиям Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию». 
• Рабочая документация выполняется в объеме, 
достаточном для проведения строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ. 

   Требования к проектным решениям 
14.  Требования к инженерно-техническим решениям: 

 Структурированная кабельная 
система 

Структурированную кабельную систему (СКС) на 
объекте выполнить в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные 
структурированные». 
Горизонтальную подсистему СКС построить на 
компонентах категории 5е. 
При разработке проекта СКС на объекте учесть 
необходимость установки портов и разделение СКС в 
локальных центрах (ЛЦ) коммутации в объеме: 
− зона АБК –не менее 2 портов СКС на р/место; 
− диспетчеризация общеинженерная – не менее 1 

портов СКС на 1 единицу оборудования в 
проектируемом здании. Состав уточняется при 
разработке по заданиям смежных разделов. 

− система организации и управления производством 
– не менее 1 порта СКС на р/место в цеху. Состав 
уточняется при разработке частного технического 
задания на данную систему. 

− система диспетчеризации производственного 
технологического оборудования – не менее 1 
порта СКС на единицу технологического 
оборудования в цеху. Состав уточняется при 
разработке частного технического задания на 
данную систему. 

− системы СОТ, СКУД, СТВН и СТВ – не менее 1 
порта СКС на единицу технологического 
оборудования. Состав уточняется при разработке 
частного технического задания на данную 
систему. 

Общее количество портов предусмотреть не менее 
1500 шт., уточняется в процессе проектирования  
Магистральную подсистему построить на основе 
оптических кабелей типа SM, с разъемами LC и в 
соответствии с техническими решениями разделов 
«Информационно-телекоммуникационная сеть» и 
«"Система телефонной связи». 



  

Выбор кабельных изделий должен выполняться в 
соответствии с ГОСТ 31565-2012. 
Технология прокладки кабелей должна обеспечивать 
сохранность эстетического вида помещений после 
производства монтажных работ и выполнение 
требований ПУЭ. 

 Система телефонной связи Система телефонной связи предусматривает 
обеспечение работников на объекте возможностью 
подключения к единой системе телефонной связи 
Заказчика и выходом в сети связи общего пользования.  

Общее количество точек подключения 
предусмотреть не менее 500 шт., уточняется в 
процессе проектирования  

Подключение к сетям связи общего пользования и 
сети Интернет выполняется отдельным проектом 
Наружных сетей связи по Техническим условиям 
выданным Заказчиком. 

 Радиофикация Радиофикацию предусмотреть в соответствии с 
требованиями СП 134.13330.2012. Подключение к 
сетям – в соответствии с ТУ местного поставщика 
услуги. 

 Информационно-
телекоммуникационная сеть 
"Интернет" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к средствам 
наглядного отображения 
информации 

При разработке проекта телекоммуникационных 
сетей на объекте предусмотреть создание центрального 
сетевого центра объекта (ЦСЦ). Требования к ЦСЦ и 
информационно-телекоммуникационной сети получить 
от Заказчика в виде частного технического задания. 

Подключение завода к сетям передачи данных 
провайдера данного региона и сетям Заказчика 
осуществляется в соответствии с ТУ, предоставляемым 
Заказчиком при разработке документации. 

На этапе проектирования Заказчик определяет марку, 
фирму-производителя оборудования, применяемого 
для создания информационно-телекоммуникационной 
сети на объекте. 
Разработка специализированного программного 
обеспечения систем диспетчеризации 
производственного технологического оборудования и 
систем организации производства в объём 
проектирования не входит. 
 
Предусмотреть средства наглядного отображения 
информации на базе ЖК дисплеев с ультратонкой 
рамкой разрешением не менее 1920х1080 пикселей, 55" 
по диагонали в следующих участках и помещениях: 
-Кабинет директора -4 ЖК панели; 
-Конференц-зал - 9 ЖК панелей; 
Основные производственные цеха – 4 ЖК панели; 
-Кабинеты директора по производству и начальников 
цехов -1 ЖК панель. 
Предусмотреть средства наглядного отображения 
технологических операций на базе ЖК дисплеев с 
ультратонкой рамкой разрешением не менее 1920х1080 
пикселей, не менее 32" по диагонали на рабочих местах 
(количество и места расположения уточняются по 
отдельному заданию) 



  

 Система технологического 
видеонаблюдения, 
видеотрансляций и оснащение 
переговорных комнат 

Предусмотреть создание на объекте системы 
технологического видеонаблюдения (СТВН) за 
рабочими местами в цехах, состав и точки установки 
оборудования уточнить на этапе разработки 
документации. 
Общее количество точек видеонаблюдения составляет 
порядка 200 шт. и уточняется в процессе 
проектирования. 
Предусмотреть создание системы трансляций 
видеоизображения (СТВ) на средства коллективного 
отображения, построенной на базе технологии Digital 
Signage и ЖК дисплеев с разрешением не менее Full 
HD. Обеспечить установку средств отображения в: 
− кабинете директора; 
− конференц-зале; 
− производственных цехах; 
− кабинетах директора по производству и 

начальников цехов. 
Предусмотреть создание и оснащение переговорных 
комнат средствами мультимедиа и ВКС. 
Требования к система получить от Заказчика в виде 
частного технического задания. 

 Система контроля и 
управления доступом 

Предусмотреть систему контроля и управления 
доступом (СКУД) с ограничением доступа персонала и 
автотранспорта на территорию объекта, а также в 
отдельные зоны внутри объекта. Перечень зон 
согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.  

Общее количество точек контроля составляет 
порядка 250 шт, а количество индикационных карт 
1500 шт. и уточняется в процессе проектирования. 

Предусмотреть в системе возможность 
автоматизированного учёта рабочего времени 
персонала, а также использования идентификаторов 
СКУД в качестве средства управления системой 
охранной сигнализации. 

 Система охранная 
телевизионная (СОТ) 

Предусмотреть систему охранную 
телевизионную. Системой охранной 
телевизионной оборудовать зону периметра, 
въезды, внутреннюю территорию, рабочую зону 
цехов и административно-бытовые помещения. 
Система должна обеспечивать контроль зон 
прохода, отслеживание маршрута движения, 
идентификацию нарушителя и возможность 
обнаружения чрезвычайных ситуаций. 

Система передачи и записи видеоинформации 
должна быть построена на современных цифровых 
технологиях, её оборудование - обеспечивать 
возможность записи хранения и архива 
видеоинформации глубиной не менее 30 суток.  

Количество видеокамер, места установки 
определяются на этапе проектирования по 
согласованию с Заказчиком. Структура системы 
должна обеспечивать защиту от 
несанкционированного доступа к информации. 

Общее количество камер составляет порядка 200 



  

шт. и уточняется в процессе проектирования. 

 Автоматическая система 
пожарной сигнализации 

Проект автоматической системы пожарной 
сигнализации (АПС) выполнить в соответствии с 
требованиями СП 5.13130.2009 и действующими 
нормами пожарной безопасности. 
Общее количество извещателей порядка 900 шт. и 
уточняется в процессе проектирования. 

 Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре 

Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ) разрабатывается в 
соответствии с СП 3.13130.2009 и действующими 
нормами. 
Общее количество оповещателей составляет не 
менее 500 шт. 

 Система охранной 
сигнализация 

Территорию предприятия оборудовать 
периметральной охранной сигнализацией в один 
рубеж в соответствии с требованиями РД 
78.36.003-2002, продублировав её функционал 
средствами системы охранной телевизионной. В 
местах точек въезда/входа на территорию 
предприятия оборудовать точки контроля, 
оборудованные СКУД и точками досмотра. Состав 
системы уточняется по заданиям Заказчика.   

Количество, места установки и типы охранных 
датчиков, способы управления охранной системой 
определяются на этапе проектирования по 
согласованию с Заказчиком. 

Общее количество извещателей составляет 
порядка 1000 шт. и уточняется в процессе 
проектирования. 

 Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности зданий и 
сооружений. 

Антитеррористические мероприятия разработать в 
соответствии с СП 132.13130.2011. 

 Автоматизация и 
диспетчеризация  

Выполнить автоматизацию и диспетчеризацию 
инженерных систем с выводом сигнала на пульт в 
помещение центральной диспетчерской. Состав систем 
определяется по отдельному техническому заданию. 

Общее количество локальных шкафов управления 
составляет порядка 90 шт, а общее количество тегов в 
системе диспетчеризации до 5000 шт. 

 Отопление  Системы отопления и вентиляции однозонные, 
подключенные к тепловым сетям по «независимой 
схеме» (уточнить на стадии проектирования).   

Здание оборудуется центральной двухтрубной 
системой отопления.  

В качестве теплоносителя системы отопления 
используется вода, приготавливаемая в 
индивидуальном тепловом пункте. Система 
отопления в здании выполняется в полном объеме. 

Зонирование системы отопления выполнено в 
соответствии с функциональным назначением 



  

помещений здания: 
- зоны отопления производственной части 

здания; 
- отопление АБК.  

Температуры теплоносителей вторичного контура 
принять (уточнить проектом):  
- для отопления АБК      85-60ºС; 
-  для отопления производственных помещений 
95-70ºС; 
- для систем теплоснабжения вентиляции и ВТЗ 
95-70ºС;  

Производственные помещения 
Для производственных помещений 

предусмотреть комбинированную систему 
водяного и воздушного отопления. В качестве 
отопительных приборов применить стальных 
регистров отопления вдоль стен и   воздушно-
отопительных агрегатов в верхней зоне 
производственных цехов. Высота верхней 
отметки отопительного прибора не превышает 
2,5 м от уровня чистого пола. Для технических 
помещений предусмотреть водяное отопление с 
установкой отопительных приборов в зависимости 
от назначения помещения. Трубопроводы 
выполнить из стальных труб.  

Подключение предусмотрено к 
распределительной гребенке в ИТП с устройством 
узла учета.  

 Помещения АБК. 
Для помещений АБК система отопления водяная 

двухтрубная независимая с нижней разводкой, с 
прокладкой магистральных трубопроводов на 1 
этажам.  

В качестве отопительных приборов принять 
конвекторы, радиаторы. Требования к внешнему 
виду отопительных приборов административных 
помещений предоставляет Заказчик перед началом 
проектирования.  

 Подключение предусмотрено к 
распределительной гребенке отопления на каждом 
этаже с установкой запорно-регулирующей 
арматуры. 

Общие требования. 
Система отопления оборудуется запорной, 

спускной и регулирующей арматурой, 
термостатическими клапанами прямого действия, 
автоматическими балансировочными клапанами, 
автоматическими воздухоотводчиками и 
необходимыми контрольно-измерительными 
приборами по температуре и давлению. 

Инженерные системы должны быть 



  

смонтированы с учетом требований безопасности, 
содержащихся в соответствующих нормативных 
документах и указаний инструкций заводов – 
изготовителей оборудования. В случаи 
использования в архитектурной части проекта 
защитных экранов на отопительные приборы, 
нагревательные приборы подобрать с учетом 
защитного ограждения. 

Трубопроводы для систем отопления и 
теплоснабжения комплекса выполняются из 
стальных водогазопроводных ГОСТ3262-75* и 
прямошовных электросварных труб ГОСТ 10704-
01. При прокладке труб в полу используются 
трубопроводы из сшитого полиэтилена тип PEX, 
которые теплоизолируются для прокладки в полу. 

Изоляция магистральных подающих и обратных 
трубопроводов и стояков, проходящих в 
вертикальных коммуникационных шахтах и 
горизонтально по производственным помещениям, 
подлежат тепловой изоляции. В качестве 
теплоизоляционных изделий используются 
материалы, имеющие гигиенический и пожарный 
сертификаты РФ и в соответствии с СП 
61.13330.2012. 

В рабочей документации указать в помещениях 
температуру и нагрузку по теплопотерям. 

Общее количество приборов отопления более 
400 шт, воздушных отопительных агрегатов более 
50, а длина трубопроводов 6000 метров. 

 Нормативные документы • Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

• Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) «О 
составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».  

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

• Федеральный закон Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Федеральный закон "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 
N 384-ФЗ. 
• Иные законодательные акты, действующие 

нормативные документы и техническая 
документация необходимые для реализации 
проекта 






