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                                                                                                                                                          Приложение №_ к договору  
                    № ____________ от _.04.2021 г.  

 
СОГЛАСОВАНО 
 
 
 
 
______________  
 
М.П. 
 
«____»___________2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Генеральный директор  
ООО «Мост» 
 
_______________/А.А. Устинов/ 
 
М.П. 
 
«____»____________ 2021 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерных изысканий, по объекту:  
«Капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш в г. Омске» 

 
№ 

п.п. 
 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1 Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш 
в г. Омске» 

2 Основание для проведения 
работ: 

Муниципальный контракт № 09-2021/П от 29.03.2021г. 

3 Виды работ: Инженерно-геологические изыскания 
 

 Генеральный Заказчик: Департамент строительства Администрации г. Омска 
4 Заказчик: ООО «Мост» 

Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Научный проезд, 
д.13; 
Почтовый адрес: 644080, г. Омск, ул. Пр. Мира, д. 5/1; 
Адрес электронной почты (e-mail): office@most.ooo  
Генеральный директор: Андрей Александрович Устинов 

5 Исполнитель:  
6 Вид строительства: Капитальный ремонт 
7 Местоположение объекта 

изысканий: 
Россия, г. Омск 

8 Стадийность  
проектирования: 

Проектная документация 

9 Исходные данные: Система координат – МСК 55 
Система высот – БС-77 

  10 Основные технические 
показатели объекта   
Параметры: 

Уникальное сооружение. 
Длина моста – 682 м.  
Ширина проезжей части моста 19.2 м.  
Ширина тротуаров 2.25 м. Полная ширина моста между 
перилами 24.1 м. Общая длина моста 682 м.  
Мост имеет восемь пролетов с ездой поверху.  
Пролетные строения ПС-1, ПС-7 сталежелезобетонные 
разрезные.  
Пролетные строения ПС-2…ПС-6 сталежелезобетонные 
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консольно-подвесные.  
Пролетное строение ПС-8 – разрезное диафрагменное из 
монолитного непреднапряженного железобетона. 
Опоры моста массивные железобетонные на свайном 
основании.  
Статическая схема моста: 54.5+83,5+К13,5+109.0+К13,5 
+82,0+К13,5+109,0+К13,5+83,5+54.5+23.5. 

11 
 
 

Идентификационные 
признаки объекта 

Идентификационные признаки объекта устанавливаются в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» (уточняется при 
проектировании). 

11.1 Назначение Соединение левого берега и правого берега р. Иртыш.  
Связь Центрального административного округа и Кировского 
административного округа г. Омска. 

11.2 Принадлежность к 
объектам транспортной 
инфраструктуры и к 
другим объектам, 
функционально-
технологические 
особенности которых 
влияют на их безопасность 

Является объектом транспортной инфраструктуры. 

11.3 Возможность 
возникновения опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенных 
воздействий на территории, 
на которой будет 
осуществляться 
капитальный ремонт 
объекта 

Возможность возникновения опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на территории, на 
которой будет осуществляться капитальный ремонт 
сооружения (уточняется при проектировании).  
 

11.4 Принадлежность к 
опасным 
производственным 
объектам 

Не относится к опасным производственным объектам. 

11.5 Пожарная и 
взрывопожарная опасность 

В соответствии со ст. 27 часть 1 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 объект по 
признаку взрывопожарной и пожарной опасности не 
категорируется. 

11.6 Наличие помещений с 
постоянным пребыванием 
людей 

Отсутствуют. 
 

11.7 Уровень ответственности 
здания   

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» проектируемый объект относится к 
повышенному уровню ответственности. 
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12 Требования к составу  
работ, содержанию и 
оформлению отчета о  
выполненных работах: 
 

12.1. Разработать программу производства инженерно-
геологических изысканий. 
12.2. Выполнить в соответствии с законодательством РФ 
инженерно-геологические изыскания в объеме, достаточном 
для принятия проектных решений. 
12.3. На основании требований п. 4.1 ст. 47, 
Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 
результатом инженерных изысканий должен стать 
технический отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения 
о задачах инженерных изысканий, о местоположении 
территории, на которой расположен объект, о видах, об 
объеме, о способах и о сроках проведения работ по 
выполнению инженерных изысканий, в соответствии с 
программой инженерных изысканий, о качестве выполненных 
инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения 
природных и техногенных условий указанной территории, в 
том числе о результатах изучения, оценки и прогноза 
возможных изменений природных и техногенных условий 
указанной территории применительно к объекту при 
осуществлении работ по ремонту этого объекта и после их 
завершения и о результатах оценки влияния ремонта этого 
объекта на другие объекты капитального строительства. 
Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в 
виде отчетной документации в текстовой и графической 
формах, отвечающей требованиям нормативных документов. 

13 Инженерно-геологические 
изыскания: 

13.1 Выполнить инженерно-геологические изыскания, путем 
бурения скважин в объеме достаточном для обеспечения 
комплексного изучения инженерно-геологических условий 
района проектируемого объекта, включая рельеф, 
геологическое строение, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства 
грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, 
изменение условий освоенных (застроенных) территорий, 
составление прогноза возможных изменений инженерно-
геологических условий в сфере взаимодействия 
проектируемых объектов с геологической средой с целью 
получения необходимых и достаточных материалов для 
проектных решений капитального ремонта и эксплуатации 
объекта. Точность, состав, сдачу работ и оформление отчета 
по инженерно-геологическим изысканиям, выполнить в 
соответствии со СП 47.13330.2016, СП 50-102-2003, а также 
СП 11-105-97, части 1-4; ВСН 156-88. 
13.2 Отбор образцов грунтов, а также их упаковку, доставку в 
лабораторию и хранение следует производить в соответствии с 
ГОСТ 12071-2014. 
13.3 Изучить геологическое строение, состав, состояние и 
свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические 
процессы, определить физико-механические свойства грунтов, 
с составлением ведомости физико-механических свойств 
грунтов; 
13.4 Виды, объемы, детальность и форма предоставления 
результатов инженерно-геологических изысканий определить 
на основании требований настоящего технического задания на 
инженерные изыскания, положений и рекомендаций 
действующих нормативных документов (СП 47.13330.2016, 
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СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 24.13330.2011), с учетом 
категории сложности инженерно-геологических условий, 
уровня ответственности проектируемых сооружений, их 
технических характеристик. 

Перечень документов, в 
соответствии с 
требованиями которых 
необходимо выполнить 
инженерно-геологические 
изыскания: 

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 
- ГОСТ 12071-2000 «Отбор, упаковка, транспортирование и 
хранение образцов»; 
- ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний 
статическим и динамическим зондированием»; 
- ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. 
Общие положения»; 
- ГОСТ 12248-2010 «Методы лабораторного определения 
прочности и деформируемости»; 
- ГОСТ 20522-2012 «Методы статистической обработки 
результатов испытаний»; 
- СП 11-105-97 Часть I «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства. Общие правила производства работ»; 
- СП 11-105-97 Часть II «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства. Правила производства работ в районах 
развития опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов»; 
- СП 11-105-97 Часть III «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Правила производства работ в 
районах распространения специфических грунтов»; 
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; 
- СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты". 
Актуализированная версия СНиП 2.02.03-85; 
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96».  
 -      ВСН   156-88  «Инженерно-геологические изыскания 
железнодорожных, автодорожных и городских мостовых 
переходов» 

14 Материалы, 
предоставляемые 
Генподрядчиком: 

Архивные материалы ранее выполненных инженерных 
изысканий 

15 Согласования, 
выполняемые 
организацией: 

Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении 
результатов комплексных инженерных изысканий у Заказчика 
в установленном им порядке и государственной экспертизе, 
представлять пояснения, документы и обоснования по 
требованию заказчика, вносить по результатам рассмотрения у 
заказчика и экспертизе, изменения и дополнения, не 
противоречащие данному заданию.  

16 Площадь и границы 
территории изысканий: 

Границы территории изысканий приведены в приложении 1 к 
настоящему заданию. 

17 Сроки выполнения:  Согласно условиям договора. 
18 Прочие дополнительные 

требования и указания, 
конкретизирующие объем 
изыскательских работ 

После получения положительного заключения 
государственной экспертизы по объекту Исполнитель выдает 
заказчику 2 (два) экземпляра откорректированной 
документации по инженерным изысканиям на бумажном 
носителе и 1 экземпляр в электронном виде 

19 Отчетная документация,  
передаваемая 
Генподрядчику: 

19.1 Технический отчет о выполненных инженерных 
изысканиях (инженерно-геологические изыскания) в 
документальном виде на бумажном носителе в 2-х 
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экземплярах. 
19.2 Технический отчет о выполненных инженерных 
изысканиях (инженерно-геологические изыскания) в 
электронном виде на оптическом носителе в 1-м экземпляре. 
19.3 Допустимые форматы файлов на цифровом носителе: 
dwg, xlsx, docx. Электронные документы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями к формату 
электронных документов, установленных приказом Минстроя 
России от 12.05.2017 №783/пр. 

 
 
 
 
 
Начальник Отдела проектирования мостов, 
главный инженер проекта                               _______________________            Козырев С.В. 
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Приложение №1 к техническому заданию  
 

Капитальный ремонт моста «Ленинградский» через р. Иртыш в г. Омске  
Границы инженерных изысканий. 

 

 
 
 
 
 

Начальник Отдела проектирования мостов, 

главный инженер проекта                                  ________________ С.В. Козырев 

Границы участка изысканий 

р. Иртыш 


