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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Наименование и адрес Объекта защиты 

Объектом защиты является: «Производственный корпус по изготовлению 
комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: Московская 
область, г. Дубна, ул. Жуковского, д.2» (далее - Объект).  

 
1.2 Сведения о заказчике 

Акционерное общество «Кронштадт».  
Юридический адрес: 199178, город Санкт-Петербург, 
 Малый проспект, дом 54, корп. 4, лит. В 
ИНН 7808035536 
КПП 780101001 
Генеральный директор – С.А. Богатиков 
 

1.3 Сведения о генеральной проектной организации 
Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ» 
Юридический адрес: 11 7246, г. Москва, проезд Научный, дом 13, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 8/XIII/14. 
ИНН 5504037810 
ОГРН 1155543005078 
Генеральный директор – А.А. Устинов 
 

1.4 Сведения о разработчике СТУ 
ИП Зименков Сергей Алексеевич 
Адрес: 123592, г. Москва, Неманский проезд, д.7, корп.1, кв.140 
ИНН 7734595682 
ОГРНИП 317774600494033 
Тел. +7 905 545 05 77 
 

1.5 Основание для строительства 
ГПЗУ: №РФ-50-3-19-0-00-2021-08232 от 24.03.2021г. 
Кадастровый номер земельного участка: 50:40:0000000:5544 
 

1.6 Основания для разработки СТУ 
Настоящие СТУ разработаны на основании: 
- пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Приказа МЧС России 28.11.2011 № 710 «Об утверждении Администра-

тивного регламента Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию спе-
циальных технических условий для объектов, в отношении которых отсут-
ствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по 
пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной 
безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 
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организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2012 № 22899. 

 
1.7 Необходимость разработки СТУ 

Необходимость разработки указанного документа обусловлена отсут-
ствием нормативных требований пожарной безопасности к устройству проти-
вопожарных преград в сочетании с дренчерными водяными завесами. 

Проектирование объекта с указанными особенностями обусловлено 
принятыми техническими и архитектурными решениями в задании на проек-
тирование, утвержденном заказчиком. 

 
При проведении расчётов индивидуального пожарного риска учитывалось: 
- устройство не рассредоточенных выходов из помещений, в том числе 

достаточности ширины всех выходов без учета каждого одного из них; 
- устройство ширины выхода из эвакуационных лестничных клеток ме-

нее ширины лестничного марша, но не менее 1,2 м; 
- устройство одного эвакуационного выхода из частей этажей площадью 

не более 880 м2 (в пожарном отсеке №2) с размещением только технических 
и складских помещений категорий В2-В4, Д без постоянного присутствия 
людей, а также из частей этажей объекта в пожарном отсеке № 2, располо-
женных на высоте более 15 м, но не более 16,5 м, площадью не более 550 м2 
и с численностью людей не более 40 человек; 

- размещение в коридорах на путях эвакуации выступающих строитель-
ных конструкций здания, при этом ширина коридоров в указанных местах 
должна быть не менее 1,5 м.; 

- устройство эвакуационных выходов из помещений пожарного отсека 
производственной части (за исключением помещений категории А и Б) в ко-
ридоры пожарного отсека АБК, обеспеченные выходами наружу непосред-
ственно и(или) через вестибюль, при условии выполнения требований статьи 
89 Федерального закона Технического регламента; 

- проектирование помещений класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф2.1 на высоте более 9 м, но не более 12 м не выше 4-го этажа с расчет-
ным числом мест не более 80. 

 
1.8. Область применения СТУ 

Настоящие СТУ являются техническими нормами, устанавливающими 
дополнительные требования в области пожарной безопасности только для рас-
сматриваемого объекта. 

 
1.9. Краткое описание Объекта 

Уровень ответственности – II (нормальный). 
Объект представляет собой одноэтажное производственное здание с 

размещением административно-бытовой части во встройке (далее - АБК). 
Класс функциональной пожарной опасности производственной части 

здания – Ф5.1. 
Класс функциональной пожарной опасности АБК – Ф4.3.  



6 
 

Категория объекта по признаку пожарной и взрывопожарной опасности 
– «В». 

Общий строительный объем объекта – не более 600000 м3 (строитель-
ный объем производственной части – не более 560000 м3, АБК – не более 
40000 м3). 

Высота объекта, согласно по п.3.1 СП 1.13130.2020 (от уровня проезда 
для пожарной техники до парапета кровли) – не более 22 м. 

Площадь участка – 9,0937 Га. 
Площадь застройки - 30383,3 кв.м. 
На расстоянии не менее 14 м от Объекта расположен лесной массив 

хвойных пород. 
Конструктивная схема объекта и описание основных конструктивных 

решений. 
Производственная часть объекта. 
Конструктивная схема металлического каркаса - рамно-связевая. Про-

странственная жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость 
металлического каркаса в поперечном направлении обеспечивается жестким 
защемлением колонн в фундаменте, в продольном – вертикальными связями 
по колоннам, а также диском покрытия, образованным горизонтальными свя-
зями и профилированным листом. Опирание ферм на колонны шарнирное  

 
Конструктивная схема металлического каркаса «АБК» запроектирована 

рамной в обоих направлениях Пространственная жесткость, устойчивость и 
геометрическая неизменяемость металлического каркаса «АБК» в попереч-
ном и продольном направлении обеспечивается жестким защемлением ко-
лонн в фундаменте, и жесткими узлами соединения колонн с балками. 

В качестве конструкции перекрытия по металлическому каркасу «АБК» 
запроектирована монолитная железобетонная плита по профнастилу. 

Лестничные и лифтовые шахты, а также лестничные марши и площадки 
запроектированы из монолитного железобетона. 

 
Несущие колонны, балки, фермы, прогоны, связи – стальные с приве-

денной толщиной металла не менее 5,8 мм. 
Стены наружные и внутренние – сендвич-панели. 
 

1.10. Перечень нормативных правовых актов и нормативных доку-
ментов 

1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 

2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион-
ные пути и выходы». 

3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты». 

4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы опо-
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности». 
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5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям». 

6 СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной без-
опасности». 

7 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности». 

8 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение». 
9 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод. Нор-

мы и правила проектирования». 
10 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 
11 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автомати-

зация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». 
12 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установ-

ки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 
13 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожароту-
шения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасно-
сти». 

14 Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утвержденные Постановлением правительства от 16.09.2020 г. № 1479). 

 
2 Конструктивные, объемно-планировочные решения. 

2.1 Объект, с учетом площадей и функциональной пожарной опасности 
помещений, разделить на следующие пожарные отсеки противопожарными 
стенами и перекрытиями 1-го типа, в соответствии с СТУ и СП 2.13130.2020: 

- пожарный отсек №1: одноэтажная производственная часть класса 
функциональной пожарной опасности Ф5.1, категории по пожарной опасности 
В, с площадью этажа в пределах пожарного отсека – не более 30000 м2. Сте-
пень огнестойкости принять не ниже III, класс конструктивной пожарной 
опасности С0; 

- пожарный отсек № 2: пятиэтажная встройка класса функциональной 
пожарной опасности Ф4.3 (АБК), с размещением административно-бытовых, 
складских и технических помещений категорий по пожарной опасности не 
выше В2, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2900 м2. 
Степень огнестойкости принять не ниже II, класс конструктивной пожарной 
опасности С0. 

2.2 Допускается предусматривать расстояние по горизонтали между 
проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 1,2 м 
(но не менее 0,2 м), при условии, что в смежных с лестничной клеткой поме-
щениях отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена 
(санузлы, помещения категории В4 или Д, эвакуационные коридоры, холлы, 
вестибюли). 

2.3 Для защиты проёмов в стенах (перегородках) с нормируемым пре-
делом огнестойкости (не оборудованных противопожарными дверьми, воро-
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тами, окнами, шторами) предусмотреть устройство дренчерной водяной заве-
сы с автоматическим и дистанционным запуском и удельным расходом воды 
не менее 1 л/с на погонный метр длины завесы и временем работы не менее 60 
минут для противопожарных преград с пределом огнестойкости не менее 
(REI)EI 150 и не менее 30 минут для противопожарных преград с пределом 
огнестойкости не менее (REI)EI 45. Трубопровод с оросителями выполнить в 
одну нитку при ширине проемов до 5 м с удельным расходом воды 1 л/с на по-
гонный метр, при ширине проемов 5 м и более – в две нитки с удельным рас-
ходом воды 0,5 л/с на погонный метр каждой нитки с расстоянием между ни-
ми 0,4-0,6 м. 

2.4 Венткамеры, расположенные в пожарном отсеке №2 (АБК) и об-
служивающие смежный пожарный отсек №1 (производственная часть) выде-
лить перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с противопо-
жарными дверями 1-го типа, перекрытиями с пределом огнестойкости не ме-
нее REI 90. 

 
3 Обеспечение безопасности людей при пожаре 

3.1 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей 
при пожаре подтвердить расчетом пожарного риска, выполненным в соответ-
ствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404, 
и методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, в том 
числе с учетом: 

- устройства не рассредоточенных выходов из помещений, в том числе 
достаточности ширины всех выходов без учета каждого одного из них; 

- устройства ширины выхода из эвакуационных лестничных клеток ме-
нее ширины лестничного марша, но не менее 1,2 м; 

- устройства одного эвакуационного выхода из частей этажей площадью 
не более 880 м2 (в пожарном отсеке №2) с размещением только технических 
и складских помещений категорий В2-В4, Д без постоянного присутствия 
людей, а также из частей этажей объекта в пожарном отсеке № 2, располо-
женных на высоте более 15 м, но не более 16,5 м, площадью не более 550 м2 
и с численностью людей не более 40 человек; 

- размещения в коридорах на путях эвакуации выступающих строитель-
ных конструкций здания, при этом ширина коридоров в указанных местах 
должна быть не менее 1,5 м.; 

- устройства эвакуационных выходов из помещений пожарного отсека 
производственной части (за исключением помещений категории А и Б) в ко-
ридоры пожарного отсека АБК, обеспеченные выходами наружу непосред-
ственно и(или) через вестибюль, при условии выполнения требований статьи 
89 Федерального закона Технического регламента; 

- проектирования помещений класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф2.1 на высоте более 9 м, но не более 12 м не выше 4-го этажа с расчет-
ным числом мест не более 80. 

3.2 При устройстве выходов из эвакуационных лестничных клеток типа 
Л1 непосредственно в вестибюли через противопожарные двери 1-го типа с 
пределом огнестойкости EIS 60, устройство тамбуров при выходах из лест-
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ничных клеток в вестибюли не требуется. Отделку указанных вестибюлей 
предусмотреть материалами КМ1.  

3.3 При устройстве сетчатого ограждения в складских и производствен-
ных помещениях в них необходимо предусматривать калитки шириной не ме-
нее 0,9 м. Запоры на калитках должны обеспечивать возможность их свобод-
ного открывания изнутри без ключа. 

3.4 Допускается в пожарном отсеке №2 (АБК) проектирование помеще-
ний класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 на высоте более 9 м (но 
не более 12 м) не выше 4-го этажа с расчетным числом мест не более 80, при 
условии отделения указанных помещений от других частей здания противо-
пожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов в них противо-
пожарными дверями не ниже 2-го типа. Количество эвакуационных выходов 
из указанных помещений предусмотреть не менее 2-х. 

3.5 При устройстве одного эвакуационного выхода из частей этажей 
объекта (в пожарном отсеке №2), расположенных на высоте более 15 м (но не 
более 16,5 м) площадью не более 550 м2 и с численностью людей не более 40 
человек предусмотреть отделку коридоров на путях эвакуации материалами 
КМ1. Выходы с частей этажей с эвакуационным выходом на одну лестничную 
клетку, а также с нижележащих этажей в указанную эвакуационную лестнич-
ную клетку предусмотреть противопожарными дверями 2-го типа с пределом 
огнестойкости не менее EIS 30. 

3.6 Допускается на путях эвакуации устанавливать раздвижные 
и подъемно-опускные двери и ворота с возможностью ручного открытия из-
нутри и блокировки в открытом состоянии. В дополнение к ручному способу 
открытия и блокировки в открытом состоянии допускается применение авто-
матического или дистанционного способа открывания и блокирования указан-
ных дверей и ворот. 

  
4 Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

4.1 Система пожарной сигнализации 
4.1.1 На объекте предусмотреть систему автоматической пожарной сиг-

нализации (далее СПС) адресного типа. СПС должна проектироваться в соот-
ветствии с требованиями Технического регламента, СП 484.1311500.2020, СП 
486.1311500.2020 и СТУ. 

4.1.2 Объект оборудовать системой пожарной сигнализации адресного 
типа с дублированием сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. 
 

4.2 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
4.2.1 Объект должен быть оборудован системой оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ), запроектированной в соот-
ветствии с требованиями Технического регламента, СП 3.13130.2009 и СТУ. 

4.2.2  В объекте СОУЭ предусмотреть не ниже 3-го типа. 
 

4.3 Система противодымной защиты 
  4.3.1 Система противодымной защиты должна проектироваться в соот-

ветствии с требованиями Технического регламента, СП 7.13130.2013. 
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4.4 Системы автоматического пожаротушения 

4.4.1 Объект должен быть оборудован системами автоматического по-
жаротушения в соответствии с требованиями Технического регламента, СП 
485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020 и СТУ. 

 
4.5 Система внутреннего противопожарного водоснабжения 

4.5.1 Систему внутреннего противопожарного водоснабжения следует 
проектировать в соответствии с требованиями Технического регламента и СП 
10.13130.2020. 
 

4.6 Система наружного противопожарного водоснабжения 
4.6.1 Наружный противопожарный водопровод следует проектировать в 

соответствии с требованиями Технического регламента и СП 8.13130.2020 и 
СТУ. 
 

4.7 Генеральный план 
4.7.1 Решения по устройству проездов и подъездов для пожарной тех-

ники к объекту предусмотреть в соответствии с требованиями Технического 
регламента и СП 4.13130.2013 и СТУ. 

4.7.2 Покрытие проездов для пожарной техники должно быть рассчита-
но на нагрузку от пожарной техники, но не менее 16 т/ось. 

4.7.3 Противопожарное расстояние от объекта до лесных насаждений 
предусмотреть не менее 14 м, при этом наружные стены здания (участки стен), 
расположенные на расстоянии 14 – 15 м от лесных насаждений предусмотреть 
в виде ограждающих конструкций с прелом огнестойкости  
EI  150 с заполнением проемов противопожарными элементами 1-го типа 
и(или) предусмотреть участки дренчерных завес, расположенных на наружной 
стене здания, с удельным расходом не менее 1 л/(с·м) и временем работы не 
менее 60 минут.  
 В зоне организации противопожарного разрыва от объекта до лесных 
насаждений предусмотреть устройство минерализованной полосы шириной не 
менее 5 м, в качестве которой допускается предусматривать, в том числе 
устройство организованного проезда с твёрдым покрытием. При этом наруж-
ные поверхности обращенных к лесу стен на расстоянии менее 50 м, в том 
числе отделку, облицовку (при наличии) выполнить из негорючих материалов. 
В качестве наружного (водоизоляционного) слоя кровли в пределах 50 м от 
лесных насаждений предусмотреть применение материалов группы горючести 
не ниже Г1 или не распространяющие пламя по поверхности (РП1). 

Обеспечение нераспространения пожара необходимо подтвердить рас-
чётом по определению величины плотности теплового потока при пожаре. 

 
4.8 Система электроснабжения 

4.8.1 Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения 
складских помещений, должны располагаться вне складских помещений на 
стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Допускается 
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устанавливать отключающие устройства, предназначенные для обесточивания 
отдельных участков электросети в складском помещении в шкафах со степе-
нью защиты не менее IP44. Размещение отключающих устройств в местах 
непосредственного складирования грузов не допускается. 

 
5 Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
5.1 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности предусмотреть в соответствии с правилами противопожар-
ного режима в Российской Федерации. 

         


