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1. Введение 
Настоящий раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» (далее - МПБ) разработан для строительства объекта:  
"Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными лета-

тельными аппаратами по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д.2» 
(далее - объект). 

МПБ разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 
16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию». 

Конструктивно-планировочные и инженерно-технические решения, изложенные в 
МПБ, разработаны в соответствии с требованиями «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ (далее - №123-ФЗ), Специальных тех-
нических условий на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной 
безопасности, а также на основании сводов правил 1.13130 – 12.13130. 

 
2. Перечень нормативной литературы 
Противопожарная защита объекта предусматривает выполнение противопо-

жарных требований действующих нормативных документов по пожарной безопасно-
сти: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом от 10.07.2012 №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее-Феде-
ральный закон №123-ФЗ). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

- Специальные технические условия на проектирование и строительство, в ча-
сти обеспечения пожарной безопасности. 

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-
ходы 

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко-
сти объектов защиты. 

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям. 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности. 

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожар-
ные требования. 

- СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-
тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

- СП 10.13130.2020 Внутренний противопожарный водопровод. 
- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация си-

стем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». 
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаро-

тушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 
- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
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подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами по-
жарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». 

- ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автома-
тики. Общие технические требования. Методы испытаний. 

- ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
- ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения.  
 
3. Описание объекта 
Проектной документацией предусмотрено строительство одноэтажного произ-

водственного здания с размещением административно-бытовой части во встройке 
(далее - АБК). 

Степень огнестойкости: 
- пожарный отсек №1 (производственная часть) – III. 
- пожарный отсек №2 (пятиэтажная административно-бытовая встройка) – II. 
 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности производственной части здания – 

Ф5.1. 
Класс функциональной пожарной опасности АБК – Ф4.3.  
Категория здания по признаку пожарной и взрывопожарной опасности – «В». 
Общий строительный объем здания –598400,9 куб.м. (строительный объем про-

изводственной части – 559086,5 куб.м., АБК – 39314,4 куб.м.) 
Высота объекта, согласно по п.3.1 СП 1.13130.2020 (от уровня проезда для пожар-

ной техники до парапета кровли) – 21,94 м. 
Площадь участка – 9,0937 Га. 
Площадь застройки - 30383,3 кв.м. 
Доступ маломобильных групп населения (далее - МГН) предусмотрен на 1-й этаж 

АБК.  
Здание разделено на 2 пожарных отсека: 
- одноэтажная производственная часть; 
- 5-и этажная административно-бытовая встройка. 
 
4.  Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
Согласно ч. 1 ст. 6 № 123-Ф3 пожарная безопасность объекта защиты обеспе-

чена, т.к. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-
ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным за-
коном № 184-Ф3, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит ком-
плекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого 
пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-Ф3 и направленных на 
предотвращения опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара 
(ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 123-Ф3). 

На основании требований ст. 5 № 123-Ф3 объект защиты имеет систему обес-
печения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 
- систему предотвращения пожара; 
- систему противопожарной защиты; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
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безопасности. 

Система предотвращения пожара обеспечивается исключением условий возник-
новения пожаров, что достигается исключением условий образования горючей среды 
и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источ-
ников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается одним или не-
сколькими из следующих способов: 

- применение негорючих веществ и материалов; 
- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 
к образованию горючей среды; 

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях; 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания достигается одним или несколькими из следующих способов: 
- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

зоны; 
- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключе-

ния электроустановок; 
- применение оборудования, исключающих образование статического электриче-

ства; 
- устройство молниезащиты; 
- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени 

из одного объема в смежный. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограни-

чение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 
- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих огра-

ничение распространения пожара за пределы очага; 
- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 
- устройством систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре; 
- применение систем коллективной защиты - противодымной вентиляции; 
- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойко-
сти и классу конструктивной пожарной опасности, а также с ограничением пожарной 
опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строи-
тельных конструкций на путях эвакуации; 

- применением первичных средств пожаротушения; 
- организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 
С учетом специфики объекта повышенную роль играют следующие системы про-

тивопожарной защиты: 
- наружный и внутренний противопожарный водопровод; 
- автоматическое пожаротушение в пожарном отсеке производственной части и 

в отдельных помещения, согласно заданию на проектирование; 
- автоматическая пожарная сигнализация; 
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- системы противодымной вентиляции; 
- молниезащита; 
- автоматизация и диспетчеризация систем противопожарной защиты и инже-

нерных систем. 
Соответствующее оборудование противопожарной защиты объекта имеет сер-

тификаты пожарной безопасности. 
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Значения проектных параметров и другие проектные характеристики объекта 

защиты, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности до-
полнены обоснованиями (ссылками) на нормативные документы по пожарной безопас-
ности, в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 № 384-ФЗ. 

 
5.  Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-

ниями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объ-
ектов капитального строительства 

5.1. Противопожарные расстояния между проектируемым объектом и другими 
ближайшими зданиями и сооружениями принято не менее 12 м, согласно п.6.1.2 СП 
4.1313.02013 (фактическое минимальное расстояние от проектируемого объекта до 
ближайшего здания на соседней территории предусмотрено не менее 55 м).  

5.2. Проектируемый объект находится на расстоянии более 40 м от складов 
горючих жидкостей, согласно табл. 13 №123-ФЗ, более 50 м до АЗС жидкого и дизель-
ного топлива, более 300 м до резервуарных установок сжиженных углеводородных га-
зов. 

5.3. Противопожарные расстояния от проектируемого объекта с проемами до 
проектируемой открытой плоскостной автостоянки предусмотрено не менее 9 м, 
что соответствует требованиям п.6.11.3 СП 4.13130.2013 (фактическое расстояние 
от плоскостной автостоянки до проектируемого здания – не менее 80 м, до существу-
ющего здания на соседней территории – не менее 35 м).  

5.4. Учитывая, что минимальное расстояние от проектируемого объекта до 
лесных насаждений составляет 14,52 м. (менее указанных в п.6.1.6 СП 4.13130.2013), в 
соответствии с СТУ предусмотрены следующие мероприятия: 

- наружные стены здания (участки стен), расположенные на расстоянии менее 
50 м от лесных насаждений предусмотрены в виде противопожарных перегородок 1-го 
типа (с заполнением проемов противопожарными дверями, воротами 2-го типа. В зоне 
организации противопожарного разрыва от здания до лесных насаждений предусмот-
рено устройство минерализованной полосы шириной не менее 5 м, в качестве которой 
предусматривается организованный проезд с твёрдым покрытием. При этом наруж-
ные поверхности обращенных к лесу стен (наружные стены выполнены из сендвич па-
нелей с пределом огнестойкости не менее EI45) выполнены из негорючих материалов. 
В качестве наружного (водоизоляционного) слоя кровли в пределах 50 м от леса приме-
няются материалы не ниже Г1, РП1. 

- обеспечение нераспространения пожара подтверждено расчётом по определе-
нию величины плотности теплового потока при пожаре. 

 
6.  Описание и обоснование проектных решений по наружному противо-

пожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной 
техники 

6.1. Решения по устройству проездов, подъездов для пожарной технике, а также 
решения по обеспечению объекта наружным противопожарным водоснабжением преду-
смотрены в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СТУ, СП 4.13130.2013, СП 
8.13130.2020. 

6.2. К объекту предусмотрены подъезды для пожарной со всех сторон, что соот-
ветствует требованиям п.8.1 СП 4.13130.2013.  

Между проездами для пожарной техники и стенами здания не предусмотрено раз-
мещение ограждений, воздушные линий электропередач, рядовая посадка деревьев и 
не устанавливаются иные конструкции, способные создать препятствия для работы 
пожарных автолестниц и автоподъемников.  

Доступ пожарной техники на плоскостную стоянку предусмотрен по проезду ши-
риной не менее 4,2 м. 
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6.3. Ширина проезда для пожарной техники к зданию высотой не более 22 м преду-

смотрена 4,2 м (п.8.6 СП 4.13130.2013). 
6.4. Расстояние от внутреннего края проезда для пожарной техники до стен объ-

екта составляет 5-8 м, согласно требованиям п.8.8 СП 4.13130.2013. 
6.5. Конструкции дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитаны на 

нагрузку от пожарной техники, согласно п.8.9 СП 4.131.30.2013, но не менее 16 т/ось. 
6.6. Ширина ворот автомобильных въездов на огражденную территорию преду-

смотрена не менее 3,5 м, высота не менее 4,5 м, что обеспечивает беспрепятствен-
ный проезд пожарных автомобилей (п.6.1.20, п.8.9 СП 4.13130.2013). На территорию 
объекта предусмотрено 2 въезда/выезда. 

6.7. Территория объекта обеспечена источниками наружного противопожарного 
водопровода – проектируемой наружной водопроводной сетью с гидрантами (ч.1, ч.2, 
ч.3 ст.68 №123-ФЗ). 

6.8. Проектными решениями предусмотрена внутриплощадочная кольцевая водо-
проводная сеть с установленными на ней гидрантами. 

6.9.  Водопроводная сеть обеспечивает: пожаротушение из наружных гидрантов, 
внутренних пожарных кранов, системы автоматического пожаротушения и внутрен-
них пожарных кранов (п.5.10 СП 8.13130.2020); максимальных хозяйственно-питьевых 
и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п. 5.13. 
(п. 9.3 СП 8.13130.2020) здания II степени огнестойкости, класса конструктивной по-
жарной опасности С0, категории «В», с фонарями, строительным объемом до 600000 
куб.м. в т.ч.: 

- на наружное пожаротушение – не менее 40 л/с, согласно п.5.3 СП 8.13130.2020; 
- на внутренний противопожарный водопровод – 3 струи по 2,5 л/с (п.7.6 СП 

10.13130.2020); 
- на автоматическое водяное спринклерное пожаротушение - …, 
- на хозяйственные и производственные нужды 
6.10. Расчетное количество пожаров принято 1, т.к. занимаемая площадь преду-

смотрена менее 150 Га (п.5.15 СП 8.13130.2020). 
6.11. Продолжительность тушения пожара принята не менее 3 ч (п.5.17 СП 

8.13130.2020). 
6.12. Согласно п.6.3 СП 8.13130.2020, свободный напор в сети противопожарного 

водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении со-
ставляет не менее 10 м. 

6.13. Пожарные гидранты предусмотрены на проезжей части на расстоянии не 
ближе 5 м от стен здания (п.8.8 СП 8.13130.2020). 

6.14. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает по-
дачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки объекта на уровне 
нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов, с учетом длины рукавных линий, 
прокладываемых по дорогам с твердым покрытием, длиной не более 200 м (п.8.9 СП 
8.13130.2020).  

6.15. Предусматриваемая водопроводная линия прокладывается под землей. Не 
предусматривается прокладка водопроводной линии в тоннелях совместно с трубо-
проводами, транспортирующими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горю-
чие газы. Пожарные гидранты установлены в колодцах (п.8.12 СП 8.13130.2020). 

6.16. Колодцы, в которых установлены гидранты предусмотрены с учетом СП 
31.13330. Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, име-
ющей электропривод, не предусматривается (п.8.14 СП 8.13130.2020). 
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7.  Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-плани-

ровочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности строительных конструкций объекта  

7.1. Согласно ч.1, ч.2 ст.87 №123-ФЗ, п.6.1.1 СП 2.13130.2020, объект запроекти-
рован II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Со-
гласно требованиям табл. 21 №123-ФЗ, пределы огнестойкости строительных кон-
струкций приняты не менее указанных в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование конструкций 

Предел огнестойкости строительных  
конструкций, не менее 

Пожарный отсек №1 
(Производственная 

часть) 

Пожарный отсек 
№2 (АБК) 

1. 
Несущие элементы здания (ко-
лонны, вертикальные связи) 

R 45 R 90 

2. 
Противопожарные стены и пе-
рекрытия, разделяющие здание 
на пожарные отсеки 

R 150 – колонны 
EI 150 – заполнение сендвич панелями 

3. 

Наружные ненесущие стены Е 15 
 
E 45 –фасады, обра-
щенные к лесным 
насаждением на рас-
стоянии менее 50 м. 
 

Е 15 
 
E 45 –фасады, обра-
щенные к лесным 
насаждением на рас-
стоянии менее 50 м. 
 

4. 

Перекрытия междуэтажные 

отсутствуют 
RЕI 90 – в пределах 
пожарного отсека 
АБК 

REI 150 – перекрыт ие, отделяющее АБК от 
производственной части.  
 

5. 

Элементы бесчердачных покры-
тий 
- настилы  
(в том числе с утеплителем) 
- фермы, балки, прогоны, гори-
зонтальные связи 

 
RЕ 15 
 
R 15  
 
Конструкции не 
участвуют в общей 
устойчивости и гео-
метрической неизме-
няемости здания при 
пожаре) 

 
RЕ 15 
 
R 15  
 
Конструкции не 
участвуют в общей 
устойчивости и гео-
метрической неиз-
меняемости здания 
при пожаре) 

6. 
Лестничные клетки в АБК: 
– внутренние стены 
– марши и площадки лестниц 

 
отсутствуют 

 
RЕI 90 
R 60 

7. 

Междуэтажный пояс в месте 
примыкания перекрытия, разде-
ляющего здание на пожарные 
отсеки, в т.ч. узел его примыка-
ния к наружной стене 

EI 150 
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Описание и обоснование пределов огнестойкости конструкций 
Таблица 2. 

Наименование 
строительной 
конструкции 

Описание строительных 
конструкций и способ дости-
жения пределов огнестойко-
сти 

Требуемое зна-
чение пределов 
огнестойко-
сти 

Фактическое 
значение пре-
делов огне-
стойкости 

Колонны  
 

Стальные с приведенной 
толщиной металла не ме-
нее 5,8 мм 

R 45 – ПО №1 
R 90 – ПО №2 
 

R 45 – ПО №1 
R 90 – ПО №2 
 

R 150 – несущие колонны стен и 
перекрытий, разделяющих 
здание на пожарные отсеки 
 

Перекрытия Железобетонные. 
Толщина защитного слоя бе-
тона, согласно п.12.4 СТО 
36554501-006-2009, не ме-
нее: 
- 35 мм - в пределах пожар-
ного отсека; 
- 55 мм – разделяющие зда-
ние на пожарные отсеки. 

REI 45 – ПО №1 
REI 90 – ПО №2 
 

REI 45 – ПО №1 
REI 90 – ПО №2 
 

 
REI 150 – разделяющие здание 
на пожарные отсеки 

Покрытия  RE 15 
 
 

RE 15 

Наружные 
стены 

Сендвич-панели с пределом 
огнестойкости не менее: 
- E 30; 
- Е 45 – со стороны фасада, 
обращенного к лестным 
насаждениям на расстоянии 
менее требуемого п.6.1.6 СП 
4.13130.2013. 

- E 15; 
- Е 45 – со сто-
роны фасада, 
обращенного к 
лестным 
насаждениям 
на расстоянии 
менее требуе-
мого п.6.1.6 СП 
4.13130.2013. 

- E 15; 
- Е 45 – со сто-
роны фасада, 
обращенного к 
лестным 
насаждениям 
на расстоянии 
менее требуе-
мого п.6.1.6 СП 
4.13130.2013. 
 

Внутренние 
несущие 
стены. 

Сендвич панели, установ-
ленные на несущие колонны 

EI 150 (стены, 
разделяющие 
здание на по-
жарные от-
секи) 
 

EI 150 
 
 
 
 
 
 

Внутренние 
стены лест-
ничных клеток 
и шахты лиф-
тов 

Монолитный железобетон REI 90 – в АБК 
 

REI 90 



 

            
177/ПИР-2020-ПБ.ПЗ 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

 
 

 
Наименование 
строительной 
конструкции 

Описание строительных 
конструкций и способ дости-
жения пределов огнестойко-
сти 

Требуемое зна-
чение пределов 
огнестойко-
сти 

Фактическое 
значение пре-
делов огне-
стойкости 

Лестничные 
марши 

Монолитный железобетон R 60 – в АБК R 60 

7.2. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих стальных 
элементов объекта, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую не-
изменяемость при пожаре, применяются следующие виды огнезащиты, согласно тре-
бованиям п.5.4.3 СП 2.13130.2020: 

- в пожарном отсеке №1 III степени огнестойкости - тонкослойный огнезащит-
ный состав; 

- в пожарном отсеке №2 II степени огнестойкости, а также для несущих кон-
струкций стен и перекрытий, разделяющих здание на пожарные отсеки – толстослой-
ный огнезащитный состав, обеспечивающий конструктивный способ огнезащиты.  

Приведенная толщина всех несущих стальных конструкций, участвующих в об-
щей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, состав-
ляет не менее 5,8 мм. 

Проект огнезащиты стальных конструкций для доведения их до требуемого пре-
дела огнестойкости будет разработан на стадии проектирования рабочей докумен-
тации, с учетом требований настоящего раздела проектной документации и требо-
ваний нормативных документов по пожарной безопасности 

7.3. Огнестойкость конструкций противопожарных стен и перекрытий обеспе-
чивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих стро-
ительных материалов. Не предусматривается применять вспучивающиеся огнеза-
щитные покрытия для доведения до требуемого предела огнестойкости противопо-
жарных стен и перекрытий (п.5.3.5 СП 2.13130.2020). 

7.4. Здание предусмотрено разделять на следующие пожарные отсеки в соот-
ветствии СТУ: 

- пожарный отсек №1 – производственная одноэтажная часть с площадью в пре-
делах нужных стен не более 30000 кв.м. (производственная часть оборудована АУП); 

- пожарный отсек №2  - 5-и этажная встройка с размещением административно-
бытовой части, согласно СТУ, в осях 1-32/А-Б на отм. 0.000, 3.750, +7.500, 16.200 (да-
лее - АБК); 

7.5. Согласно п.5.4.7 СП 2.13130.2020, разделение здания на пожарные отсеки 
предусмотрено противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150), с 
заполнением проемов в них противопожарными дверями 1-го типа (табл. 23 №123-ФЗ).  

7.6. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, возво-
дятся до покрытия и обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизон-
тали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара 
(п.5.4.8, п.5.4.9 СП 2.13130.2020). 

7.7. Противопожарные стены не возвышаются над кровлей, т.к. все элементы 
покрытия кровли, кроме водоизоляционного ковра, выполнены из негорючих материа-
лов (п.5.4.10 СП 2.13130.2020). 
 Противопожарные пояса на кровле здания не предусматриваются, т.к. в кон-
струкция покрытия кровли предусмотрено применение только негорючих материалов 
(за исключением водоизоляционного ковра, предусмотренным с пожарными характери-
стиками не выше Г2, РП2), что соответствует требованиям п.5.24 СП 17.13330.2011. 

7.8. Для эвакуационных лестничных клеток в АБК проектными решениями 
предусмотрено выполнение требований п.5.4.16 СП 2.13130.2020, в т.ч.: 

- стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются 
над кровлей; 

- во внутренних стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены только 
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дверные проемы; 

- в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 на каждом этаже, кроме 1-го, 
предусмотрены проемы с площадью остекления не менее 1,2 кв.м*. (в лестничных 
клетках типа Л1 указанные проемы предусмотрены открывающимися изнутри с рас-
положением устройств для их открывания на высоте не более 1,7 м от уровня площа-
док лестниц). Естественное освещение лестничных клеток в уровне 1-го этажа 
предусмотрено через наружные двери с площадью остекления не менее 1,2 кв.м. 

- двери выходов с этажей в лестничные клетки типа Л1 предусмотрены с уплот-
нениями в притворах; 

- стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим кон-
струкциям здания примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При 
этом, расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в 
наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м. 

Примечание: * - одним из габаритных размеров остекленной части окна в наруж-
ных стенах предусмотрен не менее 0,6 м (п.4.4.11 СП 1.13130.2020). 

7.9. В соответствии с п.5.4.17 СП 2.13130.2020, противопожарное перекрытие 
1-го типа, разделяет наружные стены и при этом не выступает за наружную плос-
кость стены. При этом предусмотрен междуэтажный пояс согласно пункту 5.4.18 СП 
2.13130.2020 высотой не менее 1,2 метра с пределом огнестойкости не менее ЕI 150, 
в т.ч. узел его примыкания к перекрытию. Класс пожарной опасности пояса (в т.ч. узла 
примыкания) К0 (Утеплитель наружных стен предусмотрен из негорючих материа-
лов). 

7.10. В соответствии с требованиями п.5.4.18 СП 2.13130.2020, учитывая, что 
наружные стены в АБК предусмотрены с оконными проемами, предусмотрено выпол-
нение следующих мероприятий: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные 
пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м; 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов при-
мыкания и крепления) предусмотрен не менее EI 45 (EI 150 – в местах устройства про-
тивопожарных перекрытий 1-го типа); 

- в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и пере-
городок ширина простенков предусмотрена не менее 0,8 м. Предел огнестойкости 
данных простенков предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для 
наружных стен. 

7.11. Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с нормируе-
мыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью запроектированы таким об-
разом, что они не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструк-
ций. Заделка неплотностей выполняется негорючими материалами (п.5.2.4 СП 
2.13130.2020). 

7.12. Противопожарные преграды предусмотрены класса К0 (п.5.3.3 СП 
2.13130.2012). 

7.13. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением 
ограждений лифтовых шахт, не превышает 25% их площади (п.5.3.4 СП 2.13130.2020). 

7.14. Противопожарные перегородки 1-го типа примыкают к глухим участкам 
наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м 
(п.5.3.6 СП 2.13130.2020).  

7.15. Размещение наружных сетей с легковоспламеняющимися и горючими жид-
костями и газами под зданием не предусматривается (п.6.1.27 СП 4.13130.2013). 

7.16. В производственной части помещения категорий А предусмотрено разме-
щать у наружных стен (п.6.1.36 СП 4.13130.2013). 

7.17. В производственной части в противопожарных преградах, отделяющих по-
мещения категорий А от помещений других категорий, предусматриваются тамбур-
шлюзы с постоянным подпором воздуха . Устройство общих тамбур-шлюзов для двух 
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и более помещений указанных категорий не предусматривается (п.6.1.37 СП 
4.13130.2013). 

7.18. Согласно п.6.2.1 СП 4.13130.2013, в помещениях категорий А по взрывопо-
жарной опасности предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие 
конструкции (ЛСК). В качестве ЛСК предусмотрено использовать одинарное остекле-
ние окон в наружных стенах. Площадь ЛСК составляет не менее 0,05 кв.м. на 1 куб.м. 
объема помещения категории А. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым 
конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 
1,5 кв.м. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к 
ЛСК не относятся. 

7.19. В помещениях категории А полы предусмотрены из негорючих материалов 
группы горючести Г1, согласно п.6.1.39 СП 4.13130.2013. 

7.20. В производственной части размещение встроенных помещений предусмот-
рено в соответствии с п.6.1.40 СП 4.13130.2013. Указанные помещения расположены 
рассредоточенно и выполнены из легких ограждающих конструкций. 

7.21. Административно-бытовую часть предусмотрено размещать в при-
стройке в осях 1-32/А-Б, отделенной от производственной части противопожарными 
стенами 1-го типа, что отвечает требованиям п.6.1.41 СП 4.13130.2013. 

7.22. В АБК, в соответствии с СТУ, учитывая отсутствие разделение коридо-
ров на участки по 60 м перегородками с дверями, предусмотрены стационарно уста-
новленные экраны из негорючих материалов, с высотой от нижней кромки экрана до 
пола этажа не менее 2,5 м. Решение подтверждено расчетами противодымной венти-
ляции и учтено в расчетах пожарного риска. 

7.23. В производственной части в помещениях высота от пола до низа выступа-
ющих конструкций перекрытия (покрытия) предусмотрена не менее 2,2 м, высота от 
пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного 
прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода 
людей - не менее 1,8 м (п.6.2.2 СП 4.13130.2013).  

7.24. Согласно п.6.2.6 СП 4.13130.2013, под остеклением зенитных фонарей, вы-
полняемых из стеклопакетов, а также вдоль внутренней стороны остекления прямо-
угольных светоаэрационных фонарей предусматриваются устройства защитной ме-
таллической сетки. 

7.25. В здании в качестве ограждения на кровле предусмотрено использовать па-
рапет высотой не менее 0,6 м (п.6.2.8 СП 4.13130.2013). 

7.26. Согласно п.6.2.10 СП 4.13130.2013, в здании помещения категорий А, В2, В3 
(без наличия газообразного, жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого 
функционального назначения отделяются противопожарными перегородками 1-го 
типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа. 

7.27. Полы в помещениях, на которых установлены аппараты, установки с нали-
чием ЛВЖ предусмотрены с бортиками (поддонами), что соответствует п.6.2.13 СП 
4.13130.2013. 

7.28. В объекте в складских помещениях высота хранения предусмотрена менее 
5,5 м. 

7.29. Воздуховоды систем общеобменной и противодымной вентиляции, внут-
ренние водостоки, коммуникационные шахты, пересекающие междуэтажные перекры-
тия имеют предел огнестойкости равный пределу огнестойкости пересекаемых пе-
рекрытий – не менее EI 90, что обеспечивает выполнение требований ст. 87, ст. 88 
№ 123-ФЗ, СП 7.13130.2020. 

7.30. Пути эвакуации (общие коридоры, вестибюли) отделены от других частей 
здания перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия), со-
гласно п.5.2.7 СП 2.13130.2020.  

7.31. Двухсветные складские помещения в осях 1-4/А-Б, 8-9/А-Б, 13-14/А-Б, 23-
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29/А-Б предусмотрено отделять от других помещений перегородками с пределом ог-
нестойкости не менее EI 90 (перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 
90) с противопожарными дверями 1-го типа. При этом, выходы из указанных складских 
помещений предусмотрены только в уровне 1-го этажа. 

7.32. Согласно п.5.17 СП 56.13330.2011, при дистанционном и автоматическом 
открывании ворот обеспечена также возможность открывания их во всех случаях 
вручную. Размеры ворот в свету для наземного транспорта приняты с превышением 
габаритов транспортных средств (в загруженном состоянии) не менее чем на 0,2 м по 
высоте и 0,6 м по ширине. 

 
8.  Описание и обоснование проектных решений по обеспечению без-

опасности людей при возникновении пожара в проектируемом объекте  
8.1. Решения по устройству эвакуационных путей и выходов из объекта выпол-

нены в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2020, СП 
59.13330.2016 (доступ МГН М4 предусмотрен на 1-й этаже, в соответствии с зада-
нием на проектирование).  

Далее по тексту все размеры эвакуационных путей и выходов указаны в свету. 
8.2. На путях эвакуации не предусмотрены запоры, препятствующие свободной 

эвакуации людей и открыванию дверей без ключа, в том числе маломобильных групп 
населения. При срабатывании АПС системой СКУД предусмотрено автоматическое 
разблокирование всех дверей на путях эвакуации (ч.7 ст.89 № 123-ФЗ). Предусмотрены 
устройства разблокирования дверей на путях эвакуации, дверей эвакуационных выхо-
дов, оборудованных СКУД, в ручном режиме (от кнопок разблокировки при эвакуацион-
ных выходах), а также дистанционно из помещения пожарного поста. 

8.3. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, 
в которой может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода, измеря-
емое по оси эвакуационного пути, установлено в зависимости от класса функциональ-
ной пожарной опасности и категории по пожаровзрывоопасности и пожарной опасно-
сти помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров по-
мещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и сте-
пени огнестойкости здания, согласно п.4.3.1 СП 1.13130.2020. 

8.4.  Не менее 2-х эвакуационных выходов предусмотрено (п.4.2.7, п.4.2.10, п.4.2.11, 
п.4.2.13 СП 1.13130.2020): 

- из помещений, предназначенных для одновременного пребывания 50 и более че-
ловек (раздевалки, конференцзал на 4 этаже АБК); 

- с каждого этажа здания (из каждого пожарного отсека в пределах этажа). 
8.5. Число эвакуационных выходов из здания предусмотрено не менее числа эваку-

ационных выходов с любого этажа здания (п.4.2.14 СП 1.13130.2020). 
8.6.  Из помещений, согласно п.4.2.17 СП 1.13130.2020, с требуемыми двумя и бо-

лее эвакуационными выходами они расположены рассредоточенно: 
- минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных 

выходов в помещении определено, как не менее половины максимальной диагонали по-
мещения; 

- минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эва-

куационными выходами в коридоре определено по формуле , где D - длина ко-

ридора в метрах. 
8.7. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м 

(п.4.1.18 СП 1.13130.2020).  
8.8.  Ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания преду-

смотрена не менее (п.4.2.19, п.4.2.20, СП 1.13130.2020, п.6.33 СП 118.13330.2012 – в 
АБК): 

- не менее 0,6 м - из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м  

без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых, санузлов, а также из помещений 
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с одиночными рабочими местами (ширина выходов из помещений с доступом МГН на 1-
м этаже АБК предусмотрена не менее 0,9 м); 

- не менее 0,8 м – из помещений, рассчитанных на пребывание не более 25 человек 
и без доступа МГН; 

- не менее 1,2 м – из помещений, рассчитанных на одновременное пребывание бо-
лее 25 человек, в  т.ч. МГН, а также с этажей здания в лестничные клетки. 

8.9. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизон-
тальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери 
(п.4.2.21 СП 1.13130.2020). 

8.10. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания, кроме помещений, рассчитанных на 
пребывание не более 15 человек и дверей, установленных в перегородках, разделяющих 
коридоры здания на части, при их устройстве (п.4.2.22 СП 1.13130.2020). 

8.11. Согласно п.4.2.24 СП 1.13130.2020, двери эвакуационных выходов из поме-
щений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, уста-
новленные в перегородках, разделяющих коридоры здания (при их устройстве), обору-
дованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. 

Все двупольные двери в здании предусмотрены с двумя "активными" дверными 
полотнами. Для двупольных дверей предусматривается устройство самозакрывания 
с координацией последовательного закрывания полотен. Устройства типа "Антипа-
ника" установлены на "активных" дверных полотнах. 

Устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, размещенных на путях 
эвакуации МГН, обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность сво-
бодного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания 
двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020). Характеристики устройств са-
мозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, соответствуют усилию для 
беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному кон-
тингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.) 

8.12. В АБК выходы в эвакуационные лестничные клетки предусмотрены из кори-
доров (п.4.2.25 СП 1.13130.2020). 

8.13. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена 
не менее 2 м (п.4.3.1 СП 1.13130.2020). Высота горизонтальных участков путей эваку-
ации технических пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, 
принята равной высоте технического пространства. 

8.14. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусмотрена, со-
гласно п.4.3.3 СП 1.13130.2020: 

- не менее 1,5 м – для коридоров АБК и иных путей эвакуации, по которым могут 
эвакуироваться более 50 человек и/или включая МГН; 

- 1,0 м – в остальных случаях и без доступа МГН. 
8.15. Ширина коридоров на путях эвакуации определена с учетом требований 

п.4.3.3 СП 1.13130.2020. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ши-
рину эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора, уменьшенная: 

- на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении две-
рей либо при двустороннем расположении дверей, при условии, что минимальное рас-
стояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора состав-
ляет 10 м и более; 

- на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. 
8.16. В полу на путях эвакуации в перепады полов не предусмотрены. Высота 

дверных порогов, в т.ч. в воротах предусмотрена не более 50 мм (0,014 м – пороги в 
дверях на путях перемещения МГН).  

Для лестниц высотой, в том числе размещенных в лестничных клетках, более 45 
см предусмотрены ограждения с поручнями.  

Высота ограждений лестниц предусматривается не менее 1,2 м (п.6.17 СП 
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118.13330.2012). 

8.17. Согласно п.4.3.7 СП 1.13130.2020, в эвакуационных коридорах, не предусмат-
ривается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте ме-
нее 2 м, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и 
пожарных кранов (шкафы размещены в одной плоскости со стенами коридоров). 

8.18. В местах доступа МГН ширина проходов внутри помещений (с учетом рас-
становки оборудования, мебели) принята менее 1,2 м (п.5.2.25 СП 59.13330.2012). 

8.19. Согласно п.4.4.1 СП 1.13130.2020, ширина пути эвакуации в т.ч. в лестнич-
ных клетках, предназначенных для эвакуации людей предусмотрена не менее ширины 
любого эвакуационного выхода на нее и составляет 1,35 м – в надземной части; 

В лестничных клетках приборы отопления расположены на высоте не менее 2,2м 
от уровня марша и площадки лестниц. 

8.20. Согласно п.4.4.1 СП 1.13130.2020, ширина маршей эвакуационных лестнич-
ных клеток, предназначенных для эвакуации людей предусмотрена не менее ширины 
любого эвакуационного выхода на нее 1,35 м – с этажей надземной части 

Высота путей эвакуации в лестничных клетках предусмотрена не менее 2,2 м. 
Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не 

уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей. 
8.21. В АБК размер проступей лестниц предусмотрен в пределах 0,28 до 0,35 м, 

а размер подступенок - 0,13-0,17 м. Ступени лестниц предусмотрены ровными, без 
выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом 
не более 0,05 м. Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами вы-
соты и глубины не предусматривается. Указанные решения соответствуют требо-
ваниям п.6.11 СП 118.13330.2012.  

8.22. В здании на путях эвакуации предусматривается аварийное освещение в 
соответствии с требованиями СП 52.13330. 

8.23. Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2, ширина про-
ступи - не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 
22 см и не менее 5 см (п.4.4.3 СП 1.13130.2020). 

8.24. Число подъемов в одном марше между площадками предусмотрено не менее 
3 и не более 16 (п.4.4.4 СП 1.13130.2020). 

8.25. Согласно п.4.4.9 СП 1.13130.2020, в лестничных клетках не предусматрива-
ется размещать встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций, 
открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропро-
водки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), 
не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м 
от поверхности проступей и площадок лестниц (радиаторы отопления размещены на 
высоте не менее 2,2 м).  В объеме лестничных клеток не предусматривается встра-
ивать помещения любого назначения, в т.ч. помещения охраны, узлов управления цен-
трального отопления и водомерных узлов.  

8.26. Все лестничные клетки, имеют выход непосредственно наружу, а также в 
тамбуры с выходами наружу, что отвечает требованиям п.4.4.11 СП 1.13130.2020. 

8.27. Турникеты на 1-м этаже продублированы распашными калитками шириной 
не менее 1,2 м в свету, что обеспечивает выполнение требований ч.7, ст.89 Феде-
рального закона №123-ФЗ. Также, для обеспечения прохода при пожаре, предусмотрено 
автоматическое разблокирование и опускание створок турникетов. 

8.28. Согласно требованиям ст.134, табл. 28, 29 №123-ФЗ, в здании на путях 
эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

- КМ2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибю-
лях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- КМ3 - для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах, а также для по-
крытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- КМ4 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах. 
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Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из 

негорючих материалов - КМ0 (ч.5 ст.134 №123-ФЗ). 
В зальных помещениях (обеденный зал, конференц зал) применяются материалы 

класса, в зависимости от расчетного количества людей, согласно табл.29 №123-ФЗ и 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Вместимость   зальных     
помещений,  чел. 

Класс материала, не более указанного 

для стен и      
потолков 

для покрытий полов 

более 15, но не более 300 КМ1 КМ2 

не более 15   КМ3 КМ4 

 
8.29. В производственной части из помещений категории А предусмотрено по 

одному эвакуационному выходу, т.к. численность работающих в смене не превышает 
5 человек (п.8.1.1 СП 1.13130.2020). 

8.30. Пути эвакуации проходят вне зоны опасного воздействия при раскрытии 
легкосбрасываемых конструкций, предназначенных для взрывозащиты помещений 
(п.8.1.6 СП 1.13130.2020). 

8.31. Согласно п.8.2.2 СП 1.13130.2020, расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначен-
ным для обслуживания помещения категорий А и Б, и имеющего один эвакуационный 
выход через помещение категорий А и Б, не превышает 25 м. Эвакуационные пути из 
помещений категории В, Д не включают участки, проходящие через тамбур-шлюзы 
помещений категории А и Б. 

8.32. Согласно п.8.2.7 СП 1.13130.2020, расстояние от наиболее удаленного ра-
бочего места в любом помещении до эвакуационного выхода наружу или в коридор не 
превышает: 

- 140 м – из помещений объемом более 15000 куб.м, но не более 50000. (пом. 
№№001, Цех ПКМ, Цех агрегатной сборки, Малярный участок, Цех окончательной 
сборки); 

- 100 м – в остальных помещениях объемом менее 15000 куб.м. 
8.33. Согласно п.8.2.11. п.8.2.12 СП 1.13130.2020, ширина эвакуационных выходов 

наружу и из помещений в производственной части предусмотрена не менее 0,9 м. при 
этом в производственной части на 1 м ширины эвакуационного выхода более 45 чел. 
не предусматривается. Работающих МГН, в т.ч. с нарушением опорно-двигательного 
аппарата не предусматривается. 

8.34. Ширина эвакуационных выходов из помещений с доступом МГН в АБК преду-
смотрена не менее 0,9 м, ширина коридоров на путях эвакуации МГН предусмотрена 
не менее 1,5 м. 

 
9.  Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 
9.1.  Согласно требованиям ст.90 №123-ФЗ, для обеспечения безопасности под-

разделений пожарной охраны при тушении возможного пожара, предусмотрены следу-
ющие мероприятия:  

- пожарные проезды и подъездные пути для пожарной техники с твердым покры-
тием; 

- возможность доступа подразделений противопожарной службы в объект по ко-
ридорам, лестничным клеткам, с фасадов через окна, через ворота; 

- наружный и внутренний противопожарный водопровод; 
- система автоматического пожаротушения в пожарном отсеке №1; 
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- системы дымоудаления;
- выходы на кровлю.
9.2.  Согласно п.7.3 СП 4.13130.2013, выходы на кровлю здания предусмотрены

по пожарным лестницам типа П1 через каждые 200 м по периметру здания (кроме глав-
ного фасада). Всего предусмотрено 4 выхода на кровлю, при периметре здания 728 м. 
Высота здания, согласно п.3.1 СП 4.13130.2013, не превышает 20 м. 

Также, выходы на кровлю АБК предусмотрены из эвакуационных лестничных кле-
ток типа Л1. Согласно п.7.6, п.7.7 СП 4.13130.2013, выходы с лестничных клеток на 
кровлю предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом че-
рез противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. Указанные 
марши и площадки выполняются из негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 
и ширину не менее 0,9 метра. Требования к их пределам огнестойкости не предъявля-
ются за исключением случаев, т.к. указанные участки не являются путями эвакуации. 

9.3.  Между маршами лестниц в лестничных клетках в АБК и между поручнями 
ограждений лестничных маршей в надземной части предусматривается зазор шири-
ной в свету не менее 75 мм, в соответствии с п.7.14 СП 4.13130.2013. 

9.4.  В местах перепада высоты кровли более 1 м предусмотрены вертикальные 
пожарные лестницы «П1», в соответствии с п.7.10 СП 4.13130.2013. 

9.5. Пожарные лестницы «П1» выполнены из негорючих материалов, расположены 
не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возмож-
ность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде 
и с дополнительным снаряжением (п.7.13 СП 4.13130.2013). 

9.6.  На кровле здания по периметру предусмотрено ограждение (парапет) не 
менее 0,6 м от максимальной отметки кровельного покрытия. 

10. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования
и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

Зданию класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, в соответствии со 
ст.27 №123-ФЗ, СП 12.13130.2009, присвоена категория по пожарной и взрывопожар-
ной опасности «В». 

Сведения о категориях помещений по признаку пожарной и взрывопожарной опас-
ности представлены ниже в таблице 4. 

Таблица 4 
Сведения о присвоенных категориях помещений по пожарной и взрывопожарной 

опасности. 

№ 
пом 

Название Площадь, м2 
Категория по 

СП 12.13130.2009 

1-й этаж производственной части и АБК

106 Локальный центр 14,4 В3 

107 ТП (сухие трансформаторы) 131,11 В4 

108 Контрольно-испытательная 
станция 

141,22 В3 

109 Локальный центр 14,4 В3 

110 ИТП 239,53 Д 

111 Узел ввода 23,31 Д 

112 ПУИ 4,29 В4 

115 Склад 85,38 В3 

128 Кладовая чистой спецодежды 13,37 В3 

129 Кладовая грязной спецодежды 16,59 В3 

138 Кладовая чистой спецодежды 4,10 В4 

139 Кладовая грязной спецодежды 4,42 В4 

145 Кладовая чистой спецодежды 3,81 В4 

146 Кладовая грязной спецодежды 3,81 В4 
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№ 

пом 
Название Площадь, м2 

Категория по 
СП 12.13130.2009 

1-й этаж производственной части и АБК 

150  Локальный центр 5,45 В4 

155 Кладовая чистой спецодежды 4,27 В4 

159 Производственное помещение 41,97 В3 

162 Производственное помещение 91,41 В3 

163 Производственное помещение 37,58 В3 

164 ЦСО 46,40 В3 

165 ПУИ 91,41 В3 

166 Склад 97,44 В3 

173 Кладовая грязной спецодежды 11,30 В4 

174 Кладовая чистой спецодежды 4,73 В4 

001 Цех оснастки 2774,59 В2 

002 Цех ПКМ 7713,35 В2 

002.3 Склад 42,80 В3 

002.6 Локальный центр 11,41 В4 

002.7 Компрессорная 31,68 В4 

003 Цех агрегатной сборки 7980,49 В2 

003.4 Испытание на герметичность 95,08 А 

003.5 Помещение хранения авиацион-
ного топлива 

38,5 А 

003.8 Лаборатория приготовления 
клея, герметика 

74,04 В3 
(предусмотрена 

аварийная венти-
ляция) 

003.9 Лаборатория приготовления 
ЛКП 

74,62 В3 
(предусмотрена 

аварийная венти-
ляция) 

003.10 Склад 39 В3 

003.11 Склад 39,28 В3 

003.14 Малярный участок 1641,78 В2 
(в помещении раз-
мещены окрасоч-

ные камеры завод-
ской готовности, 

оборудованные 
АУП) 

003.15 Компрессорная 29,2 В4 

003.16 Локальный центр 9 В4 

003.17 Компрессорная 82,6 В4 

004 Цех окончательной сборки 5778,77 В2 

004.2 Локальный центр 9 В4 

004.3 Компрессорная 82,68 В4 

2 этаж АБК 

210 ПУИ 5,72 В4 

215 Кладовая грязной одежды 9,18 В4 

216 Кладовая чистой одежды 8,74 В4 

236 Кладовая грязной одежды 6 В4 

237 Кладовая чистой одежды 5,37 В4 

244 Кладовая чистой одежды 6,8 В4 
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№ 

пом 
Название Площадь, м2 

Категория по 
СП 12.13130.2009 

1-й этаж производственной части и АБК 

245 Кладовая грязной одежды 6,44 В4 

3-й этаж АБК 

320 Архив 34,43 В3 

334 Архив 34,43 В3 

343 Архив 36,04 В3 

359 Локальный центр 14,4 В3 

360 Локальный центр 14,39 В3 

361 ПУИ 4,32 В4 

363 ПУИ 4,33 В4 

4-й этаж АБК 

424 ПУИ 4,35 В4 

431 Локальный центр 14,42 В3 

444 Комната для хранения 11,9 В3 

445 Архив документации 11,9 В3 

446 Комната для хранения 11,9 В3 

447 Комната для хранения 11,9 В3 

454 Локальный центр 14,40 В3 

456 ПУИ 4,33 В4 

5-й этаж АБК 

506 Архив завода  219,81 В3 

509 Венткамера 1 159,96 Д 

511 ПУИ 4,33 В4 

514 Архив службы качества 73,81 В3 

515 Архив КД 71,07 В3 

516 Архив НТД 71,36 В3 

519 Локальный центр 9 В4 

522 Венткамера 2 154,27 Д 

523 Серверная 36,29 В3 

524 Венткамера 3 284,56 Д 

527 Склад IT 73,81 В3 

528 Склад главного энергетика 72,28 В3 

530 ПУИ 4,35 В4 

533 Локальный центр 9 В4 

534 Венткамера 4 249,17 Д 

537 Венткамера 5 149,29 Д 

 
11. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию авто-
матической пожарной сигнализацией. Описание и обоснование противопожарной 
защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противо-
пожарного водопровода, противодымной защиты) 

В соответствии с требованиями  
Объект подлежит защите автоматическими установками пожаротушения и ав-

томатический пожарной сигнализацией, на основании СП 484.1311500.2020. 
 

 11.1.  Система автоматического пожаротушения (АУП). 
11.1.1. В соответствии с п.16, п.18 табл.А1 прил.А к СП 484.1311500.2020, здание 

оборудуется АПС адресного типа .   
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11.1.2. В соответствии с требованиями п.4.5 СП 486.1311500.2020, учитывая, 

что площадь помещений в пожарном отсеке производственной части оборудуемых ав-
томатическим пожаротушением (АУП) составляет более 40% площади этажа, все по-
мещения, за исключением перечисленных в п.4.4 СП 486.1311500.2020, оборудуются 
АУП. 

11.1.3. Помещения серверной, ЦСО, помещения архивов технической и  заводской 
документации предусмотрено защищать модульными установками автоматического 
газового пожаротушения. 

 
11.2.  Система пожарной сигнализации (СПС). 
11.2.1. Согласно п.6.1.1 СП 484.1311500.2020, СПС запроектирована с целью вы-

полнения следующих основных задач: 
- своевременное обнаружение пожара; 
- достоверное обнаружение пожара; 
- сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу; 
- взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной за-

щиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП, 
ПАЗ и инженерными системами объекта. 

11.2.2. Согласно п.6.1.3 СП 484.1311500.2020, достоверность обнаружения до-
стигается комплексом следующих мероприятий: 

- выбором типов пожарных извещателей; 
- выбором алгоритма принятия решения о пожаре; 
- защитой от ложных срабатываний. 
11.2.3. Согласно п.6.2.6, п.6.2.7 СП 484.1311500.2020, в помещениях объекта 

предусмотрено применение адресных дымовых пожарных извещателей (кроме поме-
щений категорий А). В помещениях категории А предусмотрено применение извеща-
телей пламени. 

 
11.3.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ). 
11.3.1. Принятые проектные решения по устройству СОУЭ в здании предусмот-

рены в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СП 3.13130.2009: 
- в пожарном отсеке №1 (Производственная часть) – СОУЭ 1-го типа (звуковое 

оповещение); 
- в пожарном отсеке №2 (АБК, 5 этажей) – 2-го типа (звуковое оповещение, све-

товые указатели «ВЫХОД»)  
11.3.2. Согласно п.3.2 СП 3.13130.2009, информация, передаваемая системами 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей соответствует информа-
ции, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах 
эвакуации людей. 

11.3.3. Согласно п.3.3 СП 3.13130.2009, СОУЭ включается автоматически от ко-
мандного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализа-
ции, а также в ручном, дистанционном и местном режимах.  

11.3.4. Согласно п.3.4 СП 3.13130.2009, кабели, провода СОУЭ и способы их про-
кладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

11.3.5. Соединительные линии в СОУЭ с оповещением обеспечены системой ав-
томатического контроля их работоспособности. 

11.3.6. Согласно п.3.5 СП 3.13130.2009, управление СОУЭ осуществляется из по-
мещения пожарного поста. 

11.3.7. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука 
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не 
менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке 
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защищаемого помещения (п.4.1 СП 3.13130.2009). 

11.3.8. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на  
15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, 
при измерении уровня звука проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола (п.4.2 СП 
3.13130.2009). 

11.3.9. Настенные оповещатели устанавливаются на высоте не менее 2,3 м от 
уровня пола, при этом расстояние от потолка до оповещателя предусматривается 
не менее 150 мм, соответствии с п. 4.4. СП 3.13130.2009. 

11.3.10. Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защи-
щаемых помещениях исключает концентрацию и неравномерное распределение отра-
женного звука (п.4.7 СП 3.13130.2009). 

11.3.11. Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают 
уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соот-
ветствии с требованиями п.4.8 СП 3.13130.2009. 

11.3.12. Эвакуационные знаки «ВЫХОД», принцип действия которых основан на 
работе от электрической сети, включаются одновременно с основными осветитель-
ными приборами рабочего освещения (п.5.1 СП 3.13130.2009). 

11.3.13. Световые оповещатели «ВЫХОД» устанавливаются над эвакуацион-
ными выходами из пожарного отсека АБК наружу, с этажей, в соответствии с требо-
ваниями п.5.3 СП 3.13130.2009. 

11.3.15. Учитывая, что в АБК на 1-й этаж предусмотрен доступ МГН всех групп 
мобильности, в т.ч. людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению приме-
нены световые мигающие оповещатели, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов 
определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости. При 
этом указанные оповещатели исключают возможность негативного воздействия на 
здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей (прим. 3 к табл.1 СП 3.13130.2009). 

11.3.16. Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности 
«ВЫХОД», подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, установлены в помещениях и зонах посещаемых МГН, согласно п.5.5.5 СП 
59.13330.2012. Для аварийной звуковой сигнализации применяются приборы, обеспечи-
вающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы от-
вечают требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие находится не 
менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. 

11.3.17. Уровень шума в помещениях принят равным 40 дБА по СП 51.13330.2011 
п.13.  

 
11.4. Противодымная защита 
11.4.1.  Принятые проектные решения по устройству противодымной защиты 

здания предусмотрены в соответствии с требованиями №123-ФЗ, СТУ, СП 
7.13130.2013. 

Проектные решения технических систем противопожарной защиты предусмот-
рены с учетом деления здания на 2 пожарных отсека, в т.ч. системы противодымной 
вентиляции предусмотрены автономными для каждого пожарного отсека.  

Воздуховоды, расположенные за пределами обслуживаемого ими пожарного от-
сека предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 150 (в АБК расположена 
венткамера производственной части). 

11.4.2. Противодымная защита здания запроектирована в соответствии с тре-
бованиями п.7.2, п.7.14, п.7.17 СП 7.13130.2013, СТУ в т.ч. дымоудаление системами 
предусмотрено: 

-  в пожарном отсеке производственной части: из каждого производственного и 
складского помещения с постоянными рабочими местами категорий В1-В3, площадью 
более 200 кв.м., помещений категории А площадью. более 50 кв.м. (п.7.2е, ж, п.7.3а СП 
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7.13130.2013). Дымоудаление предусмотрено с естественным побуждением через ав-
томатически открывающиеся люки в покрытии, т.к. пожарный отсек одноэтажный; 

- в пожарном отсеке АБК: из коридоров длиной более 15 м и без естественного 
проветривания при пожаре (п.7.2в СП 7.13130.2013), из помещений площадью более 200 
кв.м. (пом.№№223), согласно п.7.2з СП 7.13130.2013. 

11.4.3. Системы приточной противодымной вентиляции предусматриваются в 
нижние части помещений и коридоров с дымоудалением для компенсации объемов воз-
духа, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией. 

11.4.4. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений и 
коридоров (вестибюлей, холлов, рекреаций), защищаемых вытяжной противодымной 
вентиляцией используются механические системы приточной противодымной венти-
ляции. 

11.4.5. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для 
защиты коридоров, запроектированы отдельными от систем, предназначенных для 
защиты помещений.  

11.4.6. Не предусматривается устройство общих систем для защиты помеще-
ний различной функциональной пожарной опасности (п.7.6 СП 7.13130.2013). 

11.4.7. Согласно п.7.8 СП 7.13130.2013, при удалении продуктов горения из кори-
доров дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора, но не 
ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридоров, при-
ходящаяся на одно дымоприемное устройство составляет: 

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; 
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора. 
Кольцевых коридоров не предусматривается. 
11.4.8. В соответствии с п.7.11 СП 7.13130.2013, воздуховоды и шахты систем 

приточной противодымной вентиляции предусмотрены с пределами огнестойкости 
не менее EI 30.  

11.4.9. В соответствии с п.6.18 СП 7.13130.2013 огнестойкость воздуховодов 
приточной противодымной вентиляции, прокладываемых снаружи здания не нормиру-
ется. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пре-
делы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным чис-
ловым значениям, но только по признаку потери несущей способности). 

11.4.10. Для всех систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены 
нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее 
EI 30. 

11.4.11. Пуск в действие систем дымоудаления осуществляется автоматиче-
ски  при срабатывании двух пожарных извещателей системы пожарной  сигнализации, 
дистанционно – при срабатывании ручного пожарного извещателя. 

11.4.12. Управление исполнительными элементами оборудования противодым-
ной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной 
сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского) режимах, 
согласно п.7.19 СП 7.13130.2013. 

11.4.13. Управление противодымной вентиляцией предусматривается: 
- автоматическое (по сигналу со станции пожарной сигнализации);  
- дистанционное управление осуществляется из помещения пожарного поста. 
Основной режим управления – автоматический. При возникновении пожара: 
- включаются вытяжная система дымоудаления и система подпора воздуха; 
- закрываются «НО» огнезадерживающие клапаны общеобменных приточно-вы-

тяжных систем; 
- открываются клапаны дымоудаления в зоне пожара; 
- отключается общеобменная вентиляция. 

11.4.14. Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен на рас-
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стоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодым-
ной вентиляции и окон здания, согласно п.7.11г СП 7.13130.2013. 

11.4.15. Все вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха расположены от-
крыто на кровле с ограждением для защиты от доступа посторонних, согласно п.7.12 
СП 7.13130.2013. 

11.4.16. Размещение дымоприемных устройств в коридорах выполнено с учетом 
конфигурации и длины коридоров (п.7.8 СП 7.13130.2013, ст.6 № 123-ФЗ). 

11.4.17. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических уста-
новок газового пожаротушения в помещении серверной предусматривается использо-
вать передвижную установку, согласно п.7.13 СП 7.13130.2013.  

11.4.18. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодым-
ной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении предусмотрен 
не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов 
не превышает 150 Па (п.7.4 СП 7.13130.2013). 

 
11.5.  Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ). 
11.5.1. ВПВ в здании предусматривается в соответствии с требованиями №123-

ФЗ, СП 10.13130.2020, СТУ. 
11.5.2. ВПВ предусмотрен водяной, согласно п.4.3 СП 10.13130.2020. 
11.5.3. ВПВ предусмотрен с повысительной установкой – предусмотрены пожар-

ные насосы, питающиеся через вводный трубопровод от внешней магистральной во-
допроводной сети. 

11.5.4. Согласно п.5.1 СП 10.13130.2020, пожарные краны предусмотрены средне-
расходными. 

11.5.5. Расход огнетушащего вещества определен из расчета на один пожар для 
максимального по площади пожарного отсека объекта защиты, согласно п.6.1.3 СП 
10.13130.2020. 

11.5.6. Согласно п.6.1.5 СП 10.13130.2020, в ВПВ предусмотрено: 
- автоматическое включение пожарных насосов (от срабатывания СПС, АУП); 
- ручное (местное включение) пожарных насосов – из насосной станции; 
- дистанционное включение пожарных насосов – из помещения пожарного поста, 

от ручных пожарных извещателей, установленных в пожарных шкафах. 
11.5.7. Согласно п.6.1.7 СП 10.13130.2020, для электроприемников ВПВ принята I 

категория надежности электроснабжения. 
11.5.8 ВПВ предусмотрен, согласно п.6.1.8 СП 10.13130.2020: 
- объединенным с АУП в пожарном отсеке производственной части; 
- объединенным с системой ХВС в пожарном отсеке АБК. 
11.5.9. Согласно п.6.1.10 СП 10.13130.2020, не предусматривается использовать 

ВПВ для иных нужд, кроме тушения пожаров и ликвидации последствий других ЧС. 
11.5.10. Согласно п.6.1.14, п.6.1.16 СП 10.13130.2020, в АБК кольцевание ВПВ 

предусмотрено сверху, в производственной части – снизу. 
11.5.11. Согласно п.6.1.17 СП 10.13130.2020, в ВПВ, совмещенным с ХПВ (в АБК), 

применяются трубы, материалы, арматура, прокладки и другие детали и покрытия, 
контактирующие с водой питьевого качества, имеющие санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, выданное в установленном законодательством порядке. 

11.5.12. Согласно п.6.1.18 СП 10.13130.2020, электротехнические средства и ме-
таллические трубопроводы ВПВ заземлены (запулены). Знак, места заземления и ме-
ста соединения трубопроводов с заземляющими проводниками обозначены в соответ-
ствии с ГОСТ 21130. Заземление или зануление технических средств и трубопроводов 
ВПВ выполняется в соответствии с главой 1.7 Правил устройства электроустановок 
и соответствует требованиям технической документации на используемые техни-
ческие средства. 



 

            
177/ПИР-2020-ПБ.ПЗ 

Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 
П

од
п.

 и
 д

ат
а

 
В

за
м

. И
нв

. №
 

 
 

 
 

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

 
 

 
11.5.13. Не предусматривается использование ВПВ для ликвидации пожаров элек-

трооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ (п.6.1.19 СП 
10.13130.2020). 

11.5.14. Согласно п.6.1.21 СП 10.13130.2020, в пожарном отсеке производственной 
части общий расход воды определен, как суммарный на ВПВ и АУП. 

11.5.15. Согласно п.6.1.23 СП 10.13130.2020, продолжительность подачи воды из 
ПК принята не менее 1 часа в АБК и производственной части. 

11.5.16. Трубопроводы, провода, кабели и другие соединяющие детали и сборочные 
единицы имеют маркировку в соответствии с монтажными схемами в соответствии 
с ГОСТ 12.2.003 (п.6.1.25 СП 10.13130.2020). 

11.5.17. Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта 
защиты имеет не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания от насосных уста-
новок с расходом более 10 л/с. и сухотрубов с соединительными головками DN 80, рас-
положенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси па-
трубка. Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного рас-
хода ВПВ. На каждой трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций уста-
новлено по одному обратному клапану и опломбированному в закрытом положении за-
порному устройству (на сухотрубе установка обратного клапана и запорного устрой-
ства не предусмотрена). Запорное устройство трубопроводной линии патрубка рас-
полагается у входа в насосной станции (п.6.1.26 СП 10.13130.2020). 

11.5.18. Каждая соединительная головка DN 80, выведенных наружу здания па-
трубков, снабжена головкой-заглушкой или защищена иным способом от несанкциони-
рованного доступа (с обеспечением беспрепятственного доступа подразделениям по-
жарной охраны).  

Места выведенных наружу здания патрубков находяться в той части здания, к 
которой обеспечен подъезд не менее двух пожарных автомобилей и оборудованы све-
тоотражательными указателями и пиктограммами; если в здании находятся и насос-
ная станция (в которой содержатся пожарные насосы ВПВ и АУП), и сухотруб, то над 
патрубками, выведенными наружу здания, предусмотрены соответствующие надписи 
«Насосная станция» или «Сухотруб» (п.6.1.27 СП 10.13130.2020). 

11.5.19. Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в соот-
ветствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п.6.1.28 СП 10.13130.2020). 

11.5.20. ПК размещены на путях эвакуации преимущественно у выходов, в коридо-
рах, проходах и других наиболее доступных местах. Размещение ПК не препятствует 
безопасной эвакуации людей с учетом требований СП 1.13130.2020 (ПК в коридорах АБК 
размещены в один уровень со стенами коридоров).  

11.5.21. Согласно п.6.2.2 СП 10.13130.2020, при определении мест размещения и 
количества ПК, пожарных стояков и опусков учтено: 

- функциональная пожарная опасность здания и пожарных отсеков; 
- в АБК с коридорами длиной до 10 м включительно при двух расчетных ПК преду-

сматривается устанавливать их на одном пожарном стояке. В данном случае каждая 
точка защищаемых помещений имеет возможность орошаться каждым из этих двух 
ПК; с коридорами длиной свыше 10 м, каждая точка помещения орошается из двух ПК - 
по одному ПК, установленному на разных стояках. 

11.5.22. Согласно п.6.2.3 СП 10.13130.2020, ПК размещены в пожарных шкафах, со-
ответствующих ГОСТ Р 51844. 

11.5.23. Согласно п.6.2.5 СП 10.13130.2020, пожарные запорные клапаны ПК уста-
навливают на высоте (1,20±0,15) м от уровня пола. Ручной пожарный ствол при любом 
положении в пожарном шкафу не выходит за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включи-
тельно. 

11.5.24. Согласно п.6.2.8 СП 10.13130.2020, в ВПВ, совмещенном с АУП (в произ-
водственной части), ПК размещают на водяной спринклерной сети - на вводных, под-
водящих, питающих и распределительных трубопроводах АУП (на их отводах). 
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11.5.25. Согласно п.6.2.10 СП 10.13130.2020, применяются ручные пожарные 

стволы, или ручные пожарные насадки с выходными отверстиями одного диаметра, 
запорные клапаны одного диаметра и пожарные рукава одного диаметра и одной 
длины. 

11.5.26. Согласно п.7.6, табл.7.1, 7.2 СП 10.13130.2020, параметры ВПВ приняты: 
- в производственной части – 3 струи в 2,5 л/с; 
- в АБК – 1 струя в 2,5 л/с. 
Расход воды должен уточняться в соответствии с п.7.7, табл.7.3 СП 

10.13130.2020. 
11.5.27. Давление у ПК обеспечивает получение компактных струй высотой, не-

обходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной точки помещения и со-
ставляет не менее 6 м. 

11.5.28. Согласно п.12.10 СП 10.13130.2020, выход из насосной станции пожарту-
шения предусмотрен наружу непосредственно. Согласно п.12.11 СП 10.13130.2020, 
насосная станция отделена от других помещений противопожарными перегородками 
1-го типа, противопожарными перекрытиями не ниже 2-го типа. 

Температура воздуха в насосной станции составляет 5-350С, влажность не бо-
лее 80% при 350С. (п.12.12 СП 10.13130.2020). Помещение обеспечено аварийным осве-
щением в соответствии с СП 52.13330 (п.12.13 СП 10.13130.2020). Насосная станция 
обеспечена телефонной связью с пожарным постом (п.12.14 СП 10.13130.2020). У входа 
в насосную станцию предусмотрено световое табло «Насосная станция пожаротуше-
ния», подключенное к аварийному освещению (п.12.15 СП 10.13130.2020). 

11.5.29. Согласно п.12.17 СП 10.13130.2020, насосная станция имеет два выве-
денных наружу патрубка с соединительными головками DN 80 для подключения мобиль-
ной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного 
нормального открытого запорного устройства. Общее количество патрубков обес-
печивает подачу расчетного расхода огнетушащего вещества. Соединительные го-
ловки снабжены головкой-заглушкой. Трубопроводная линия от патрубка имеет воз-
можность подсоединения, как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод. 

11.5.30. Согласно п.12.18 СП 10.13130.2020, патрубки с соединительными голов-
ками, выведенные наружу здания, располагаются в местах, удобных для подъезда по-
жарных автомобилей, и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Ме-
сто вывода на фасад патрубков с соединительными головками предусмотрено удоб-
ным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаются на высоте 
(1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 
м от пожарных гидрантов. 

11.5.31. Согласно п.15.1 СП 10.13130.2020, активация ВПВ автоматически осу-
ществляется одним из следующих способов: 

- при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного за-
порного клапана; 

- по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его откры-
тии; 

- по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу 
пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); 

- по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к 
неисправности ВПВ). 

11.5.32. При переходе прибора пожарного управления в режим «Пуск» выдается 
сигнал на открытие обводной задвижки водомерного узла (п.15.2. СП 10.13130.2020). 
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12.  Описание и обоснование необходимости размещения оборудования про-

тивопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия та-
кого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации лю-
дей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 
технических систем (средств) противопожарной защиты 

12.1. Комплекс инженерных систем противопожарной защиты (СПЗ) запроекти-
рован из расчета обеспечения безопасности людей и сооружений в случае одного по-
жара на любом этаже объекта в любом пожарном отсеке. 

12.2. Комплекс СПЗ включает в себя следующие системы: 
- систему автоматической пожарной сигнализации; 
- систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей; 
- систему противодымной приточно-вытяжной вентиляции; 
- аварийное эвакуационное освещение; 
- систему автоматического пожаротушение в пожарном отсеке производствен-

ной части. 
12.3. Управление системами противопожарной защиты объекта осуществля-

ется из помещения пожарного поста в помещении 121 на 1-м этаже. 
12.4. Все электроприемники СПЗ, относятся к электроприемникам I категории 

надежности электроснабжения п.4.1 СП 6.13130.2013, п.6.8 ГОСТ Р 53296-2009, ст.6 № 
123-ФЗ. 

12.5. Применение сертифицированного оборудования систем коллективной за-
щиты людей позволяет обеспечить требования №123-ФЗ, , раздел 4 СП 6.13130.2013, 
ГОСТ Р 53315-2009, в т.ч. требования статей 55, 56, 82, 84, 103: 

- система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функцио-
нирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания; 

- линии связи между техническими средствами автоматических установок по-
жарной сигнализации сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение вре-
мени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

12.6. Электрооборудование и кабельные линий (в том числе технические си-
стемы противопожарной защиты) предусмотрены с учетом условий окружающей 
среды, категорий и групп взрывоопасной смеси и классов взрывоопасных и пожароопас-
ных зон в соответствии с требованиями с.20 - ст.23 № 123-ФЗ  

12.7. Применяемое электрооборудование, в т.ч. инженерных систем противопо-
жарной защиты, предусмотрено, согласно требованиям ст.20-ст.23 №123-ФЗ пожаро-
защищенным. 

 
12.8. Алгоритм работы инженерных систем противопожарной защиты. 
При обнаружении пожара от: 
- срабатывания автоматической пожарной сигнализации (не менее чем от двух 

пожарных извещателей, расположенных в одной зоне или помещении); 
- срабатывания оросителя спринклерной системы в производственной части; 
- срабатывания ручного пожарного извещателя, системой пожарной автома-

тики формируется управляющий сигнал, подающийся на исполнительные устройства 
систем безопасности, инженерных систем здания и отображающийся на соответ-
ствующих приборах вывода информации.  

 
При обнаружении пожара на любом этаже в любом из 2-х пожарных отсеков, ав-

томатикой СПЗ предусмотрено: 

• отключается система общеобменной вентиляции и перекрываются огне-
задерживающие клапаны на воздуховодах системы общеобменной вентиляции; 

• включается система оповещения о пожаре. 

• включаются световые табло «ВЫХОД». 
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• обеспечивается работа аварийного освещения. 

• включается система вытяжной противодымной вентиляции (в зоне по-
жара); 

• включается системы приточной противодымной вентиляции для возмеще-
ния объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, в которых предусмотрено 
включение вытяжной противодымной вентиляции; 

• сигнал о срабатывании и состоянии АПС передается на пульт «01» в авто-
матическом режиме по радиоканалу по средствам системы «Стрелец-мониторинг».  

12.9. Применяемые кабели и провода систем противопожарной защиты отве-
чают требованиям ст. 82 №123-ФЗ, в т.ч. кабельные линии и электропроводка систем 
противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожар-
ной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, внутреннего противопожар-
ного водопровода, сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение вре-
мени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

12.10. Кабели и провода систем противопожарной защиты приняты типа нг-
FRLSLTx. 

12.11. Применение сертифицированного оборудования систем коллективной за-
щиты людей позволяет обеспечить требования №123-ФЗ, в т.ч. требования статей 
55, 56, 82, 84, 103: 

- система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функцио-
нирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания; 

- линии связи между техническими средствами автоматических установок по-
жарной сигнализации сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение вре-
мени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

12.12. Пожарный пост размещен на первом этаже в помещении 1.048.  
 
13. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности объекта капитального строительства 
13.1. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

предусмотрены в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ (далее - 
ППР). 

13.2. На период проектирования разработаны организационно-технические ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, в которые входят: 

- строительно-монтажные работы; 
 - пожароопасные работы (окрасочные работы,  работы с клеями, мастиками, би-

тумами, полимерными и другими горючими материалами,  огневые работы, газосва-
рочные работы, электросварочные работы, паяльные работы, резка металла); 

 - обеспечение здания первичными средствами пожаротушения согласно нормам 
положенности по ППР. 

13.3. Первичные средства пожаротушения содержатся в соответствии с пас-
портными данными на них. 

13.4. Все средства пожаротушения имеют сертификаты пожарной безопасно-
сти и сертификаты соответствия. 

13.5. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 
учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение 
к огнетушащим веществам, а также площадь помещений объекта. 

13.6. На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

13.7. В процессе строительства обеспечено: 
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке; 
 - соблюдение ППР, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных 
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работ; 

 - наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
 - возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся объекте и 

на строительной площадке. 
13.8. На период эксплуатации предусмотрено: 
- создание на объекте службы, осуществляющей круглосуточный контроль экс-

плуатации и технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты 
или привлечение для выполнения данных задач специализированных организаций, име-
ющих соответствующие допуски; 

 - организация обучения персонала мерам пожарной безопасности; 
 - разработка мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих 

на случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей; 
 - разработка планов эвакуации и планов тушения пожаров, включая обеспечение 

беспрепятственного доступа пожарно-спасательных подразделений в помещения. 
13.9. Все запроектированное пожарно-техническое оборудование обозначены 

сигнальными цветами и знаками пожарной безопасности установленного образца. 
13.10. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданию содержатся свободными, в 

исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. 
13.11. На объекте приказом (инструкцией) установлен соответствующий проти-

вопожарный режим, в том числе: 
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 
 регламентированы:  
 - порядок проведения временных пожароопасных работ; 
 - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
 - действия работников при обнаружении пожара; 
 - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и за-

нятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 
проведение. 

13.12. Разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей 
в случае пожара. 

13.13. В соответствии со статьей 64 №123-ФЗ до ввода объекта в эксплуатацию 
должна быть разработана и представлена в уведомительном порядке декларация по-
жарной безопасности. 

13.14. Для наружных пожарных лестниц и ограждений на покрытии здания в ис-
правном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и ограждений с составлением соответствующего акта 
испытаний. 

13.15. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 
средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки сигнализации, 
установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 
средств пожарной сигнализации,  противопожарных дверей, противопожарных и дымо-
вых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не 
реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта 
проверки. 

 
14. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и  
уничтожения имущества. 

Для объекта проведен расчет пожарного риска, на основании требований ст.6 
№123-ФЗ. Результаты расчетов показали, что безопасная эвакуация людей из зданий 
и сооружений при пожаре обеспечена, в соответствии с требованиями ч.3 ст.53 №123-
ФЗ, расчетная величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в 
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здании составила менее одной миллионной в год, что отвечает требованиям ст.93, 
ч.1 №123-ФЗ. 

Таким образом, пожарная безопасность Объекта обеспечена, в соответствии с 
требованиями ст. 6, ч.1 №123-ФЗ, в т.ч. при наличии МГН всех групп мобильности, при 
принятых объемно-планировочных и инженерно-технических решениях.  
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