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Примечание: 
Согласно СПЗ.13130.2009 п.4.4 Настенные збукобые и речебые опобещатели должны располагаться таким образом, чтобы их берхняя часть была на расстоянии 

не менее 2,3 м от уробня пола, но расстояние от потолка do берхней части опобещателя должно быть не менее 150 мм. 
Согласно СПб.13130.2013 п. 4.14 кабели систем протибопожарной защиты (СПЗJ проклаdыбаются б лотках, каналах строительных конструкций отдельно от других кабелей и пробоdоб. 
Вбоd кабелей б помещения осущестбляется б ПВХ гофриробанных трубах, причем кабели СПЗ должны быть проложены б отдельной от кабелей слаботочных систем трубе. 
Межэтажные кабельные линии прокладыбаются по кабельросту, проложенному б слаботочных бертикальных стояках б отдельном канале (трубе! для кабелей СПЗ. 
Разделом проекта Система электроснабжение ( ЗОН I предусмотреть щит электропитания систем СПЗ. 
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Типовая схема подключения блока С2000-КПБ 

Двухпроводная 

Двухпроводная 

Типовая схема подключений С2000-КДЛ

RS-485 

11 
(от 
предыдущего 
прибора 
системы) 

ОВ В А 

r-v111-тл:,,д) 

ов 1 
+U 2 

3 
4 

__,, 5 
6 

ОВ ! А 

RS-485 
(на 7 

следующий 8 
прибор 9 
системы) 10 

11 
12 

линия связи (отход.} --==-- 1 
-Е-- 2 

линия СВЯЗИ (приход.) === 3
4 

"С2000-КДЛ"

ХТ1.1 

GND 
+ U1
GND
+ U2

RS485A 
R->485 В 

ХТ1.2 

D0 
GND 

D1 
LEDR 
LEDG 
ВЕЕР 

ХТ2 
ПЛС1 + 
ПЛС1-
ПЛС2 + 
ПЛС2-

11 

Основной 
источник пит. 

RS-485 
(от предыдущего прибора 
системы АПС/СПЗ) 

ОВ В А 

ОВ В А 
RS-485 
(на следующий прибор 
системы АПС/СПЗ) 

5 
6 

7 

8 

1 
2 

3 
4 

11 "С2000-КПБ" 11 
ХТ 2.3 

ШС1+ 
С1-

ХТ 2.4 
ШС2+ 

ХТ2.1 

хт 1.1 
Выход 1 - 1 
Выход 1 + 2 

хт 1.2
Выход 2- 3 
Выход 2 + 4 

ХТ 1.3 

Выхо 3- 5 
Выход3 + 6 

хт 1.4 
Выход4- 7 

Выход 4 + 8 

хт 1.5 
Выход 5- 9 
Выход 5 + 10 

хт 1.6 
Выход 6 - 11 
Выход 6 + 12 

мпн 

Модуль МПН подключить непосредственно 
на клеммах управляемого оборудования. 
При некорректной работе контроля линии 
на клеммы управляемого реле 
параллельно линиям МПН подключить 
резистор 1кOм 2Вт. 
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Ка3ель ДПЛС КПКЗВнг{д)-FRLS 1х2х0 75 д го е 

Ка3ель ДПЛС КПКЗВнг I А )-FRLS 1 х 2 х О 75 д га е 

ARK2 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1/31 [I] - Издещатель ды11одой оптический адресный ДИП-34А-01-03 

1146 Ш - Издещатель тепподой адресный С 2000-ИП-03

1150 [у] - Издещатепь пожарный ручной адресный ИПР 513-ЗАМ исп.01 

ARK2 - - Контроллер дбухпрободной линии сбязи С 2000-КДЛ 

BIAS � - Опобещатепь уличный Гран-121( исп.3 

-ф- - КаliепьДПЛС КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 б ПВХ коробе 40х25 

-ф- - Kalienь ДПЛС КПКЭВнг{А)-FRLS 1х2х0,75 б ПВХ гофр. mpylie Ф20 

--ф- - Kalienь RS-485 KCБнr(A}-FRLS 2х2х0,64 
--ф- - Kalienь +128 КПКЗВнг(А)-FRLS 1х2х0,75

АRК1 и ARKl 

рп,.,щ,ни, д шкафу Щ/1П-06 

ARK № 

Ка3ель RS-485 KCБнz{A)-FRIIF 2х2х06 д га 
111 нетроб 

� 
Подключение приборов в RS-485
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1 1 
1 1 

Rт

'l� 1Р / 
a:J<( ra <( 
\l) \l) \l) 1{) 
СХ) СХ) ra СХ! СХ) 

'rf,'i!J о 'rf,'i!J а:::о::: о:: о:: ---

С2000М Прибор 

1 - сигнальная линия RS-485 (витая пара); 
2 - провод выравнивания потенциалов; 

3 - экран (если используется экранированный
кабель).

Для всех подключений линии RS485: 

V [гJ 
ra <( 
1{) ra СХ! СХ) 

o'rf, 
� о:: 

Прибор 

Линия интерфейса подключается параллельно ко всем приборам системы. 
красный провод - А, черный - В, экран - GND 
Для выравнивания электрических потенциалов приборов и устройств, соединенных между 
собой по интерфейсу RS485 и подключенных к разным источникам питания, 
рекомендуется применять возвратный провод, в качестве которого используется одна 
свободная пара кабеля линии интерфейса. 
Rт - резистор ОМЛТ-0.5-620±5% 
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