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Общие данные ( начало )

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеЛист

4

1

3

2

5

ПримечаниеОбозначение Наименование

6

с. 3.900.1-14 вып.1        
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Общие данные ( начало )

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеЛист

4

Общие данные (начало)1

3

2 Общие данные (продолжение)

5

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Прилагаемые документы

ПримечаниеОбозначение Наименование

1 лист

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

6

Общие данные (окончание)

Ссылочные документы

Изделия для круглых колодцев.              

т.п.902-09-22.84 ал. I,II    Колодцы канализационные.                      

 54- ПИР /2020- ЛОС .СО

Ведомость объёмов работ 5 листов

ПримечаниеНаименование системы
Расчетный расход воды

м3/сут. м3/час. л/сек.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

50

10

  54- ПИР /2020- ЛОС .СВР8

7

9

ЛОС

10

Изм. Кол .уч . Лист №док . Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Проверил
Рук.гр.

Разработал

Н. контр. Децура

Батурина

Батурина Р

"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

 54- ПИР /2020- ЛОС
"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021
ГИП Иванченко 04.05.2021

Фундамент под резервуар ЛОС 54- ПИР /2020- ЛОС .АС
"Аргель" Завод очистного
 оборудования Коммерческое предложение на "Векса-50М"

1 лист

9 листов

План расположения ЛОС на генплане

 План ЛОС

Профиль сети К 2 от колодца 9 до колодца 10

 План установки ЛОС

Сечение 1-1

Сечение 2-2

04.05.2021БеккерБеккер

План котлована под ЛОС , распределительную камеру , колодец для отбора проб (1:100).
Сечения 1-1, 2-2.

"Аргель" Завод очистного
 оборудования Исх.№05-063 от 11.05.2021 Разделительная камера 1 лист
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Общие данные ( продолжение )

2

Изм . Кол .уч . Лист №док . Подп . Дата
Стадия Лист Листов

Проверил
Рук.гр.

Разработал

Н. контр. Децура

Батурина

Батурина Р

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.  Решение о разработке рабочей документации принято на основании :

- Задания на проектирование ;

- Градостроительного плана ;

- Отчетной технической документации ;

- Технических условий на присоединение к инженерным сетям .

2.  Рабочая  документация  соответствует  заданию  на проектирование , выданным

техническим  условиям , требованиям  действующих  технических  регламентов , стандартов ,

сводов правил , другим документам , содержащим установленные требования .

3.  Перечень  технических регламентов  и нормативных  документов , содержащих

требования  к  техническим  решениям  и дальнейшему  производству  работ , ссылки на которые

даны в рабочих чертежах :

- C П  32.13330.2018  ( Актуализированная   редакция  СНиП  2.04.03-85)   "Канализация .

Наружные сети и сооружения ",

- СП  40-102-2000  "Проектирование   и  монтаж  трубопроводов   систем  водоснабжения  и

канализации из полимерных материалов ".

4.  Инженерно -геологические  изыскания  выполнены  АО  "ОмскТИСИЗ " в  2020 г . ( отчет

59- ПИР /2020-№157- ИИ -2020).

В  административном  отношении  участок проектирования  находится : РФ , Омская  область , г .

Омск ,  Центральный  АО ,  ул . Волочаевская , д .18  ( кадастровый  номер  земельного участка :

55:36:040104:508;  площадь  2,954  га ).  Участок  строительства  свободен  от застройки , частично

занят инженерными коммуникациями .

Участок  строительства  расположен на правом  берегу  р . Иртыш , на расстоянии около  600  м

от его русла . Затопление  участка исключено , так как превышение  поверхности  земли над

максимальным урезом в р . Иртыш при 1%- ной обеспеченности ( абс . отм . 73,68 м ) составляет 2,5 м .

В  геологическом разрезе  участка строительства  выделено  4  инженерно-геологических

элемента ( ИГЭ ):

ИГЭ  1  Техногенные  ( насыпные )  грунты : суглинок  твердый , прослоями полутвердый ,

перемешанный  с почвой , песком средней  крупности и  мелким , с  включением  строительного  мусора до

5%; вскрыт повсеместно мощностью от 4,2  м до 4,7  м .

ИГЭ  2   Суглинок  мягкопластичный , в  подошве  с прослоями песка средней  крупности , с  примесью

орга

ИГЭ  3   Глина  полутвердая , слабонабухающая , с  прослоями сильнонабухающей , с  примесью

органического  вещества . Встречена  в  скважинах  65087  - 65089,  общей  вскрытой  мощностью от

10,1  м до 14,8  м .

ИГЭ  4  Суглинок  полутвердый , с  прослойками  супеси . Встречен  в  скважинах  65087  - 65089,

общей вскрытой мощностью от 2,9  м до 6,8  м .

Грунты выше уровня подземных вод незасоленные .

"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

 54- ПИР /2020- ЛОС
"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

Коррозионная  агрессивность  грунтов  до  глубины  6,0  м  по отношению к углеродистой  и

низколегированной стали высокая ; блуждающие токи в земле не зафиксированы .

Уровень  подземных  вод  в  период  максимального положения  ( май -июнь )  при сложившемся

гидрогеологическом  режиме ожидается  на глубине  от 3,0  м до  3,4  м от поверхности  земли , на

абсолютных отметках от 72,90  м до 73,40  м .

Нормативные значения коэффициента фильтрации рекомендуется принять :

- для суглинков ИГЭ 1, ИГЭ 2 -0,2  м/ сут .,

- для глин ИГЭ 3 - 0,03  м/ сут .,

- для суглинков ИГЭ 4 - 0,1-0,2  м/ сут .

Грунты ИГЭ 1, ИГЭ 2, ИГЭ 3, ИГЭ 4 относятся к слабоводопроницаемым .

Из  опасных природных  процессов  на исследуемой  территории  обнаружены  подтопленность  и

пучинистость грунтов .

Учитывая  прогнозируемый  уровень  грунтовых  вод  в  период  максимального положения   и

положение  критического  уровня  грунтовых  вод  по  наличию , условиям  и времени  развития  процесса

подтопления  территория  относится  к I  области , району  I- Б , участку I- Б -1  ( постоянно

подтопленная в техногенно измененных условиях ).

По степени морозоопасности грунты классифицируются :

- суглинки твердые ( ИГЭ 1) - непучинистые ;

- суглинки мягкопластичные ( ИГЭ 2) - сильнопучинистые .

Нормативная  глубина  сезонного промерзания  в  г . Омске  согласно  составляет : для  суглинков  -

1,82  м .

Сейсмичность на исследуемой территории 5 баллов ( карта А ОСР -2016) шкалы MSK-64. .

ГИП Иванченко 04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021БеккерБеккер
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  7. Основные проектные решения

7.1  В  данным  разделе  предусмотрено  устройство  устройство  очистных  сооружений  дождевых

вод  Векса-50МА.  Возможно  применение очистных установок  других  фирм,  но  с  аналогичными

показателями.

7.2 Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод.

 7.2.1  Проектом  предусмотрен  отвод  дождевых  стоков  с кровли  здания  и  с  прилегающей

территории по трубопроводам дождевой канализации (см. раздел К2) к очистным сооружениям.

7.2.2  Установка  принята комплектной  поставки,  изготавливаются  на базе  цилиндрических

корпусов диаметром 2400мм, в моноблочном исполнении. В комплект поставки входят:

- корпус установки со всем технологическим оборудованием;

- технические колодцы;

- входной патрубок с раструбным соединением;

- люки стеклопластиковые;

- выходной патрубок.

7.2.3 Технологические характеристики установки Векса - 50МА:

- рабочий объём - 52,2куб.м;

- масса установки (сухая/с водой) - 3,6т/55,8т;

- объём нефтепродуктов - 0,94куб.м;

- объём осадка - 6,34куб.м;

- количество сорбционных фильтров - 12шт;

- количество технологических колодцев -6шт.

7.2.4  Установка  представляет  собой  горизонтальную  цилиндрическую  ёмкость,  разделённую

внутри  перегородками,  и состоящую из  песколовки,  тонкослойного  отстойника,  коалесцентного

сепаратора и  сорбционных  фильтров.  Корпус  установки  и перегородки  выполнены  из стеклопластика.

Тонкослойный  отстойник  и фильтры  выполнены  из полимерных материалов.  Входной  и выходной

патрубки изготавливаются из НПВХ.

    7.2.5  Песколовка  - отсек,  предназначенный  для  осаждения  механических  примесей  минерального

происхождения  и частичного всплытия  свободных  нефтепродуктов.  Принцип  работы:  сточные  воды

поступают через  входной  патрубок  в  первый  отсек,  где  происходит  успокоение  потока и

гравитационное отделение примесей.

7.2.6  Тонкослойный  отстойник  - отсек,  предназначенный  для  осаждения  мелкодисперсных

взвешенных  веществ  и всплытия  нефтепродуктов.  Принцип  работы:  первично  осветлённая  в  песколовке

вода  направляется  в  отсек с  тонкослойным  отстойником,  состоящем из  профильных  полимерных

пластин с увеличенной  площадью  осаждения.  Поток  при ламинарном режиме движения  разделяется  на

ярусы (слои).  Мелкодисперсные  взвешенные  вещества  по наклонным пластинам оседают  на дно,  а

всплывающие нефтепродукты собираются на поверхности.

7.2.7  Коалесцентный  сепаратор - отсек предназначенный  для  задержания  эмульгированных

веществ.  Принцип  работы:  очистка стоков  от эмульгированных  нефтепродуктов  происходит  на

контактном коалесцентном сепараторе,  на поверхности  которого происходит  слияние  и  укрупнение

капель нефтепродуктов. Укрупнённые капли нефтепродуктов всплывают на поверхность.

7.2.8  Сорбционный  фильтр  - фильтр,  предназначенный  для  очистки  поверхностных  вод  от

нефтепродуктов  и остаточных взвешенных  веществ.  В  установке  принят двухступенчатый  сорбционный

фильтр,  предназначенный  для  доочистки  поверхностных  вод  до  требований  ПДК,  регламентирующих

чистоту поверхностных вод для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Двухступенчатый сорбционный фильтр состоит из двух полостей (ступеней очистки).
Общие данные ( окончание)
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ГИП Иванченко 30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

Внешняя полость двухступенчатого фильтра заполнена полиэфирным нетканым материалом ,

обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов и мелких механических примесей . внутренняя полость

фильтра заполнена активированным углём , обеспечивающим сорбцию растворённых нефтепродуктов до

остаточной концентрации 0,05 мг/ л .

7.2.9 Монтаж установки производится на железобетонную плиту . Установка крепится стропами с

талрепами к фундаментной железобетонной плите . Основание и параметры монтажной фундаментной

плиты определены расчётным путём . На фундаментную плиту укладывается слой песка толщиной не

менее 100 мм , подлежащий трамбованию . Монтажные работы производить в соответствии с

требованиями , указанными в паспорте установки .

7.2.10 Эксплуатация установки должна производиться в соответствии с руководством по

эксплуатации . Проверка работоспособности установки проводится раз в месяц и заключается в

проверке работы функциональных отсеков установки методом визуального контроля . Чистка установки

производится раз в три -шесть месяцев . Для чистки необходимо откачать слой всплывших

нефтепродуктов , откачать слой осадка из песколовки , промыть пластины тонкослойного блока ,

промыть коалесцентный сепаратор .Периодичность проведения данных операций зависит от степени

загрязнения поступающих сточных вод , поэтому очистку производить при необходимости .

Периодичность замены сорбционного фильтра определяется требованиями к качеству очистки сточных

вод . Полная проверка установки производится не реже одного раза в год .      

8  Перед  очистными сооружениями  устанавливается  разделительная  камера (колодец  №9),  в

которой  происходит  разделение  стоков  на условно  чистые и на загрязнённые.  На  очистку поступают

загрязнённые  стоки,  а условно  чистые стоки  поступают к колодцу  подключения  к существующей  сети

№13. Разделительная камера ARMOPLAST КР-1200-3000 поставляется вместе с установкой очистки.

9  После  очистных  сооружений  проектируется  устройство  колодца  для  отбора  проб  (№10).

Колодец для отбора проб ARMOPLAST КР-1200-4000 поставляется вместе с установкой очистки.

10  Перед  началом производства  земляных работ  под  установку  вызвать  представителей

организаций,  имеющих    подземные коммуникации на площадке строительства.

11  На  сооружаемых трубопроводах  подлежат  приёмке  с  составлением  актов  освидетельствования

скрытых работ  по форме,  приведенной  в  СП  48.13330.2019  "Актуализированная  редакция  СНиП

12-01-2004  "Организация  строительства",   следующие    этапы и элементы скрытых работ:  подготовка

оснований  под  фундаментную  плиту,  монтаж фундаментной  плиты,  устройство  песчаной  подушки,

монтаж установки  и крепление её  к  фундаментной  плите,  герметизация  мест соединения  входного  и

выходного  патрубков  с трубопроводами  дождевой  канализации,  засыпка установки,  распределительной

камеры и колодца для отбора проб с уплотнением и подбивкой пазух.
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2 Колодец №10 является колодцем для отбора проб , поставляемым с установкой

очистки дождевых вод .

Установка очистки дождевых вод
Векса 50МА

 План ЛОС .
 (1:250).
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Фундаментная плита
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УГВ

Примечания

1 Труба двухслойная гофрированная КОРСИС  ID 300 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.

2 Песчаная подушка толщиной 10см.

3 Основанием под очистные сооружения дождевой канализации служит

фундаментная плита, разработанная на прилагаемом листе 54-ПИР/2020-ЛОС.АС.

4 Колодцы 9 и 10 (разделительная камера и колодец для отбора проб)

поставляются вместе с установкой очистки дождевых вод.

Прим.5

2

скв.

76,50

72,30 (-4,20)

Условные обозначения:

- техногенные насыпные грунты:

суглинок твёрдый, прослоями

полутвёрдый, перемешанный с

почвой, песком средней и мелкой

крупности, с включением

строительного мусора до 5%,

непучинистые.  Кф 0,2м/сут.

- суглинок мягкопластичный, в

подошве с прослоями песка средней

крупности, с примесью

органического вещества,

сильнопучинистые. Кф 0,2м/сут.

2

1
1
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04.05.2021

04.05.2021

Прим.1

Прим.2
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04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

Примечания

1 Входной и выходной патрубки изделия в серийном исполнении ТУ 2248-057-72311668-2007

"Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации ". Входят

в комплект поставки .

2 Сечения показаны на листах 8,9.

3 Рабочий объём установки 52,2 куб .м .

4 Масса установки ( сухая / с водой ) - 3,6 т/55,8 т .

5 Объём нефтепродуктов - 0,94 куб .м .

6 Количество сорбционных фильтров - 12 шт .

7 Количество технических колодцев - 6 шт .

8 Обозначения колодцев дождевой канализации даны в разделе 54- ПИР /2020- НК 2.

9 Возможно применение установки очистки ливневых вод другой фирмы - производителя ,

но с охранением основных показателей .

БеккерБеккер 04.05.2021
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Примечания

1 Входной и выходной патрубки изделия в серийном исполнении ТУ 2248-057-72311668-2007

"Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации ". Входят

в комплект поставки .

2 Расположение сечения показано на листе 7.

3 Устройство фундаментной плиты показано на прилагаемом листе 54- ПИР /2020- ЛОС .АС .

4 Разделительная камера и колодец для отбора проб показаны условно . Конструкцию

уточнить при производстве работ , после получения оборудования под монтаж .

 1-1

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

БеккерБеккер 04.05.2021
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Примечания

1 Входной патрубок изделия в серийном исполнении ТУ 2248-057-72311668-2007 " Трубы и

патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации ". Входят в

комплект поставки .

2 Расположение сечения показано на листе 7.

3 Устройство фундаментной плиты показано на прилагаемом листе 54- ПИР /2020- ЛОС .АС

 2-2

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

БеккерБеккер 04.05.2021
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План котлована под ЛОС, разделительную

камеру, колодец для отбора проб (1:100).

Сечения 1-1, 2-2.
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План котлована под ЛОС, разделительную камеру и колодец для отбора проб
(1:100)

Котлован под ЛОС
14,2х4,2х5,74м

Котлован под колодец
для отбора проб (колодец 10)

Котлован под разделительную
камеру (колодец 9)

Котлован под ЛОС
14,2х4,2х5,74м

Котлован под колодец
для отбора проб (колодец 10)

Котлован под разделительную
камеру (колодец 9)

Песок средней 
крупности

Песок средней 
крупности

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

БеккерБеккер 04.05.2021

Крепление
стен котлована

Крепление
стен котлована

Примечание - Расположение сечений показано на листе 7.



Уплотнительное кольцо для труб КОРСИС ID 300 SN 8 шт.ГОСТ Р 54475-2011 2

Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб кг 0,36
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ЛОС

Труба двухслойная гофрированная КОРСИС ID 300 SN 8 L=12м с раструбом м 4,0ГОСТ Р 54475-2011

Спецификация оборудования , изделий и
материалов

2

Кол.учИзм. Подп.N док.Лист Дата

Стадия Лист Листов

Р

Разработал

Проверил

Н.контроль Децура

Рук.гр. Батурина
Р

Разработал

Проверил

Батурина

Н.контроль Децура

54- ПИР /2020- ЛОС .СО
"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

04.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

Установка для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод Векса 50МА Аргель к-т 1 3,6т/55,8т сухая /с водой

Камера разделительная ARMOPLAST (колодец №9) КР-1200-3000 Аргель к-т 1 200.0

Колодец для отбора проб ARVOPLAST (колодец №10) КР-1200-4000 Аргель к-т 1 330,0

1
БеккерБеккер 04.05.2021



Фундамент под ЛОС :
Песок средней крупности с Купл 0,95, толщиной 300 мм . ( подготовка под
фундаментную плиту ) по уплотненному грунту основания
Бетонная подготовка ( подготовка под фундаментную плиту ) по уплотненному
песку , толщиной 100 мм , бетон тяжелый В 7,5 ( размер в плане 13,6 х3,6 м .)
Фундамент (13,4 х3,4 х0,3(h) м .):

1 бетон тяжелый В 20 F1150 W6

2 сетка ( ГОСТ 23279-2012) арматурная из А -III-12 шаг200 х200 мм .

3 Арматура А -I-6 ( А 240) L=250 мм

4 Обмазка горячей битумной мастикой за два раза фундаментной
плиты :
4а - боковой поверхности

4 б - горизонтальная верхняя поверхность

Элементы крепления резервуара:

Уголок ГОСТ  8509-93 125 х 10 мм ., сталь С 245 ГОСТ 27772-2015, L=260 мм .

Строп текстильный  L=5,6 м

Талреп вилочный М 20

Анкер  HILTI HSL-3-G  М 20 / 30

Покрытие двумя слоями грунтовки ГФ -021 ГОСТ 25129-82 уголков 125 х 10 мм

м 3 16,3

м 3 4,9

м 3 13,7

шт. 2 400,1

шт. 306 0,056

м 2 10,08 на один слой

м 2 45,56 на один слой

шт. 20 5,0

шт. 10

шт. 20 2,2

шт. 40

м 2 2,6 на один слой

Песок средней крупности с Купл 0,95, толщиной 100 мм . ( подушка под
установку очистки ) по фундаментной плите м 3 4,6
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54- ПИР /2020- ЛОС .СО

Песок средней крупности с Купл 0,95, толщиной 100 мм . ( подушка под

установку очистки ) по фундаментной плите м 3 5,63

Плита днища под колодцы 9 и 10 диам.1500мм   ПН-15 с.  3.900.1-14 вып.1 шт 2

Песок средней крупности с Купл 0,95, толщиной 100 мм . ( подушка под

колодцы 9 и 10) по плите днища м 3 0,18
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54-ПИР/2020-ЛОС.СВР       

Изм Кол.у
ч 

Лист №док Подпись Дата 

Разработал Батурина 
 

 05.2021  
 

Ведомость объемов работ  

Стадия Лист Листов 
Проверил Батурина  05.2021 Р 1 5 
    

 

Н. контр.  Децура  05.2021 

    

Ведомость объемов работ  
 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 

 Локальные очистные сооружения     

 1. Земляные работы     

1.1 

Устройство песчаной подушки под трубу 
толщиной 10см из песка средней крупности с 
подачей грунта на место экскаватором с ковшом 
емкостью 0,65м3 с уплотнением до Куп.=0,95 

м3 0,21   V1=[(0.9+1,0)/2х 0,1х2,2] =0,21м3 
 

1.2 

Засыпка вручную траншей и пазух котлована 
песком средней крупности с подачей грунта на 
место экскаватором с ковшом емкостью 0,65м3 
Песок насыпной плотностью 1,51 г/см3. 

м3 1,72   V2=[(1,0+1,665)/2х 0,665х2,2] - (3.14х0,182х2,2) =1,72м3 
 

1.3 
Устройство подготовки под фундаментную плиту 
из песка средней крупности с Купл 0,95, толщиной 
300мм по уплотненному грунту основания. 
 

м3 16,3 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС  Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.4 
Устройство бетонной подготовки под 
фундаментную плиту по уплотненному песку, 
толщиной 100мм, бетон тяжелый В7,5 (размер в 
плане 13,6х3,6м.) 

м3 4,9 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.5  Устройство фундаментной плиты 13,4х3,4х0,3 (h): шт 1 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 
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1.5.1 Бетон тяжёлый В 20 F1150 W6 м3 13,7 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.5.2 
сетка (ГОСТ 23279-2012) арматурная из А-III-12 
шаг200х200мм. Вес 400,1кг 

шт 4 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.5.3 Арматура А-I-6 (А240) L=250мм  
шт 306 54-ПИР/2020-

ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.5.4 
Обмазка горячей битумной мастикой за два 
раза фундаментной плиты: 

    

1.5.4.1 боковой поверхности (на один слой) м2 10,08 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.5.4.2 
горизонтальная верхняя поверхность (на один 
слой) 

м2 45,56 54-ПИР/2020-
ЛОС.АС Расчёт выполняли конструкторы (Виноградова Д.Н.) 

1.6 
Устройство подушки под установку очистки из 
песка средней крупности с Купл 0,95, толщиной 
100мм по фундаментной плите 
 

м3 5,63   V3=13,4х 3,4х0,1] = 4,6м3 

1.7 Элементы крепления резервуара:     

1.7.1 
Уголок ГОСТ 8509-93 125х10мм., сталь С245 
ГОСТ 27772-2015, L=260мм. 

 
шт 20 ЛОС.СО л.2  

1.7.2 
Строп текстильный L=5,6м 

 
шт 10 ЛОС.СО л.2  

1.7.3 
Талреп вилочный М20 

 
шт 20 ЛОС.СО л.2  

1.7.4 
Анкер HILTI HSL-3-G М 20 / 30 

 шт 40 ЛОС.СО л.2  

1.7.5 
Покрытие двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 
25129-82 уголков 125х10мм  
 

м2 2,6 ЛОС.СО л.2  
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1.8 

Устройство засыпки ЛОС песком средней 
крупности на всю глубину котлована с подачей 
грунта на место экскаватором с ковшом емкостью 
0,65м3 с уплотнением до Куп.=0,95, с подбивкой 
пазух 

м3 267,6  

V4=14,2х 4,2х5,74 = 342,3м3  

V5=3,14х 1,22х12,4 = 56,1м3  
V6=3,14х 0,62х2,74 = 3,1м3 х 6 =18,6 м3 

V7= V4 – V5 – V6 = 342,3 - 56,1 - 18,6 = 267,6 м3 

1.9 

Устройство засыпки разделительной камеры и 
колодца для отбора проб (колодцы 9 и 10) песком 
средней крупности на всю глубину котлована с 
подачей грунта на место экскаватором с ковшом 
емкостью 0,65м3 с уплотнением до Куп.=0,95, с 
подбивкой пазух 

м3 51,46  
V8 = {1/3 Н х (S1 + Ѵ(S1 x S2) + S2} – {3,14х0,62х2,72} = {1/3 х 
2,72 х(0,81 + Ѵ(0,81 x 26,21) + 26,21} – 3,07 = 25,73м3. х 2 
колодцев = 51,46 м3 

1.10 
Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
ёмкостью ковша 0,5 м3 в отвал (котлован под 
ЛОС) 

м3 336,4  V9 =14,2х4,2х5,64=336,4м3 

1.11 
Ручная доработка дна (h=100 мм) с извлечением 
разработанного грунта экскаватором ёмк. ковша 
0,5 м3 в отвал 

м3 5,96  V10 =14,2х4,2х0,1=5,96м3 

1.12 
Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
ёмкостью ковша 0,5 м3 в отвал (котлован под 
колодец 9) 

м3 27,8  V11 = {1/3 Н х (S1 + Ѵ(S1 x S2) + S2} = {1/3 х2,74 х (3,6 + Ѵ(3,6 

x 18,72) + 18,72} = 27,8м3 

1.13 
Ручная доработка дна (h=100 мм) с извлечением 
разработанного грунта экскаватором ёмк. ковша 
0,5 м3 в отвал (котлован под колодец 9) 

м3 0,36  V12 =1,8х2х0,1=0,36м3 

1.14 
Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
ёмкостью ковша 0,5 м3 в отвал (котлован под 
колодец 10) 

м3 31,5  V13 = {1/3 Н х (S1 + Ѵ(S1 x S2) + S2} = {1/3 х3,1 х (3,6 + Ѵ(3,6 

x 18,72) + 18,72} = 31,5м3 

1.15 
Ручная доработка дна (h=100 мм) с извлечением 
разработанного грунта экскаватором ёмк. ковша 
0,5 м3 в отвал (котлован под колодец 10) 

м3 0,36  V14 =1,8х2х0,1=0,36м3 

1.16 
Погрузка излишек грунта экскаватором с 
емкостью ковша 0,5м3 в автосамосвал и 
транспортировкой на полигон ТБО 

м3 /т 402,38/ 
724,28  

 V15 =336,4+5,96+27,8+0,36 + 31,5 + 0,36 = 402,38 м3 
 Объемный вес грунта 1,8 т/ м3 
  P=402,38*1,8=724,28 т 

1.17 Монтаж плиты днища ПН-15 под колодцы 9 и 10 шт 2 ЛОС.СО л.2  
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 2. Устройство трубопроводов     

2.1 
Монтаж трубопровода из полимерных 
двухслойных гофрированных труб КОРСИС ID 
300 SN 8 с раструбом 

м 
 

4,0 
 

ЛОС.СО л.1  

2.2 Монтаж разделительной камеры ARMOPLAST 
КР-1200-3000 (колодец 9). к-т 1 ЛОС.СО л.1  

2.3 
Монтаж очистных сооружений дождевой 
канализации производительностью 50л/с. Вес 
3,6т 

к-т 1 ЛОС.СО л.1  

2.4 Монтаж колодца для отбора проб ARMOPLAST 
КР-1200-4000 (колодец 10). к-т 1 ЛОС.СО л.1  

2.5 Монтаж уплотнительного кольца для труб 
КОРСИС ID 300 SN 8 шт 4 ЛОС.СО л.1  

2.6 Смазка NEUTREX для монтажа полимерных 
труб кг 0,36 ЛОС.СО л.1  

      

 ЛОС     

1 Погружение и извлечение шпунта 
вибропогружателем шт. 90   

1.1 - шпунт ларсен 4 
 мп/т 720,0/53,28 

 вес 1,0 м 74 кг Длина 8 м 
3-х кратная оборачиваемость 

 

 Устройство обвязочных поясов 
 шт 2   

 - швеллер 30Ш1 
 т 8,41  вес 1,0 м 56,8 кг  

3-х кратная оборачиваемость 

 - труба 219х5 мм 
 т 0,32  вес 1,0 м 26,46 кг  

3-х кратная оборачиваемость 

 

Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
емкостью ковша 0,5 м3  с погрузкой на 
автосамосвал и транспортировкой на полигон 
ТБО 

 

м3 / т 313,04/563,
47 

 
Объемный вес грунта 1,8т/м3  
Глубина котлована 5,74 м 
Размер котлована  14х4 
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Ручная доработка дна котлована (h=150 мм) с 
извлечением разработанного грунта экскаватором 
емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвал и 
транспортировкой на полигон ТБО 
 

м3 / т 8,40/15,12 

 

Объемный вес грунта 1,8 т/м3 

 Уплотнение грунта 
 м2 56,00    

 

Засыпка пазух котлована с уплотнением 
экскаватором с емкомью ковша 0,5м3 
непучинистым грунтом 
 

м3/т 257,04/462,
67 

 

Объемный вес 1,8 т/м3 
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Проверил

Н. контр.

Рук.гр.

  54-ПИР/2020-ЛОС.АС

Децура

Виноградова

Пожидаева

Фундамент под резервуар ЛОС

 «Гостиничный  комплекс 4* Cosmos Omsk в г.Омске»

04.2021

04.2021

04.2021

04.2021

Схема фундамента под резервуар

1 1

2

2

76,5001-1

74.06

71,660

3
0
0

10
0

А
Б
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0
0

100 100

500 500

Ф-1

71,560

10
0

2-2
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0
0

100

100

76,500

Контур 
резервуара

Х1

5
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0
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0

3
0
0

73,400

УГВ

10
0

71,660

Н
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1

12
0
0

12
0
0

13400

3
4
0
0

12400

500 12400 500

1300 1100 1300 855 855 1350 1415 1415 1350 600

1700 1700

3400

3
0
0

10
0

4
0

5
5

71,560

А

71,260

Уплотненный грунт основания

Бетонная подготовка - 100мм

Фундамент Ф-1        - 300мм

Стержни соединительные

Поз. 1 шаг 400х400мм
в шахматном порядкеБетон тяжелый С1

кл. В20

Бетон тяжелый

кл. В7,5

Уплотненный песок    - 300мм

3
0
0

71,160

70,860

60 140 60

Талреп

Х1

У1

Б
а

а

а-а

Талреп

Уголок к монолитной плите

У1

закрепить двумя анкерами

HILTI  HSL-3-G М20/30

70

Х1

Фундамент Ф-1

Контур

резервуара

71,560 71,560

  Примечания

1 Обратную засыпку фундамента выполнить местным непучинистым грунтом. Грунт обратной

засыпки уплотнить послойно Куп=0,95.

2 Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за

два раза.

3 Металлические уголки У1 покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-82.

Спецификация элементов фундамента под резервуар ЛОС

ОбозначениеПоз.

12-А-III-200
2С

12-А-III-200

1

С1 ГОСТ 23279-2012

6-А-I(А240)   L=250мм.

У1 Уголок
125х10 L=260мм. ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2015

Х1

вилочный М20 

Строп текстильный L=5,6м.

Наименование
ед.,кг

Масса
Кол.

чание

Приме-

Фундамент Ф-1

Элементы крепления резервуара

Талреп вилочный М20 2,20

Анкер HSL-3-G М20/30HILTI

400,102

334х1334

ГОСТ 5781-82 306 0,056

м3

м3Бетон тяжелый кл. В7,5

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ 26633-2015

13,7

4,9

 Бетон тяжелый B20 F 1150 W6

5,0020

10

20

40
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КОММЕРЧЕСКОЕ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Векса® 
Очистные сооружения ливневых стоков 
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О компании 
Группа компаний «Аргель» — передовое предприятие Российской Федерации 

по разработке, внедрению и изготовлению очистного оборудования из стеклокомпозита. 

 

   
Штат предприятия 

составляет 80 человек 

Используем автоматизированное 

оборудование MVP 

Внедрена система 

производственного контроля 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подбираем, проектируем и изготавливаем очистные сооружения: 

– ливневых стоков; 

– промышленных сточных вод; 

– хозяйственно-бытовых стоков. 

 

Так же производим: 

– канализационные насосные станции; 

– ёмкостное оборудование; 

– станции водоподготовки. 
 

17 лет 
На рынке очистных  

сооружений с 2003 года 

5100 
Произведено  

единиц оборудования 

12 000 м2 

Производственные  

площади 
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ООО «Промышленная экология» 

150000, Россия, Ярославль, Республиканская, 84 к. 2 

+7 4852 58-05-96, 8 800 333-23-81 

info@vo-da.ru, www.vo-da.ru 

18.11.2020 Исх.№ 11-203 ООО "Мост" 

Руководителю группы Батуриной Наталье Алексеевне 

+79139783209  

baturina_na@most.ooo 
 

В ответ на Ваш запрос от 18.11.2020 г. направляем технико-коммерческое предложение на 

оборудование Векса. Оборудование изготавливается из армированного стеклопластика методом машинной 

намотки на производстве в г. Ярославле. 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименование Цена Кол-во Стоимость 

1 Установка очистки ливневых, талых и производственных 

сточных вод Векса-50-МА, производительностью до 55 л/с, в 

едином корпусе (D=2400 мм, L=12400 мм): 

− пескоуловитель; 

− тонкослойный отстойник; 

− коалесцентный сепаратор; 

− сорбционный фильтр с фильтрующими элементами 

картриджного типа (быстросъемные на байонетном 

соединении); 

− технические колодцы обслуживания для глубины 

коллектора не более 2500 мм; 

− люки стеклопластиковые для монтажа под газон. 

Материал изготовления: стеклопластик. 

2 640 

000  

1 2 640 000 

2 Камера разделительная ARMOPLAST КР-1200-3000: 

− корпус камеры (D=1200 мм, H=3000 мм); 

люк стеклопластиковый (D=1200 мм) для монтажа под газон. 

Материал изготовления: стеклопластик. 

139 900  1 139 900  

3 Колодец смотровой (отбора проб) ARMOPLAST КР-1200-4000: 

− корпус камеры (D=1200 мм, H=4000 мм); 

люк стеклопластиковый (D=1200 мм) для монтажа под газон. 

Материал изготовления: стеклопластик. 

124 000     1 124 000  

Итого 2 903 900  

 

Стоимость указана в рублях с учетом НДС 20% 

Доставка транспортной компанией, либо на условиях самовывоза (г. Ярославль) 

Оборудование сертифицировано 

Срок изготовления 10-15 рабочих дней 

Гарантия 5 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ОЧИСТНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  

Расчетные расходы дождевых вод по методу предельных интенсивностей. 

Исходные данные: 

    Суммарная площадь стоков: 2.94 Га 

    Из них: 

        Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог: 1.61 Га 

        Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог: 0.00 Га 

        Булыжные мостовые: 0.00 Га 

        Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими: 0.00 Га 

        Гравийные садово-парковые дорожки: 0.00 Га 

        Грунтовые поверхности (спланированные): 0.00 Га 

        Газоны: 1.33 Га 

    Поправочный коэффициент:  1.00 

    Интенсивность дождя: 63.40 л/с 

    Среднее количество дождей за год: 80.00 

    Показатель степени "гамма": 1.54 

    Показатель степени n: 0.72 

    Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя: 1.00 

    Время поверхностной концентрации стока: 5.00 мин. 

    Продолжительность протекания дождевых вод: 

        по уличным лоткам: 

            0.021 * () = 0.00 мин. 

        по трубам до рассчитываемого сечения: 

            0.017 * (285.00 / 1.00) = 4.85 мин. 

    Среднее значение коэффициента стока: 

        Для водонепроницаемых поверхностей: 

            при А = 300:  0.32 

            при А = 400:  0.30 

            при А = 500:  0.29 

            при А = 600:  0.28 

            при А = 700:  0.27 

            при А = 800:  0.26 

            при А = 1000: 0.25 

            при А = 1200: 0.24 

            при А = 1500: 0.23 

        Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог: 0.22 

        Булыжные мостовые: 0.14 

        Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими: 0.13 

        Гравийные садово-парковые дорожки: 0.09 

        Грунтовые поверхности (спланированные): 0.06 

        Газоны: 0.04 

Параметр А считаем в два этапа: 

    A' = 1 + lg(1.00) / lg(80.00) = 1.00 

    A  = 63.40 * 20^0.72 * 1.00 ^ 1.54 = 548.06 

Среднее значение коэффициента стока для водонепроницаемых поверхностей: 0.28 

Средний коэффициент стока (psi) 

С уважением, инженер-технолог 

ООО «Промышленная экология» 

Дидковская Елена Михайловна 

Тел.: +7 4852 58-05-96 
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    (1.61 * 0.95 + 0.00 * 0.60 + 0.00 * 0.45 + 0.00 * 0.40 + 0.00 * 0.30 + 0.00 * 0.20 + 1.33 * 0.10) / 2.94 = 0.57 

Расчетная продолжительность дождя: 

    5.00 + 0.00 + 4.85 = 9.85 

Расходы дождевых вод: 

    (0.57 * 548.06 * 2.94) / 9.85 ^ 0.72 = 175.58 

 

Результаты: 

    Расходы дождевых вод: 175.58 л/с 

 

Для определения предельного расхода используем п. 6.3.2 согласно [2] 

qП = K·Qr; (19) 

где: qП – предельный расход, л/с; 

К – коэффициент разделения. 

К =К1хК2, в случае, где p ≠ 1 год 

Коэффициент разделения находим по таб. 15, согласно [2] К1 = 0,27; 

qП = 0,27· 175,58 = 47,40 л/с. 

Расход, полученный расчетным путем Q = 47,4 л/сек направляется через разделительную камеру на очистные 

сооружения проточного типа без применения аккумулирующей емкости.  

 

Список использованных источников  

1.СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

2.«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 

площадок предприятий и определению условий выпуска его в вводные объекты», Москва 2015. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПИСАНИЕ И  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБОРУДОВАНИЯ  

Корпус оборудования представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную внутри перегородками. 

Функционально, установка состоит из песколовки, тонкослойного отстойника, коалесцентного сепаратора и сорбционных 

фильтров. 

Корпус оборудования и перегородки изготавливаются из высокопрочного армированного стеклопластика. 

Тонкослойный отстойник и корпуса сорбционных фильтров выполняются из полимерных материалов. Входной и 

выходной патрубки по умолчанию изготовлены из НПВХ. 

 
Песколовка  

отсек предназначенный для 

осаждения механических 

примесей минерального 

происхождения и 

частичного всплытия 

свободных нефтепродуктов. 

 

Тонкослойный отстойник  

отсек, предназначенный 

для осаждения 

мелкодисперсных 

взвешенных веществ и 

всплытия нефтепродуктов. 

 

Коалесцентный сепаратор  

отсек, предназначенный 

для укрупнения и 

всплытия 

эмульгированных 

нефтепродуктов. 

 

Сорбционный фильтр  

фильтр, предназначенный 

для доочистки 

поверхностных вод от 

нефтепродуктов и 

остаточных взвешенных 

веществ. 

 

Сорбционный фильтр – двухступенчатый сорбционный фильтр, предназначенный для доочистки 

поверхностных вод до требований ПДК, регламентируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного 

назначения. Внешняя полость двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена полиэфирным нетканым материалом, 
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обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов и мелких механических примесей. Внутренняя полость 

двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена активированным углем, обеспечивающим сорбцию растворенных 

нефтепродуктов до остаточной концентрации 0,05 мг/л. 

 

Показатели очистки поверхностных стоков 

Показатели Значение показателя, мг/л 

на входе в установку на выходе из Векса на выходе из Векса-М 

Взвешенные вещества не более 1300 не более 5 не более 3 

Нефтепродукты не более 110* не более 0,3 не более 0,05 

БПК5 не более 30 не более 2 не более 2 

Специфические компоненты Отсутствуют 

* Содержание растворенных нефтепродуктов не более 5% 

 

Технические характеристики Векса-50-МА 

Производительность установки (допускается превышение до 10%) 50 л/с 

Длина корпуса 12400 мм 

Диаметр корпуса 2400 мм 

Диаметр патрубков  315 мм 

Масса (сухая/с водой) 3,6/55,8 т 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . КАМЕРА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ARMOPLAST 

Разделительная камера представляет собой цилиндрический моноблочный резервуар-емкость, с внутренним 

переливным лотком (гребнем водослива). Высота гребня водослива определяется расчетным путем, в зависимости от 

расхода для расчета ливневых сетей и предельного расхода.  

По трубопроводу D1 сточная вода поступает в разделительную камеру. Диаметр подводящего патрубка D1 в камере, 

определяется диаметром последнего участка ливневой сети. Диаметр D3 (патрубка аварийного перелива должен быть 

не менее диаметра подводящего патрубка D1 или определяется расчетным путем организацией выполняющей расчет 

разделительной камеры). Диаметр D2 (патрубка, отводящего сточную воду на очистные сооружения) равен диаметру 

подводящего патрубка очистной установки. 

В штатном режиме работы КР дождевая вода поступает в резервуар-емкость по трубопроводу D1 и направляется по 

трубопроводу D2 на очистную установку, расходом равным расчетному (предельному).  

В случае превышения предельного расхода (расчетного), условно-чистый дождь направляется по байпасной (обводной) 

линии в обход очистных сооружений без очистки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 . ФОТОГРАФИИ  ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Выставка Экватэк 2014 г. (г. Москва) 

 

 

Корпус установки Векса в производственном цеху 
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Векса-240-МА СДВ-60 (г.Междуреченск) 

 

Векса-50-М о. Русский (г. Владивосток) 
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Колодцы и камеры ARMOPLAST 

 

 

Устройство камеры ARMOPLAST 
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ООО «Промышленная экология» 

150000, Россия, Ярославль, Республиканская, 84 к. 2 

+7 4852 58-05-96, 8 800 333-23-81 

info@vo-da.ru, www.vo-da.ru 

ИНН/КПП 7604296829/760401001 
11.05.2021 Исх.№ 05-063 ООО "Мост" 

Руководителю группы  

Батуриной Наталье Алексеевне 

8 (913) 978-32-09  

baturina_na@most.ooo 
 

 

В ответ на Ваш запрос от 11.05.2021 г. направляем информационное письмо относительно очистного 

оборудования ГК Аргель для объекта по титулу: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г. Омске». 

Согласно проектной документации для регулирования расхода поверхностных стоков применена 

Разделительная камера ARMOPLAST  КР-1200-3000, ТУ 4859-001-98116734-2007, изготовитель ООО «Витэко». 

Расход регулируется «гребнем водослива» в виде перегородки (лотка) и составляет 173 мм. 

 

 

Фото 1 Разделительная камера ARMOPLAST КР-1200-3000 

 

 

                                                                                    

 

С уважением, инженер-технолог 

ООО «Промышленная экология» 

Дидковская Елена Михайловна 

Тел.: +7 4852 58-05-96 
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