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Общие данные ( начало)

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеЛист

4

Общие данные (начало)1

3

2 Общие данные (продолжение)

5

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Прилагаемые документы

ПримечаниеОбозначение Наименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

6

Общие данные (окончание)

Ссылочные документы

ных, керамических, пластмассовых и чугунных труб.                     

Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцемент-

с. 3.900.1-14 вып.1        

3.008.9-6/86
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Общие данные ( начало)

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеЛист

4

Общие данные (начало)1

3

2 Общие данные (продолжение)

5

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Прилагаемые документы

ПримечаниеОбозначение Наименование

1 лист

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

6

Общие данные (окончание)

Ссылочные документы

ных, керамических, пластмассовых и чугунных труб.                     

Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцемент-

с. 3.900.1-14 вып.1        

3.008.9-6/86

Изделия для круглых колодцев.              

3.001.1-3 Упоры для наружных трубопроводов водопровода и 

канализации.

т.п.902-09-22.84 ал. I,II    Колодцы канализационные.                      

 54-ПИР/2020-НК1 .СО

Ведомость объёмов работ 2 листа

План сетей К1

ПримечаниеНаименование системы

Расчетный расход воды

м3/сут. м3/час. л/сек.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

10,60

6
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Стадия Лист Листов

Проверил

Рук.гр.

Разработал

Н. контр. Децура

Батурина

Батурина
Р

"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

 54- ПИР /2020- НК 1
"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "

Профиль сети К 1. Таблица канализационного колодца

Сечение траншеи хоз . бытовой канализации

04.2021

04.2021

04.2021
ГИП Иванченко 04.2021

21,41142,80

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Решение о разработке рабочей документации принято на основании :

- Задания на проектирование ;

- Градостроительного плана ;

- Отчетной технической документации ;

- Технических условий на присоединение к инженерным сетям .

2. Рабочая  документация  соответствует  заданию  на проектирование , выданным

техническим условиям , требованиям  действующих  технических  регламентов , стандартов ,

сводов правил , другим документам , содержащим установленные требования .

Беккер 04.2021

Технические условия подключения к сетям
водоснабжения и канализации

№05-03/1321/20 от 13.10.2020
АО "ОмскВодоканал " 3 листа
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Стадия Лист Листов

Проверил

Рук.гр.

Разработал

Н. контр. Децура
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3  Перечень  технических  регламентов  и нормативных  документов , содержащих  требования

к  техническим решениям  и дальнейшему  производству  работ , ссылки  на которые даны  в

рабочих чертежах :

- C П  32.13330.2018  ( Актуализированная   редакция  СНиП  2.04.03-85)   "Канализация .

Наружные сети и сооружения ",

- СП  40-102-2000  "Проектирование   и  монтаж  трубопроводов   систем

водоснабжения и канализации из полимерных материалов ".

4  За  относительную отметку  0,000  принята отметка чистого пола 1  этажа здания ,

что соответствует абсолютной отметке 77,00.

5 Исходные данные для проектирования :

- степень огнестойкости здания - II;

- класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.2, Ф 3.1, Ф 3.2, Ф 4.3;

- класс здания по конструктивной пожарной опасности - С 0;

- район строительства - г . Омск ;

6.  Инженерно -геологические  изыскания выполнены  АО  "ОмскТИСИЗ " в  2020 г . ( отчет

59- ПИР /2020-№157- ИИ -2020).

В  административном  отношении  участок проектирования  находится : РФ , Омская  область , г .

Омск ,  Центральный  АО ,  ул . Волочаевская , д .18  ( кадастровый  номер  земельного участка :

55:36:040104:508;  площадь  2,954  га ).  Участок  строительства  свободен  от застройки , частично

занят инженерными коммуникациями .

Участок  строительства  расположен на правом  берегу  р . Иртыш , на расстоянии около  600  м

от его русла . Затопление  участка исключено , так как превышение  поверхности  земли над

максимальным урезом в р . Иртыш при 1%- ной обеспеченности ( абс . отм . 73,68 м ) составляет 2,5 м .

В  геологическом разрезе  участка строительства  выделено  4  инженерно-геологических

элемента ( ИГЭ ):

ИГЭ  1  Техногенные  ( насыпные )  грунты : суглинок  твердый , прослоями полутвердый ,

перемешанный  с почвой , песком средней  крупности и  мелким , с  включением  строительного  мусора до

5%; вскрыт повсеместно мощностью от 4,2  м до 4,7  м .

ИГЭ  2   Суглинок  мягкопластичный , в  подошве  с прослоями песка средней  крупности , с  примесью
органического вещества , встречен во всех скважинах вскрытой мощностью от 0,3 м до 6,2 м.

ИГЭ  3   Глина  полутвердая,  слабонабухающая,  с  прослоями сильнонабухающей,  с  примесью

органического  вещества.  Встречена  в  скважинах  65087  - 65089,  общей  вскрытой  мощностью от

10,1 м до 14,8 м.

ИГЭ  4  Суглинок  полутвердый,  с  прослойками  супеси.  Встречен  в  скважинах  65087  - 65089,

общей вскрытой мощностью от 2,9 м до 6,8 м.

"Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk в г .Омске "
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Грунты выше уровня подземных вод незасоленные .

Коррозионная  агрессивность  грунтов  до  глубины  6,0 м  по отношению к  углеродистой  и

низколегированной стали высокая; блуждающие токи в земле не зафиксированы.

Уровень  подземных  вод  в  период  максимального положения  (май-июнь)  при сложившемся

гидрогеологическом  режиме ожидается  на глубине  от 3,0 м  до  3,4 м  от поверхности  земли,  на

абсолютных отметках от 72,90 м до 73,40 м.

Нормативные значения коэффициента фильтрации рекомендуется принять:

- для суглинков ИГЭ 1, ИГЭ 2 -0,2 м/сут.,

- для глин ИГЭ 3 - 0,03 м/сут.,

- для суглинков ИГЭ 4 - 0,1-0,2 м/сут.

Грунты ИГЭ 1, ИГЭ 2, ИГЭ 3, ИГЭ 4 относятся к слабоводопроницаемым.

Из  опасных природных  процессов  на исследуемой  территории  обнаружены  подтопленность  и

пучинистость грунтов.

Учитывая  прогнозируемый  уровень  грунтовых  вод  в  период  максимального положения   и

положение  критического  уровня  грунтовых  вод  по  наличию,  условиям  и времени  развития  процесса

подтопления  территория  относится  к I  области,  району  I-Б,  участку  I-Б-1  (постоянно  подтопленная

в техногенно измененных условиях).

По степени морозоопасности грунты классифицируются:

- суглинки твердые (ИГЭ 1) - непучинистые;

- суглинки мягкопластичные (ИГЭ 2) - сильнопучинистые .

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  в  г. Омске  согласно  составляет:  для  суглинков  -

1,82 м.

Сейсмичность на исследуемой территории 5 баллов (карта А ОСР-2016) шкалы MSK-64. .

ГИП Иванченко 04.2021

04.2021

04.2021

04.2021

Беккер 04.2021
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  7. Основные проектные решения

7.1  Данным  проектом предусмотрено  устройство  наружных  сетей  хоз . бытовой  канализации .

Внутренние сети канализации даны в разделе 54- ПИР /2020- ВК .

7.2 Хоз . бытовая канализация .

 7.2.1  Проектом  предусмотрен  отвод  хоз . бытовых  и производственных  стоков  от выпусков  по  оси

А  в  дворовую  сеть  диаметром  200 мм и далее  в  существующую  сеть диаметром  600мм.  Точка

подключения  - существующий  колодец  ККсущ-1.  От  выпусков  по  оси Г  - в  существующий  колодец

ККсущ-2.  Выпуски  производственной  канализации проектируются  выше  выпусков  хоз.  бытовой

канализации.

7.2.2  Смотровые  колодцы  предусмотрены  из сборных  железобетонных  элементов  по  т.п.

902-09-22.84 (ал. II).

7.2.3  Наружные  сети хоз.  бытовой  канализации запроектированы  из  труб  двухслойных

гофрированных   "КОРСИС" ID 200  по ГОСТ Р 54475-2011.  

7.2.4  Производство  работ  вести  открытым способом.  В  качестве  основания  под  трубопроводы

предусматривается  песчаная подушка  толщиной  10см.   Обратная  засыпка  котлованов  и траншей

производится  на 30  см над  верхней  образующей  трубы  песком средней  крупности вручную  с

трамбовкой до К=0.95 с подбивкой пазух, и далее местным грунтом.

     8  Смотровые  колодцы  выполняются  их  сборных  железобетонных  элементов  из  бетона  марки  W6  по

водонепроницаемости на сульфатостойких цементах.

9  Все  поверхности  конструкций  колодцев,  соприкасающиеся  с  грунтом,  обмазать  горячим

битумом за  2 раза.

10  Установку  люков  колодцев,  расположенных в  зеленой  зоне предусматривать  на 50-70мм  выше

поверхности земли.

11  Монтаж  и  приёмку  сетей  осуществлять  согласно  СП  129.13330.2019,  актуализированная

редакция  СНиП  3.05.04-85*  "Наружные  сети  и  сооружения     водоснабжения  и канализации",  СП

45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

      12  Перед  началом производства  земляных  работ  вызвать  представителей  организаций,   имеющих

подземные коммуникации по  трассе  канализации.    

13  Перед  началом производства  земляных  работ  вызвать  представителей  организаций,   имеющих

подземные коммуникации по  трассе  канализации, ливневой канализации и дренажа.

14  На  сооружаемых  трубопроводах  подлежат  приемке с составлением  актов  освидетельствования

скрытых работ  по форме,  приведенной  в  СП  48.13330.2019  "Актуализированная  редакция  СНиП

12-01-2004  "Организация  строительства",  следующие  этапы и  элементы скрытых работ:  подготовка

оснований  под  трубопроводы,  герметизация  мест прохода  трубопроводов  через  стенки колодцев,

заделка  концов  футляров,  засыпка  трубопроводов  с  уплотнением,  устройство  пересечений  с  подземными

коммуникациями,  гидравлическое  испытание  трубопроводов  на прочность и герметичность,  качество

сварных швов и изоляционных работ.
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04.2021

04.2021

04.2021

Условные обозначения

Красная линия

Граница земельного участка
55:36:040104:508

Проектируемое здание гостиницы

К1

К2 Проектируемые сети дождевой канализации 

Д Проектируемые сети дренажа самотечные

Проектируемые сети водоотведения

хоз.бытовых стоков

Примечания

1 Устройство выпусков по оси Г от здания до существующего

колодца ККсущ-2 учтено в разделе 54-ПИР/2020-ВК.

2 Устройство выпусков по оси А от здания до

проектируемого колодца 1 учтено в разделе 54-ПИР/2020-ВК.

3 Отметки лотков в существующем колодце ККсущ-1 и в

существующем колодце ККсущ-2 уточнить при производстве работ.
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72,30 (-4,20)
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УГВ
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Условные обозначения:

- техногенные насыпные грунты: суглинок твёрдый,

прослоями полутвёрдый, перемешанный с почвой, песком

средней и мелкой крупности, с включением

строительного мусора до 5%, непучинистые.  Кф

0,2м/сут.

- суглинок мягкопластичный, в подошве с прослоями

песка средней крупности, с примесью органического

вещества, сильнопучинистые. Кф 0,2м/сут.

2
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1,
9
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2
,2
3 Примечания

1 Труба двухслойная гофрированная

КОРСИС  ID200 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.

2 Песчаная подушка толщиной 10см.

3 Отметку лотка в существующем

колодце КК-1сущ уточнить при производстве

работ.
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Таблица канализационного колодца 
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Сечение траншеи хоз.бытовой канализации
                  К1
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Доработка грунта вручную

Разработка грунта экскаватором

1526

30
0

Труба Корсис DNID200 SN8

Подушка из песка средней крупности
1:0

.5

Местный грунт , обратная
засыпка бульдозером
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1
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Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил
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Проверил

Батурина
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54- ПИР /2020- НК 1. СО
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04.2021

04.2021

04.2021

Труба двухслойная гофрированная КОРСИС ID 200 SN 8 L=6м без раструба м 16.40ГОСТ Р 54475-2011

шт. 1ГОСТ 3634-2019Люк чугунный канализационный Т(С250)-К.2-60 120,0

К1. Канализация хоз.бытовая.

Уплотнительное кольцо для труб КОРСИС ID 200 SN 8 шт.ГОСТ Р 54475-2011 4

Муфта ID 200 шт. 2ГОСТ Р 54475-2011

Муфта для прохода через ЖБИ ID 200 шт. 2ГОСТ Р 54475-2011

Колодец канализационный из сборных железобетонных  элементов ∅1000мм 1компл.т .пр . 902-09-22.84 ал . II

Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб кг 0,28

Подключение к существующей сети ∅600мм в существующем колодце шт. 1

Беккер 04.2021



 
  

 

Инв.№ ориг Подпись и дата Взам.инв.№ 

   

      
 

54-ПИР/2020-НК1.СВР       

Изм Кол.у
ч 

Лист №док Подпись Дата 

Разработал Батурина 
 

 04.2021  
 

Ведомость объемов работ  

Стадия Лист Листов 
Проверил Батурина  04.2021 Р 1 2 
    

 

Н. контр.  Децура  04.2021 
 

    

Ведомость объемов работ  
 

№ 
п/п Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 

 Сети хоз. бытовой канализации     

 1.Земляные работы для сетей хоз.бытовой 
канализации     

1.1 Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
емкостью ковша 0,5 м3 в отвал 

м3 99,19 54-ПИР/2020-НК1,  
л. 5 

Vтр=2*(1+3)/2*16,4=65,6 м3 

Vкот=1,76*((2,2+(2,2*2)/2)*((2,2+(2,2*2)/2)-0,48=33,59 м3 

 

1.2 
Ручная доработка дна (h=100 мм) с извлечением 
разработанного грунта экскаватором емк. ковша 
0,5 м3 в отвал 

м3 2,04 54-ПИР/2020-НК1,  
л. 5 

Vтр = 0,1*(0,9+1)/2*16,4=1,56м3 

Vкот = 0,1*2,2*2,2=0,48 м3 

 

1.3 Засыпка экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 
грунтом с уплотнением 

м3 87,35 54-ПИР/2020-НК1,  
л. 5 

Vтр=65,6+1,56-1,64-10,82=54,7 м3 

Vкот=33,59+0,48-0,18-0,18-0,5*0,5*3,14*1,2-
0,42*0,42*3,14*0,21=32,65 м3 

 

1.4 
Погрузка излишек грунта экскаватором с емкостью 
ковша 0,5м3 в автосамосвал и транспортировкой 
на полигон ТБО 

м3 /т 13,88/ 
23,85 

54-ПИР/2020-НК1,  
л. 5 

     Vтр =65,6+1,56-54,7=12,46 м3 

     Vкот =33,59+0,48-32,65=1,42 м3 

     Объемный вес грунта 1,8 т/ м3 
     P=(12,46+1,42)*1,8=23,85 т 

1.5 

Устройство песчаной подготовки по дну траншеи 
из песка средней крупности с подачей грунта на 
место экскаватором с ковшом емкостью 0,65м3 с 
уплотнением до Куп.=0,95 

м3 1,64 НК1 л.6 
      V3 = [(0,9+1,1)/2] х 0,1 х 16,4 = 1,64м3. 



 

 
  

 

Инв.№ ориг Подпись и дата Взам.инв.№ 
   

      

54-ПИР/2020-НК1.СВР 
Лист 

       
2 

Изм Кол.у
ч 

Лист №док Подп Дата 

1.6 

Засыпка вручную траншей и пазух котлована 
песком средней крупности с подачей грунта на 
место экскаватором с ковшом емкостью 0,65м3 
Песок насыпной плотностью 1,51 г/см3.  

м3 

 
 

10,82 
 

НК1 л.6 
 V6 = [(1,1+1,526)/2] х 0,526 х 16,4 - 3,14х0,12х16.4=10,82м3. 
 

 

1.7    Уплотнение пневматическими трамбовками м3 12,46  V8 = V3 +V6 =1,64+10,82 =12,46м3 

 2. Устройство трубопроводов хоз.бытовой 
канализации      

2.1 
Монтаж трубопровода из полиэтиленовых 
двухслойных гофрированных труб КОРСИС 
DNID200мм SN8 

м 16,4 НК1.СО л.1 
  

2.2 Монтаж муфты соединительной ID200мм шт 2 НК1.СО л.1  

2.3 Монтаж муфты для прохода через ЖБИ ID200мм шт 2 НК1.СО л.1  

2.4 Монтаж уплотнительного кольца для труб Корсис 
ID200мм шт 4 НК1.СО л.1  

2.5 Монтаж колодцев канализационных круглых 
диам.1000мм из сборных ж/б элементов комп. 1 НК.1.СО л.1  

2.6 Монтаж люка чугунного канализационного Т 
(С250)-К.2-60, вес 120,0кг шт 1 НК.1.СО л.1 

  

2.7 Врезка диаметром 200мм в существующую сеть 
хоз. бытовой  канализации диам.600мм шт 1   

2.8 Смазка NEUTREX для монтажа полимерных труб кг 0,28   
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