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Инв.№ ориг Подпись и дата Взам.инв.№ 
   

      
 

54-ПИР/2020-НВ.ВР       

Изм Кол.у Лист док Подпись Дата 
Разработал Кукса  04.2021 

 
 

Ведомость объемов работ  

Стадия Лист Листов 
Проверил Батурина  04.2021 Р 1 13 
    
Н. контр.  Децура  04.2021 

    

Ведомость объемов работ  
 

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 

1 Устройство трубопровода     

1.1 Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
емкостью ковша 0,5 м3 в отвал м3 92,06 54-ПИР/2020-НВ, л. 5 V = 1,98*(2+4,45)/2*7,10+2,05*(2,07+4,26)/2*7,2=92,06 м3 

1.2 
Ручная доработка дна траншеи (h=100 мм) с 
извлечением разработанного грунта экскаватором 
емк. ковша 0,5 м3 в отвал 

м3 2,91 54-ПИР/2020-НВ, л. 5 V = 0,1*(2+2,1)/2*7,1+0,1*(2,07+1,97)/2*7,2=2,91 м3 

1.3 Засыпка траншеи экскаватором с емкостью ковша 
0,5м3 грунтом с уплотнением м3 71,12 54-ПИР/2020-НВ, л. 5 V =92,06+2,91-3,35-20,5=71,12 м3 

1.4 
Погрузка излишек грунта экскаватором с 
емкостью ковша 0,5м3 в автосамосвал и 
транспортировкой на полигон ТБО 

м3 /т 23,85/ 
42,93 54-ПИР/2020-НВ, л. 5 

V =92,06+2,91-71,12=23,85 м3 

Объемный вес грунта 1,8 т/ м3 
P=23,85*1,8=42,93 т 

1.5 

Устройство песчаной подготовки по дну траншеи 
из песка средней крупности с подачей грунта на 
место экскаватором с ковшом емкостью 0,5м3 с 
уплотнением до Куп.=0,95 

м3 3,35 54-ПИР/2020-НВ, л. 
3 

 V1 = [(1,97+2,07)/2] х 0,1 х 9,2 + [(2,0+2,11)/2] х 0,1 х 7,1 = 
3,35м3. 

1.6 Монтаж трубы ПЭ 100 SDR 17 диаметром 160х9,5 м 32,6 54-ПИР/2020-
НВ.СО, л. 1  

1.7 

Засыпка вручную траншей и пазух котлована 
песком средней крупности с подачей грунта на 
место экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 
Песок плотностью 1,68 г/см3.  

м3 20,5 54-ПИР/2020-НВ, л. 
3 

 V2 = [(2,07+2,56)/2] х 0,46 х 9,2 + [(2,11+2,91)/2] х 0,75 х 
7,1-2х3,14х0,082х9,2-2х3,14х0,2252х7,1=20,5м3. 
 
 



 
 

  

 

Инв.№ ориг Подпись и дата Взам.инв.№ 
   

      
54-ПИР/2020-НВ.ВР 

Лист 
       

2 Изм Кол.у Лист №док Подп Дата 

1.8 Уплотнение пневматическими трамбовками м3 23,85 54-ПИР/2020-НВ, л. 
3 V3 = V1 + V2 =3,35+20,5 =23,85м3 

1.9  Изоляция трубопровода диаметром 160мм 
скорлупами ППУ толщиной 40мм    м/м3 32,6/ 

0,82 
54-ПИР/2020-
НВ.СО, л. 1  

1.10 Монтаж футляра ПЭ 100 SDR 17 450х17,2мм 
 L=7,0м – 2шт.      м 14,0 54-ПИР/2020-

НВ.СО, л. 1  

1.11 
Протаскивание изолированного трубопровода 
диаметром 160/200мм в футляре диаметром 
450х17,2мм с заделкой концов футляра 

     м 14,0 54-ПИР/2020-
НВ.СО, л. 1  

1.12 Гидравлические испытания и санитарная 
обработка трубопровода диаметром 160мм      м 32,6 54-ПИР/2020-НВ,  

л. 3  

      

2 Переустройство существующего колодца ПГ-2     

2.1 Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
емкостью ковша 0,5 м3 в отвал м3 38,7 54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 V = 2,73*(2,4+(2,73+2,4))/2*(2,4+(2,73+2,4))/2=38,7 м3 

2.2 
Ручная доработка дна котлована (h=100 мм) с 
извлечением разработанного грунта экскаватором 
емк. ковша 0,5 м3 в отвал 

м3 0,58 54-ПИР/2020-НВ,  
л. 7 V = 0,1*2,4*2,4=0,58 м3 

2.3 Засыпка котлована экскаватором с емкостью 
ковша 0,5м3  грунтом с уплотнением м3 36,48 54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
V =38,7-0,4-0,05-0,01-0,38-0,75*0,75*3,14*1,8-0,27-0,05-
0,05=36,48 м3 

2.4 
Погрузка излишек грунта экскаватором с 
емкостью ковша 0,5м3 в автосамосвал и 
транспортировкой на полигон ТБО 

м3 /т 2,8/ 
5,05 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 7 

V =38,7+0,58-36,48=2,8 м3 

Объемный вес грунта 1,8 т/ м3 
P=2,8*1,8=5,05 т 

2.5 

Демонтаж колодца диаметром 1000мм с 
последующим вывозом на полигон ТБО: 
-плита днища ПН-10 – 1 шт. (m=0,45т) 
-кольцо стеновое КС10.9 -2шт. (mшт.=0,6т) 
- кольцо стеновое КС10.9а -1шт. (mшт.=0,55т) 
-плита перекрытия ПП10-1 – 1шт. (mшт.=0,25т) 
-кольцо опорное КО 6 – 2 шт. (mшт.=0,05т) 
-кольцо стеновое КС 7.9 – 1 шт. (mшт.=0,38т) 
-люк легкий чугунный – 1 шт. (mшт.=60кг) 

Компл. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 



 
 

  

 

Инв.№ ориг Подпись и дата Взам.инв.№ 
   

      
54-ПИР/2020-НВ.ВР 

Лист 
       

3 Изм Кол.у Лист №док Подп Дата 

-стремянка С-3 – 1шт. (mшт.=20,3кг) 

2.6 

Демонтаж  
-задвижки диаметром 50мм (m=18,5кг),  
-патрубка стального диаметром 200мм L=0,3м  
(mшт.=9,5кг),  
-фланцев стальных приварных Ду 200 – 2 шт. 
(mшт.=8,05кг) 
-фланцев стальных свободных Ду 200 – 1 шт. 
(mшт.=9,02кг) 
-втулки под фланец ПЭ 100 SDR 11 ∅200 – 2 шт. 

  (mшт.=2,91кг) 

Компл. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.7 

Устройство основания под колодец: 
-Устройство бетонной подготовки толщиной 
100мм из бетона В3,5 – 0,4м3 
- гидроизоляция из горячего асфальтового 
раствора толщиной 10мм по огрунтовке 
разжиженным битумом – 0,05м3 

-цементно-песчаный раствор толщиной 20мм- 
0,01м3 

Компл.  1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.8 Монтаж колодца сборного железобетонного 
диаметром 1500мм: Компл.  1   

2.9 

-плита днища ПН-15 – 1 шт. (m=0,95т) 
-кольцо стеновое КС15.9 -1шт. (mшт.=1,0т) 
- кольцо стеновое КС15.9а -1шт. (mшт.=0,8т) 
-плита перекрытия 2ПП15-1 – 1шт. (mшт.=0,68т) 
-кольцо опорное КО 6 – 2 шт. (mшт.=0,05т) 
-кольцо стеновое КС 7.3 – 2 шт. (mшт.=0,13т) 
-люк легкий чугунный – 1 шт. (mшт.=60кг) 

  -стремянка С-2 – 1шт. (mшт.=17,08кг) 

  
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.10 
Устройство футляров диаметром 426х7,0  L=0,3м 
(mшт.=21,7кг) через стенки колодца с зачеканкой 
зазора просмоленной паклей 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
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2.11 
Монтаж пожарной подставки ППФ 200 (m=46,0кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.12 
 Монтаж пожарного гидранта H=1,75 (m=67,0кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.13 
 Монтаж клапана запорного Ду 50 (m=18,5кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.14 
Монтаж фланца стального приварного Ду200 Ру 
1,0Мпа (m=8,05кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 7 

 
 

2.15 
Монтаж фланца стального свободного Ду200 Ру 
1,0Мпа (m=9,02кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 7 

 
 

2.16 
Монтаж втулки под фланец ПЭ 100 SDR 11 ∅200 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.17 
Монтаж патрубка из трубы стальной 
электросварной с внутренним антикоррозионным 
покрытием ∅219х6,0 L=200мм (m=6,31кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.18 
Монтаж патрубка из трубы стальной 
электросварной ∅57х3,5 L=200мм (m=0,93кг) Шт. 1 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 7 

 
 

2.19 
Устройство бетонного упора 

м3 0,3 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 7 
 

 

2.20 
Окраска трубопроводов масляно-битумным 
покрытием БТ-177 в два слоя по грунтовке ХС-010 м2 0,18 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 3 

 
  1 слой 

2.21 
Монтаж фланца стального приварного Ду50 Ру 
1,0Мпа (m=2,06кг) Шт. 1 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 7 

 
 

2.22 Гидроизоляция конструкций колодца горячим 
битумом в 2 слоя м2 15,7  1 слой 
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3 Монтаж оборудования в камере ПГ-1     

3.1 
Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 
DN300 (m=122,0кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.2 
Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 
DN150 (m=41,0кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.3 
Монтаж клапана запорного Ду 50 (m=18,5кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.4 
Монтаж клапана запорного Ду 50 (m=16,0кг) 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.5 
Монтажная вставка  DN300 (m=73,0кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.6 
Монтажная вставка  DN150 (m=35,0кг) 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.7 
Тройник фланцевый с пожарной подставкой 
ППТФ 300х150 (m=69,0кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.8 
Пожарный гидрант H=2,75 (m=83,5кг) 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.9 
Фланец стальной приварной Ду300мм, Pу=1.0Мпа 
(m=12,9кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.10 
Фланец стальной приварной Ду150мм, Pу=1.0Мпа 
(m=6,97кг) Шт. 4 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.11 
Фланец стальной свободный Ду300мм, Pу=1.0Мпа 
(m=13,87кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 
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3.12 
Фланец стальной свободный Ду150мм, Pу=1.0Мпа 
(m=7,86кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.13 
Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 ∅315 
(m=5,46кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.14 
Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 ∅160 
(m=1,09кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.15 
Патрубок из трубы стальной электросварной с 
внутренним антикоррозионным покрытием 
∅325х8,0 L=300мм (m=18,77кг) 

Шт. 1 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.16 
Патрубок из трубы стальной электросварной с 
внутренним антикоррозионным покрытием 
∅159х6,0 L=200мм (m=4,53г) 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.17 
Патрубок из трубы стальной электросварной с 
внутренним антикоррозионным покрытием 
∅159х6,0 L=450мм (m=10,2 кг) 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.18 
Патрубок из трубы стальной электросварной 
∅57х3,5 L=200мм (m=0,93кг) Шт. 1 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.19 
Патрубок из трубы стальной электросварной 
∅45х2,0 L=200мм (m=0,43кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.20 
Отвод 90-159х4,5 (m=6,1кг) 

Шт. 2 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
 

 

3.21 
Отвод ПЭ 100 SDR 11 90гр. Электросварной 
(m=3,83кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.22 
Устройство бетонных упоров 

м3 0,35 
54-ПИР/2020-НВ,  

л. 6 
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3.23 
Окраска трубопроводов масляно-битумным 
покрытием БТ-177 в два слоя по грунтовке ХС-010 м2 0,7 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 3 

 
  1слой 

3.24 
Врезка диаметром 160мм в существующий 
водопровод 315мм Шт. 1 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 4 

 
 

3.25 
Монтаж фланца стального приварного Ду50 Ру 
1,0Мпа (m=2,06кг) Шт. 1 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.25 
Монтаж фланца стального приварного Ду40 Ру 
1,0Мпа (m=1,72кг) Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

3.26 
Крепление трубопровода диаметром 160мм к 
стенке камеры Шт. 2 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 6 

 
 

      

4 Монтаж камеры ПГ-1     

4.1 Бетон дна камеры (3,2х4,4х0,3м(h)) – бетон 
тяжелый В20 F1150 W6 м³ 4,22 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 4  

4.2 
Арматурная сетка дна 2С -12-A-III с шагом 
200х200мм. (ГОСТ23279-2012), в два ряда, 
8,88кг/м2 

м² 28,16 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  Площадь дана на 2 ряда 

4.3 

Соединительные стержни дна – А-I-6 (А240) ГОСТ 
5781-82, L=270мм., вес 1шт 0,06кг, привязка 
стержней к нижней и верхней сеткам 2С 
вязальной проволокой 

шт 88 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  

4.4 

Установка выпусков из дна для стен камеры из 
арматуры 12-A-III (А400) ГОСТ 5781-82, с 
привязкой вязальной проволокой к 
горизонтальным стержням сеток дна (длина 
одного выпуска 0,9м, второго 1,04м. по 60шт. 
каждого) 

п.м 116,4 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4 0,888 кг/п.м. 
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4.5 Подготовка основания – уплотненный грунт 
(3,4х4,6м.) трамбовками м² 15,64 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 4  

4.6 Бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 
100мм. (3,4х4,6м.) по уплотненному грунту м³ 1,56 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 4  

4.7 
Выравнивающий слой из цементно-песчаного 
раствора М75 толщиной 20мм. (3,4х4,6м.) по 
бетонной подготовке  

м³ 0,31 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  

4.8 Два слоя гидроизола ГИ-Г ГОСТ 7415-86 на 
битумной мастике м² 15,64 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 4  Площадь одного слоя 

4.9 
Защитный слой из цементно-песчаного раствора 
М75 толщиной 20мм. (3,4х4,6м.) по 
гидроизоляции 

м³ 0,31 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  

4.10 Бетон стен камеры (стены толщиной 400мм., 
высотой 1,99м.) м³ 9,87 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 4  

4.11 

Арматурная сетка стен 2С -12-A-III с шагом 
200х200мм. (ГОСТ23279-2012), в два ряда 
8,88кг/м2, привязка вертикальных стержней сеток 
стен к арматурным выпускам из днища (поз.4,4). 

м² 53,94 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  Площадь дана на 2 ряда 

4.12 
Соединительные стержни стен – А-I-6 (А240) 
ГОСТ 5781-82, L=370мм., вес 1шт 0,08кг, привязка 
стержней к сеткам 2С вязальной проволокой 

шт 190 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  

4.13 

Установка загнутых на 90 град. арматурных 
стержней 12-A-III ГОСТ 5781-82, L=950мм, вес 
1шт 0,84кг в углах, привязка стержней к сеткам 2С 
вязальной проволокой 

шт 80 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  

4.14 Закладная деталь в монолитную стену – сальник 
ТМ91-07 Ду300 (с.5.900-2), 55,9кг/шт шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,4  

4.15 Закладная деталь в монолитную стену – сальник 
ТМ91-04 Ду150 (с.5.900-2), 33,3кг/шт шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,4  

4.16 Распил вдоль наполовину сальников ТМ91-07 
Ду300, (предназначены для существующей шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 4  
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трубы), длина распила 500мм. с двух сторон 
каждого сальника, толщина металла 6мм. 

4.17 

Сварка двух распиленных деталей сальника 
ТМ91-07 Ду300 после установки на 
существующую трубу, длина шва 500мм, катет 
шва 6мм., по два сварных шва на каждый сальник 

шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 4  

4.18 
Обмазка горячим битумом за два раза торцов 
(вертикальной поверхности) фундаментной плиты 
(дна) камеры 

м² 4,56 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,4 Площадь одного слоя 

4.19 

Обмазка горячим битумом за два раза верхней 
горизонтальной поверхности фундаментной 
плиты (дна) камеры, выступающей за внешний 
контур стен 

м² 2,19 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,4 Площадь одного слоя 

4.20 
Обмазка горячим битумом за два раза  
вертикальной наружной поверхности стен 
камеры, высота стен 1,99м 

м² 27,86 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,4 Площадь одного слоя 

4.21 

Конопатка послойно вручную сильными ударами 
молотка между сальником и трубой пенькой 
(предварительно скрученной в жгут) короткой 
ГОСТ 9993-74, пропитанной битумом нефтяным 
марки БН 70/30 ГОСТ6617-76. Битум, 
разведенный в бензине ГОСТ 8505-80 (битум 5%. 
Бензин 95%) 

кг 22,8 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,4 Расход конопатки дан на все сальники 

4.22 

Зачеканка после пеньки цементом М400 с 
асбестовым волокном марки П-4-20 ГОСТ 12871-
83 (по массе две части цемента и одна часть 
асбестового волокна не ниже 4 сорта с добавкой 
воды 10-12% массы смеси) 

кг 12,8 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,4 Расход зачеканки дан на все сальники 

4.23 

Зачеканка после цемента (п.4.22) мастикой из 
битума нефтяного марки БН 70/30 ГОСТ6617-76 и 
асбестом марки П-4-20 ГОСТ 12871-83 (по массе 
битум 70% и порошок из асбеста 30%) 

кг 10,2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,4 Расход мастики дан на все сальники 
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4.24 

Установка плиты перекрытия ПТО 150.240.14-6 по 
(с.3.006.1-8.1-2) по слою цементно-песчаного 
раствора М200 толщиной 10мм. на монолитные 
ж/б стены камеры. Вес плиты 1233кг 

шт 1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.25 

Установка плиты перекрытия ПТО 200.240.14-6 по 
(с.3.006.1-8.1-2) по слою цементно-песчаного 
раствора М200 толщиной 10мм. на монолитные 
ж/б стены камеры. Вес плиты 1675кг 

шт 1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.26 
Зачеканка горизонтального шва между плитами 
перекрытия цементно-песчаным раствором М200 
толщиной 20мм. 

п.м 2,38 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.27 

Замоноличивание торцов плит (выравнивание 
поверхности) по горизонтальной поверхности 
торцов стен цементно-песчаным раствором М200 
толщиной 150мм. 

м³ 0,53 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.28 
Обмазка горячим битумом за два раза 
(вертикальной поверхности) торцов по цем.-песч. 
Раствору (п,4.27), высота обмазки 150мм. 

м² 2,1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  Площадь одного слоя 

4.29 Обмазка горячим битумом за два раза 
(горизонтальной поверхности) перекрытия м² 10,74 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  Площадь одного слоя 

4.30 Устройство горловин – установка кольца 
стенового КС7.3 (с.3.900.1-14), вес 1шт. 130кг шт 4 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.31 Устройство горловин – установка кольца 
стенового КС7.9 (с.3.900.1-14), вес 1шт. 380кг шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.32 Устройство горловин – установка кольца 
стенового КС10.3 (с.3.900.1-14), вес 1шт. 200кг шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.33 Устройство горловин – установка кольца 
стенового КС10.9 (с.3.900.1-14), вес 1шт. 600кг шт 1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.34 Устройство горловин – кольцо опорное К06 
(с.3.900.1-14), вес 1шт. 50кг шт 2 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.35 Устройство горловин – плита перекрытия 
(с.3.900.1-14), вес 1шт. 250кг шт 1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  
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4.36 Устройство горловин – установка люка чугунного 
Л(А15) ГОСТ 3634-2019, вес 1шт. 45кг шт 3 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.37 

Обмазка горячим битумом за два раза 
(вертикальной поверхности) наружной 
поверхностей колец, находящихся в грунте 
(высота обмазки 1,56м.) 

м² 12,82 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  Площадь одного слоя 

4.38 

Укладка пенопласта (плотностью 50кг/м3) 
толщиной 100мм. на перекрытие камеры с 
заведением края на 500мм за пределы камеры 
(на грунт обратной засыпки) 

м² 18,74 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.39 

Утепление снаружи горловин пенопластом 
(плотностью 50кг/м3) толщиной 100мм. с 
закреплением лентой скотча (высота утепления 
1,46м) 

м² 12,00 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.40 
Защита утеплителя горловин двумя слоями 
стекловолокнистого холста (высота защиты 
1,46м) 

м² 15,70 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.41 
Закрепление утеплителя горловин и стеклохолста 
бандажными лентами стальными оцинкованными 
толщиной 0,7мм., шириной 40мм 

п.м 33,5 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.42 Установка стремянки – СГ22 L=2м., c.1.450.3-7.94 
(приварить к анкерам (п.4.44) шт 1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.43 Сверление отверстий в ж/б стене под анкера для 
стремянки – диаметром 18мм., глубиной 100мм шт 8 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3  

4.44 

Установка анкеров для стремянки – 16-А-III (А400) 
ГОСТ 5781-82, L=300мм., 0,47кг/шт. – вбить на 
жидком цем.-песч. растворе в просверленные 
отверстия (п.4.43) 

шт 8 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  

4.45 
Изготовление металлической крышки Км1: 
-  лист 6х680х680 В-О ГОСТ19903*2015 

(21,78кг) 
шт 3 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2  
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- полоса 6х30 ГОСТ103-2006 L=1758мм., гнуть 
R=280мм. (2,48кг) 

- ручки А-I-20 Lручки А-I-20 L=350мм., 
0,86кг/шт., 2шт. 

- сварка торца полосы к листу, электроды Э46, 
катет 6мм., длина сварного шва 1758мм. 

- сварка – ручки к листу, электроды Э46, катет 
6мм., длина сварного шва 3см., 4 шт. 

4.46 

Изготовление опорного кольца Км2 для крышки 
Км1: 
- лист 10х980х980 В-О ГОСТ19903*2015 (75,39кг) 
- вырезание окружности диаметром 980мм. 
- вырезание по центру листа окружности 
диаметром 580мм. (отверстие) 

шт 1 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,3  

4.46 Окраска Км1, 3шт. (п.4.45) двумя слоями 
грунтовки ГФ-0119 м² 2,7 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2  Площадь одного слоя на 3шт. 

4.47 Окраска Км1, 3шт. (п.4.45) двумя слоями эмали 
ПФ-170 с добавлением 15% алюминиевой пудры м² 2,7 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2  Площадь одного слоя на 3шт. 

4.48 Окраска Км2 (п.4.46) двумя слоями грунтовки ГФ-
0119 м² 0,24 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,3  Площадь одного слоя 

4.49 Окраска Км2 (п.4.46) двумя слоями эмали ПФ-170 
с добавлением 15% алюминиевой пудры м² 0,24 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,3  Площадь одного слоя 

4.50 

Опоры для металлических крышек и опорного 
кольца: 
- уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 L=80мм., 0,38кг. 
- сверление в ж/б стенке горловины отверстия 
диаметром 8мм. глубиной 30мм., 1шт 
- сверление отверстия диаметром 8мм. в уголке с 
толщиной полочки 5мм. насквозь, 1шт 
- крепление уголка к ж/б внутренней стенке 
горловины при помощи дюбель-гвоздя HPS-1 
8/10х40, дюбель-гвоздь 1шт. 

шт 12 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3  
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4.51 Окраска уголков 63х63х5, 12шт. (п.4.50) двумя 
слоями грунтовки ГФ-0119 м² 0,24 54-ПИР/2020-НВ.АС,  

л. 1,2,3 Площадь одного слоя на 12шт. 

4.52 
Окраска уголков 63х63х5, 12шт. (п.4.50) двумя 
слоями эмали ПФ-170 с добавлением 15% 
алюминиевой пудры 

м² 0,24 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 1,2,3 Площадь одного слоя на 12шт. 

4.53 
Утепление металлических крышек внутри 
горловин – пенопласт (плотностью 50кг/м3) 
толщиной 100мм. 

м² 1,55 54-ПИР/2020-НВ.АС,  
л. 2,3  Расход дан на 3 горловины. 

4.54 
Демонтаж стального трубопровода диаметром 
400мм (mм.п.= 102,59) м 7,0 

54-ПИР/2020-НВ,  
л. 4 

 
 

4.55 

Разработка грунта 2 группы экскаватором с 
емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой в 
автосамосвал и транспортировкой на полигон 
ТБО 

м3 /т 323,73/
582,71 54-ПИР/2020-НВ.АС 

V=3,98*{((3,4+1,2)+(3,98*2+4,6))/2}*{((4,3+1,2)+ 
+(3,98*2+5,5))/2}=323,73м3 

Объемный вес грунта 1,8 т/ м3 
P=323,73*1,8=582,71 т 

4.56 

Ручная доработка дна котлована (h=100 мм) с 
извлечением разработанного грунта экскаватором 
емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвал и 
транспортировкой на полигон ТБО 

м3 /т 2,53/ 
4,55 54-ПИР/2020-НВ.АС 

V = 0,1*4,6*5,5=2,53 м3 

Объемный вес грунта 1,8 т/ м3 
P=2,53*1,8=4,55 т 

4.57 
Доставка автосамосвалами и засыпка котлована 
экскаватором с емкостью ковша 0,5м3 
непучинистым песчаным грунтом с уплотнением 

м3 /т 294,88/
471,97 54-ПИР/2020-НВ.АС 

V =323,73+2,53-1,462-22,591-4,224-1,784-1,21=294,98 м3 

Объемный вес грунта 1,6 т/ м3 
P=294,98*1,6=471,97 т 
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