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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на открытый запрос предложения по выбору подрядной организации на изготовление и по
ставку временных опор по адресу: г. Москва, улица Нобеля, 1, Инновационный центр 
С колко во. 

1. Технические характеристики

Наименование Технические характеристики 

Назначение Временные опоры в соответствии проекту производства работ СБД-
987-П-СКЛО2-201-ППР/СВСиУ 02/21 (см. приложение 1) предназна-
ченные для монтажа металлоконструкций арок по осям 14/С-Е, 18/С-Е.

Требования к метал- Временные опоры должны соответствовать требованиям проекта про-
локонструкциям изводства работ ООО «Мост» шифр: СБД-987-П-СКЛО2-201-

ППР/СВСиУ 02/21. 
Сварные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-
80, гост 14098-2014. 
Листовой прокат должен соответствовать требованиям ГОСТ 19903-74, 
ГОСТ 19903-2015.Трубы должны соответствовать требованиям ГОСТ 
10704-91. Двутавр должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 57837-
2017. Уголок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8509-93. 

Наименование и кол- Временная опора ВО2/18 
во металлоконструк- Масса ед.: 23,827т 
ций Временная опора ВО3/18 

Масса ед.: 23,827т 
Временная опора ВО2/14 
Масса ед.: 22,898т 
Временная опора ВО3/14 
Масса ед.: 22,898т 
Устройство элементов усиления для ВО2/18, ВО3/18 
Масса ед.: 5,254т 
Устройство элементов усиления для ВО2/14, ВО3/14 
Масса ед.: 2,91 т. 

Система окраски Грунтовка ГФ-021 140 мкм. 

Доставка г. Москва, улица Нобеля, 1, Инновационный центр Сколково 

Гарантийные обяза- Гарантийный срок - не менее 12 месяцев. 
тельства изготовите-
ля. 
Техническая доку- Паспорт изделия. Документы о качестве на материалы для изготовления 
ментация изделий. 

Срок поставки: конец октября.
Приложение: 
1. Проект производства работ СБД-987-П-СКЛО2-201-ППР/СВСиУ 02/21.
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