ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку КП по организации бетонного производства в непосредственной близости с объектом строительства, доставку и укладку бетонной смеси

	№ п.п.
	Параметры
	Описание

	1
	2
	3

	1
	Суть работы
	Изготовление товарного бетона на удаленном строительном объекте. Договор о безусловном выкупе продукции (товарного бетона).
Общая программа производства около 30 тыс. м3 (глиноцементобетон и тяжелый бетон).
Завод зимнего исполнения максимальной производительностью 70-75 м3/час.
Работа с использованием материалов по карте подбора Заказчика. Лабораторный контроль.
Перебазировка, развертывание на месте и запуск в работу быстровозводимого бетонного завода - 2 мес.
Изготовление товарного бетона на протяжении 8 мес. согласно графика (не менее 4,0 тыс. м3/ мес.). Круглосуточная работа в 2 смены вахтовым методом.
Демобилизация производства после выполнения производственной программы. - 1 мес.

	2
	Методика формирования договорной цены
	Исполнитель за счет аванса от Заказчика, обеспеченного банковской гарантией, выполняет перебазировку и запуск завода в эксплуатацию. Стоимость готовой продукции франко-БРУ за 1 м3=Х руб. с НДС формируется исходя из суммы всех издержек Исполнителя в процессе производства 30 тыс. м3 бетона. Заказчик обязуется оплатить все документально подтвержденные затраты Исполнителя в рамках проекта, но не более Ц=30 тыс. м3 * Х руб. с НДС/1 м3.
В качестве КП к данному ТЗ Исполнитель презентует Заказчику:
- цену 1 м3 глиноцементобетона и тяжелого бетона руб с НДС;
- цену реализации производственной программы исходя из общего объема производства 30 тыс. м3.

	3
	Наименование объект строительства
	Противофильтрационная завеса в виде буронабивной стенки в основании ограждающей дамбы.

	4
	Расположение объекта
	Объект находится в Бодайбинском районе Иркутской области, на территории Кропоткинской поселковой администрации, в 14 км на северо-запад от пос. Кропоткин, который связан с г. Бодайбо грунтовой дорогой 4 категории протяженностью 130 км и 220 км к северу от трассы БАМ.

	5
	Заказчик товарного бетона
	ООО «Мост».

	6
	Инвестор
	

	7
	Источник финансирования
	Оплата готовой продукции за счет средств подрядного договора, который Заказчик заключает с Инвестором.

	8
	Выбор исполнителя
	По итогам конкурсного отбора.

	9
	Предмет поставки
	Поставка товарного бетона с характеристиками по проекту:
Объем глинобетона - 26320 м3.
Объем тяжелого бетона по ГОСТ - 500 м3.
Основные параметры противофильтрационной завесы: 
Протяженность противофильтрационной завесы – 1163 м. − Глубина свай – 20,0 м. 
Диаметр свай – 1,0 м. 
Величина пересечения свай – 0,15 м.

	10
	Требования к глиноцементобетонной смеси
	Основные технологические параметры глиноцементобетонной смеси, подлежащие контролю перед укладкой: 
водоотделение ≤ 2 %; 
плотность ≥ 1,8 г/см3;
подвижность по осадке нормального конуса ≥ 17 см;
температура ≥ 5°С.

	11
	Состав глиноцементобетонной смеси
	Рекомендуемый состав глиноцементобетона, в котором использовался песок средней крупности однородный, с отрицательной температурой вмещающего грунта -5˚С.
Содержание компонентов в 1 м3 ГЦБ по сухим материалам: Портландцемент – 169 кг 
ПЦ400-ДО ГОСТ 10178-85 или ЦЕМ1-42,5Н ГОСТ 31108-2016 или ЦЕМО-42,5Н ГОСТ 31108-2020.
Глинопорошок бентонитовый для буровых растворов – 199 кг Бентонитовый порошок марки ПБН, ТУ 2164-005-01424676-2014. Выход не более 5 м3/т.
Песок – 812 кг 
ГОСТ 8736-2014, модуль крупности в пределах 2,0 - 2,8.
Щебень – 464 кг 
ГОСТ 8267-93, фракция 5-20 мм
Вода – 271 л ГОСТ 23732-2011
Полипропиленовая фибра – 0,9 кг
Полипропиленовая фибра длиной волокна 18 мм с прочностью на растяжение не менее 300 МПа.
Суперпластификатор С-3 – 2.0 кг*
*- Количество вводимого С-3 может корректироваться в зависимости от подвижности и температуры смеси. 
Рассол (водный раствор хлористого натрия) – 130 л 
Плотность 1,125 г/см3. Для приготовления используется натрий хлористый технический (соль каменная, галит 1-го сорта) по ТУ 2111-002-55545896-2008, – 200 кг на 1 м3 воды.

	12
	Материалы для приготовления глиноцементобетона и источники их поставки
	В качестве глинистой составляющей в составе пластичного глиноцементобетона используется бентонитовый порошок марки ПБН, выпускаемый ООО «Бентонит Хакасии» Данный бентонитовый порошок имеет фактический выход раствора при эффективной вязкости 20 мПа-с 4.1 м3/т. Массовую долю влаги 9.8%. 
В качестве пластифицирующей добавки в глиноцементобетон применялся суперпластификатор С-3 (производитель ООО «Форт»). 
В качестве усилителя свойств глиноцементобетона на растяжение использовалось волокно строительное микроармирующее (полипропиленовая фибра), производства ООО «ТД ПОЛИМЕР». 
В качестве вяжущего был поставлен портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н производства ООО «Топкинский цемент».  

	13
	Период производства товара
	Выбор Исполнителя, заключение договора - до 11.03.2024
Перебазировка - до 13.05.2024
ПНР - до 31.05.2024
Выпуск продукции согласно производственной программы - с 01.06.2024 до 28.02.2025
Демобилизация с объекта - 31.03.2025

	14
	Цель ТЗ
	Формирование стоимости товарного бетона за 1 м3 с учетом проектной номенклатуры БС, стоимость доставки БС, стоимость укладки БС, включая все необходимые организационные мероприятия, в т.ч. Предусмотренные в п.8

	15
	Ресурсы
	Вода привозная, либо очистка местных источников через фильтрующие установки.
Э.э. от центральной ЛЭП 10 кВ по договорному тарифу при условии обустройства понижающей стороны. В случае задержек в строительстве ЛЭП со стороны Заказчика генерация э.э. от передвижных ДЭС.
ГСМ - самостоятельная доставка на объект, либо приобретение на АЗС Заказчика по утвержденным тарифам.
Утилизация ТБО и ЖБО через специализированные организации по договору.
Сотовая связь и интернет - через усилитель.
Бытовой городок для проживания персонала БРУ и лаборатории.
Рабочий городок на территории БРУ (включая помещение лаборатории и пункт питания).

	16
	Общие принципы организации бетонного хозяйства
	Организация бетонного производства производительностью не менее 70 м3/сут. – мобильный бетонный завод, закрытые холодные склады компонентов (песок, щебень, бентонит, цемент), утеплённая обогреваемая ёмкость для хранения воды, закрытые тёплые склады добавок (пластификаторы, противоморозные и проч.), строительная лаборатория контроля качества бетонной смеси.

	17
	Договор
	Подготовка Договора (рассматриваем вариант Исполнителя)



К свойствам глиноцементобетона предъявляются следующие технические требования:
	№ п.п.
	Наименование
	Величина

	1
	2
	3

	1
	Минимальная прочность на сжатие в возрасте 28 суток
	1,0 Мпа

	2
	Минимальная прочность на сжатие в возрасте 28 суток (10% от прочности на сжатие)
	0,1 МПа

	3
	Модуль деформации с учетом пластичночти материала Следует определять после пребывания образцов в течении 7 суток под нагрузкой: ơ=(0,3…0,6)хơпр
ơпр устанавливается по результатам испытаний на сжатие в течении 28 суток (рп.1)
	60…100 МПа

	4
	Подвижность смеси по осадке нормального конуса 
	17…24 см

	5
	Максимальный коэффициент фильтрации
	0,001 м/сутки



Ведомость объемов работ.
	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройство форшахты
	
	
	

	1.1
	Планировка поверхности
	м2
	3200
	

	1.2
	Разработка грунта 3 группы экскаватором с частичной доработкой вручную
	м2
	953
	

	1.3
	Вывоз грунта на расстояние до 1 км.
	м2
	953
	

	1.4
	Монтаж арматуры d12 мм (форшахта)
	т
	39
	

	1.5
	Монтаж арматуры d10 мм (форшахта)
	т
	2.8
	

	1.6
	Бетонирование форшахты
	м3
	375
	

	2
	Устройство буросекущихся свай
	
	
	

	2.1
	Бурение скважин под обсадной трубой Ø1000 мм в грунтах 4 группы
	м3
	23927
	

	2.2
	Погрузка и вывоз шлама на расстояние до 1 км (в отвал)
	м3
	23927
	

	2.3
	Укладка глинобетона методом ВПТ в пробуренные скважины с коэф.расхода 1,1
	м3
	26320
	



