ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по определению конструкции дорожной одежды и модуля упругости на участках существующих автомобильных дорог, в том числе взятие образцов дорожного покрытия и проведение лабораторных испытаний по объекту: «Строительство путепровода на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области
1. Цель проведения работ/оказания услуг: 

Выявление фактического технического состояния и соответствия нормативному состоянию дорожной одежды в местах примыкания автомобильной дороги проектируемого путепровода, в объеме технического задания.
2. Состав работ/услуг по Договору: 

Перечень работ/услуг по диагностике и инженерным изысканиям автомобильных дорог приведен в пункте 4 настоящего технического задания. Объем работ определяется количеством объектов согласно перечню указанному в пункте 6 настоящего технического задания, в местах предполагаемого примыкания к проектируемой автомобильной дороги.
Работы выполняются/услуги оказываются в соответствии с нормативными документами, указанными в настоящем техническом задании.
3. Сроки выполнения работ по Договору: 

В соответствии с Календарным планом – Приложение № 1.
4. Перечень работ по диагностике автомобильных дорог:

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ, кол-во объектов, шт.
	Примечание

	4.1
	Полевые обследования:
- оценка состояния (регистрация повреждений) дорожного покрытия.
- определение конструкции существующей дорожной одежды;
- определение модуля упругости дорожной одежды
	7/7
	Основные документы, регламентирующие выполнение работ/оказание услуг:

- ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

- ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды.

- ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.

- ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности.

	4.2
	Камеральная обработка информации, полученной по результатам полевых обследований. Подготовка отчета о результатах полевых обследований автомобильных дорог.
	Отчет
	


5. При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативных документов:

· ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;

· ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;

· ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации;

· ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности;

· ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения»;

· ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды;
· СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
· ГОСТ 32453-2013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек».

6. Перечень участков обследуемых автодорог:                
	№ Керна
	Название объекта

	1
	Подъездная дорога к шиномонтажу «ШинкоFF». Покрытие дороги – асфальтобетон.

	2
	Автомобильная дорога «Ул. Григорина» (располагается на месте примыкания проектируемого подъезда по ул. Киевская к путепроводу на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области). Покрытие дороги – асфальтобетон.

	3
	Подъездная дорога к ФГКУ 442 ВКГ Минобороны России, филиал № 13 (Гатчинский госпиталь). Покрытие дороги – асфальтобетон.

	4
	Автомобильная дорога «Ул. Сойгу» (располагается на месте примыкания проектируемого подъезда по ул. Киевская к путепроводу на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области). Покрытие дороги – асфальтобетон.

	5
	Автомобильная дорога «Ул. Балтийская» (располагается на месте примыкания проектируемого подъезда по ул. Киевская к путепроводу на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области). Покрытие дороги – асфальтобетон.

	6
	Автомобильная дорога «Ул. Генерала Кныша» (располагается на месте примыкания проектируемого подъезда по ул. Киевская к путепроводу на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области). Покрытие дороги – асфальтобетон.

	7
	Автомобильная дорога «Ул. Новопролетарская» (располагается на месте примыкания проектируемого подъезда по ул. Киевская к путепроводу на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области). Покрытие дороги – асфальтобетон.


Приложение: «Календарный план – форма Коммерческого предложения» в 1 экз.

